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Wir behalten uns das Recht vor, Produktverände-
rungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbes-
serung dienen, auch ohne Vorankündigung
oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbil-
dungen können Beispielabbildungen sein, die 
im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware 
abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, 
für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen
entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand in 
Wissenschaft und Praxis. Sie entbinden den Käufer 
nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für 
den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener 
Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1990 hat sich die MKT Metall-Kunststoff-
Technik GmbH & Co. KG kontinuierlich weiterentwickelt und dabei 
Meilensteine gesetzt, die das Unternehmen zu einem führenden 
Anbieter im Bereich Befestigungstechnik gemacht haben. Durch In-
novation, Engagement und einen klaren Fokus auf Qualität hat MKT 
stetig expandiert und dabei zahlreiche Erfolge erzielt. Diese Erfolgs-
geschichte wird durch bedeutende Ereignisse und Errungenschaften 
geprägt, die das Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens 
widerspiegeln.

Neben dem Katalogprogramm liefert MKT auch abweichende Ab-
messungen und Ausführungen, wie z. B. Speziallösungen für den 
Tunnelbau sowie Edelstahlanker aus den Werkstoffen 1.4529, 1.4571 
und 1.4462 und einzelne Produkt mit Zollgewinde. MKT steht Kun-
den und Interessenten für Fragen der Anwendungstechnik jederzeit 
zur Verfügung.

NEU:

 Bolzenanker BZ3
Der Bolzenanker BZ3 in Stahl verzinkt und Edelstahl A4 wurde um 
den Durchmesser M20 ergänzt. 

In den Größen M8 bis M16 ist nun auch der neue Bolzenanker BZ3 
HCR für Anwendungen unter besonders aggressiven Umweltbedin-
gungen lieferbar.

 Betonschraube BSZ-SU
Betonschraube BSZ-SU jetzt wieder mit Zinklamellenbeschichtung 
verfügbar. Die MKT Betonschraube BSZ-SU ZL – die zinklamellenbe-
schichtete Betonschraube mit Sechskantkopf für eine schnelle Mon-
tage und dauerhafte Befestigung. Die Zinklamellenbeschichtung 
sorgt für einen hohen kathodischen Korrosionsschutz, insbesondere 
bei einer Umgebung mit erhöhter Feuchtigkeit. Sie weist eine hohe 
Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit auf.

 WHG konforme Befestigung mit MKT VMH und VME plus
Injektionssystem VMH:
– Speziell für flüssigkeitsdichte Betonflächen (FD-/FDE-Beton)
– Mit allgemeiner Bauartgenehmigung

Injektionssystem VME plus:
– Speziell für beschichtete Betonflächen
– Mit allgemeiner Bauartgenehmigung für vier Beschichtungsmittel

 Verbundanker VZ
Der Verbundanker VZ wurde um die Größen M24, M30 und M16 In-
nengewinde erweitert.

 Super-Rail-Schutzplanken-Sets
Die Super-Rail-Schutzplanken-Sets bestehend aus dem styrolfreien 
Verbundanker VZ und feuerverzinkten Ankerstangen mit großer Un-
terlegscheibe, je nach Ausführung auch mit Dichtscheibe, sind von 
der Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V für die Befestigung 
von RAL-Schutzplanken freigegeben.

 Deckennagel DN
Der Deckennagel DN ist die Weiterentwicklung des bewährten De-
ckennagels TDN und glänzt mit leichter Verarbeitung sowie hohen 
Lasten, auch unter Brandeinwirkung.

 Die neue Generation der MKT Auspresspistole VM-P Akku
Unsere neue Generation der MKT Auspresspistole VM-P Akku – die 
professionelle Akku-Pistole in robuster Ausführung, die maximale 
Leistung und Komfort in den Größen 345, 380, 585 und 825 bietet.
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Gerissener Beton

Ungerissener Beton

Mehrfachbefestigung in Beton1)

Beton-Beton-Verbinder

Spannbetonhohlplatten

Lochstein-Mauerwerk

Vollstein-Mauerwerk

Porenbetonstein

Gipskarton

Asphalt

ETA Bewertung

DIBT Zulassung

Brandprüfung

Tunnel-Brandprüfung

UKTA Bewertung

ICC Zulassung

Dynamik-Zulassung

Erdbebenzulassung

VdS Anerkennung

WHG-Befestigungen

FM Zulassung

Schockzulassung

Stahl, verzinkt

Stahl, feuerverzinkt

Edelstahl A4

Edelstahl HCR, 1.4529

Saugbohren

Bemessungsprogramm

2)Stahl, diff usionsverzinkt 3)Edelstahl A4 4)Auf Anfrage 5)Stahl, zinklamellenbeschichtet1)Im gerissenen und ungerissenen Beton

Allgemeine 
bauaufsicht-

liche 
Zulassung

Z-21.8-2023
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MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG | Auf dem Immel 2 | 67685 Weilerbach | Telefon +49 63 74 91 16-0 | Telefax +49 63 74 91 16 60 | info@mkt.de

MKT Fastening LLC | #1 Gunnebo Drive | Lonoke, Arkansas 72086 | Phone +1 501 676-2222 | Fax +1 501 676-2524 | www.mktfastening.com

Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten

Bayern 12.02. - 16.02.  26.03. - 07.04.  22.05. - 02.06.  30.07. - 10.09.  29.10. - 02.11./21.11.  22.12. - 05.01.

Brandenburg 05.02. - 10.02.  26.03. - 06.04.  -  05.07. - 18.08.  22.10./302.11.  22.12. - 05.01.

Hamburg 02.02.  05.03. - 16.03./30.04. 07.05. - 11.05.  05.07. - 15.08.  01.10. - 12.10.  20.12. - 04.01.

Mecklenburg-Vorpommern 05.02. - 16.02.  26.03. - 04.04.  11.05./18.05. - 22.05. 09.07. - 18.08.  08.10. - 13.10./01.11. - 02.11.  24.12. - 05.01.

Nordrhein-Westfalen -  26.03. - 07.04.  22.05 - 25.05.  16.07. - 28.08.  15.10. - 27.10.  21.12. - 04.01.

Saarland 12.02. - 17.02.  26.03. - 06.04.  -  25.06. - 03.08.  01.10. - 12.10.  20.12. - 05.01.

Sachsen-Anhalt 05.02. - 09.02.  26.03. - 31.03./30.04. 11.05. - 19.05. 28.06. - 08.08.  01.10. - 12.10. 19.12. - 04.01.

Thüringen 05.02. - 09.02.  26.03. - 07.04.  11.05.  02.07. - 11.08.  01.10. - 13.10.  21.12. - 04.01.
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UKTA - 22/6211
Option 1 for cracked concrete
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Gerissener Beton

Ungerissener Beton

Mehrfachbefestigung in Beton1)

Beton-Beton-Verbinder

Spannbetonhohlplatten

Lochstein-Mauerwerk

Vollstein-Mauerwerk

Porenbetonstein

Gipskarton

Asphalt

ETA Bewertung

DIBT Zulassung

Brandprüfung

Tunnel-Brandprüfung

UKTA Bewertung

ICC Zulassung

Dynamik-Zulassung

Erdbebenzulassung

VdS Anerkennung

WHG-Befestigungen

FM Zulassung

Schockzulassung

Stahl, verzinkt

Stahl, feuerverzinkt

Edelstahl A4

Edelstahl HCR, 1.4529

Saugbohren

Bemessungsprogramm

5)5)

4)



Zulassungen und Zertifi zierungen

Europäische Technische Bewertung (ETA) mit CE Zeichen

Nationale Bauartgenehmigung des Deutschen Institutes für 
Bautechnik, Berlin

UKTA Bewertung

Nationale Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik, 
Berlin

Kennzeichnet Dübel, die für die Verwendung unter seis-
mischen Einwirkungen geeignet sind.

Kennzeichnet Dübel, die für die Aufnahme ermüdungsrele-
vanter (dynamischer) Einwirkungen zugelassenen sind. 

Brandgeprüft nach Einheitstemperaturkurve unter Berücksichti-
gung von DIN EN 1363-1 und in Anlehnung an TR 020. Für nicht 
zugzonentaugliche Dübel muss je nach Bemessungssituation 
überprüft und bewertet werden, ob das in TR 020 angegebene 
Bemessungsverfahren angewendet werden darf. Siehe auch 
Seite 192-195.

Brandgeprüft nach der ZTV-Tunnel-Brandkurve. 
Siehe auch Seite 196/197.

Brandgeprüft nach der RWS-Tunnel-Brandkurve

ICC Zulassung

Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, 
Bern, Schweiz

Factory Mutual (FM), U.S. Zulassung für die Installa-
tion von Sprinkler Systemen

Certified to
NSF/ANSI 61

Eignung für die Installation von Sprinkler-Systemen in Massiv-
beton nach den Anforderungen der VdS Schadenverhütung, 
GmbH.

Anerkennung der VdS Schadenverhütung GmbH für die Instal-
lation von Sprinkler-Systemen

NSF-Zertifi zierung der Vereinigten Staaten von Amerika für die 
Verwendung in Trinkwassersystemen.

Gibt die Emissionsklasse nach der nach französischen Verord-
nung zur Innenraumluftemissionen von Bauprodukten (Nr. 
2011-321 vom 23.03.2011) an. Die Skala reicht von A+ (sehr 
emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).

Materialsymbol für Edelstahl (A4 oder HCR Güte 
1.4529)

Kennzeichnet die Dübel, bei denen durch die Bohrlocherstel-
lung mit dem MKT Saugbohrer SB weitere Reinigungsschritte 
entfallen.

Kennzeichnet die Dübel, die mit der MKT Bemessungssoftware 
berechnet werden können

Allgemeine 
Bauart-

genehmigung
Z-21.8-2119

Die Europäische Technische Bewertung der gekennzeichneten 
Dübel wurde für die Verankerung in Beton um die Nutzungs-
dauer von 100 Jahren ergänzt. Damit besteht die Möglichkeit, 
diese Befestigungssysteme nicht nur für eine Nutzungsdauer 
von 50 Jahren, sondern auch für 100 Jahre zu bemessen. 

UKTA - 22/6211
Option 1 for cracked concrete

Allgemeine Bauartgenehmigung für WHG-Systeme  
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Bolzenanker BZ3 für gerissenen und ungerissenen Beton

Bolzenanker BZ3
Stahl verzinkt

Bolzenanker BZ3

Lastbereich:  3,4 kN–47,9 kN
Betongüte:  C20/25–C50/60

Beschreibung
Der Bolzenanker BZ3 mit Europäischer Technischer Bewertung 
kombiniert höchste zulässige Zug- und Querlasten mit variablen 
Verankerungstiefen. Damit setzt er Maßstäbe in Bezug auf die Lei-
stungsfähigkeit und die Flexibilität von mechanischen Spreizankern. 

Dank seiner Eigenschaften ermöglicht der Bolzenanker BZ3 in vielen 
Fällen bei gleicher Setztiefe wie bei anderen Modellen höhere Lasten; 
durch tieferes Setzen können diese Lasten weiter gesteigert werden. 
So lassen sich Befestigungspunkte einsparen oder Befestigungen 
durchführen, die mit einem Bolzenanker bisher nicht möglich waren. 
Wegen der grundsätzlich höheren zulässigen Lasten kann der BZ3
häufi g weniger tief eingebaut werden als herkömmliche Bolzenanker. 
Dafür sind extrakurze Ausführungen erhältlich. Auf diese Weise lassen 
sich der Bohr- und der Setzaufwand mindern und die Gefahr von 
Bewehrungstreff ern sinkt. Die innovative Berechnungsmethode, bei 
der die Verankerungstiefe und die Betondicke berücksichtigt werden, 
ermöglicht für jede Anwendung kleinste Achs- und Randabstände. 
Diese Flexibilität erlaubt eine perfekte Anpassung an die Montage-
situation und ermöglicht wirtschaftliche Befestigungen. Durch die 
Optimierung des Werkstoff s, der Geometrie und des Herstellverfah-
rens ist es gelungen, die Leistungsfähigkeit des Bolzenankers unter 
Erdbebeneinwirkung deutlich zu steigern. Weniger Umdrehungen bis 
zum Erreichen des Anzugsdrehmoments und die farbige Markierung 
der Mindestverankerungstiefe erlauben kürzere Montagezeiten und 
erhöhen die Montagesicherheit. 

Der Bolzenanker BZ3 erlaubt auch die optionale Verwendung der 
Hutmutter HM. Die Hutmutter HM beugt, durch ihre geschlossene 
Form, Verletzungen vor und erlaubt neue gestalterische Möglichkei-
ten für architektonische anspruchsvolle Anwendungen.

Vorteile
– Der Bolzenanker mit höchsten zulässigen Lasten und variabler 

Verankerungstiefe
– Europäische Technische Bewertung ETA-19/0619 für die Verwen-

dung in gerissenem und ungerissenem Beton (Option 1), unter 
seismischer Einwirkung der Kategorien C1 und C2 und für die 
Verwendung unter Brandeinwirkung (R30–R120)

– Für höhere Lasten unter seismischer Einwirkung kann der Ring-
spalt zwischen dem Bolzenanker und dem Anbauteil mithilfe der 
Verfüllscheibe VS und MKT Injektionsmörtel verfüllt werden

– Geringe Mindestverankerungstiefen
– Neue Berechnungsmethode in Abhängigkeit von der Veranke-

rungstiefe und der Dicke des Betonbauteils
– Die hohe Flexibilität ermöglicht eine optimale Anpassung an die 

Montagesituation und erhöht so die Wirtschaftlichkeit
– Auch in extrakurzen Ausführungen erhältlich

Montagebeispiele BZ3

– Weniger Umdrehungen bis zum Erreichen des Anzugsdreh-
moments

– Farbige Markierung der Mindestverankerungstiefe
– Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, 

Schweiz1)

– Für die Größen M8 und M10 deckt die ETA-19/0619 auch die 
Anwendung in Faserbeton ab

– BZ3 M20 benötigt keine zusätzliche Bohrlochreinigung; 
dreimaliges Lüften des Bohrloches genügt

Anwendungsbeispiele
Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem und 
ungerissenem Beton: Stützen, Stahlträger, Geländerbefestigungen, 
Kabeltrassen, Rohrtrassen, Holzkonstruktionen, Konsolen, Befesti-
gungen in Erdbebengebieten u. ä.

R30 - R120

Kleine Verankerungs-
tiefe und kleine 
Klemmstärke

Kleine Verankerungs-
tiefe und große, 
fl exible Klemmstärke

Große Verankerungs-
tiefe und kleine 
Klemmstärke

Abstandsmontage

hef t�x

B

hef t�x

BBB

B
hef

BB

t�x�x�x

hef t�x

1)Ab Standardverankerungstiefe

1)

UKTA - 22/6211
Option 1 for cracked concrete

2025/26 LP MKT
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Mechanische Schwerlastdübel

Standard-
verankerungstiefe

Mindest-
verankerungstiefe

Variable 
Verankerungstiefe

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Bohrloch-Ø

d0
mm

Klemm-
stärke 
tfi x,std
mm

Veranker-
ungstiefe 

hef,std
mm

Klemm-
stärke 
tfi x,max
mm

Veranker-
ungstiefe 

hef,min
mm

Nutzbare 
Länge

B
mm

Klemm-
stärke 

tfi x
mm

Bohrloch-
tiefe

h1
mm

Setz-
tiefe

hnom

Seismic
C1 / C2

Dübel-
länge

l
mm

Gewinde

mm

Packungs-
inhalt

Stück

Gew. 
pro 

Packg.
kg

BZ3 M8x60/0-5 20105001 8 - - 5 35 40 B -hef hef + 10 hef + 8 - / - 60 M8x18 100 2,55

BZ3 M8x65/0-10 20110001 8 - - 10 35 45 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 65 M8x23 100 2,71

BZ3 M8x75/0-20 20115001 8 10 45 20 35 55 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 75 M8x33 100 3,01

BZ3 M8x80/0-25 20125001 8 15 45 25 35 60 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 80 M8x38 100 3,17

BZ3 M8x95/0-40 20140001 8 30 45 40 35 75 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 95 M8x53 100 3,64

BZ3 M8x115/5-60 20150001 8 50 45 60 35 95 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 115 M8x73 100 4,36

BZ3 M8x165/55-110 20170001 8 100 45 110 35 145 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 165 M8x123 50 2,96

BZ3 M10x70/0-10 20205001 10 - - 10 40 50 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 70 M10x25 50 2,58

BZ3 M10x80/0-20 20210001 10 - - 20 40 60 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 80 M10x35 50 2,80

BZ3 M10x90/0-30 20215001 10 10 60 30 40 70 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 90 M10x45 50 3,05

BZ3 M10x95/0-35 20220001 10 15 60 35 40 75 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 95 M10x50 50 3,16

BZ3 M10x100/0-40 20225001 10 20 60 40 40 80 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 100 M10x55 50 3,31

BZ3 M10x110/0-50 20230001 10 30 60 50 40 90 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 110 M10x65 50 3,55

BZ3 M10x130/10-70 20235001 10 50 60 70 40 110 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 130 M10x85 50 4,07

BZ3 M10x155/35-95 20250001 10 75 60 95 40 135 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 155 M10x110 50 4,73

BZ3 M10x180/60-120 20260001 10 100 60 120 40 160 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 180 M10x135 50 5,34

BZ3 M12x85/0-10 20305001 12 - - 10 50 60 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 85 M12x29 25 2,16

BZ3 M12x95/0-20 20310001 12 - - 20 50 70 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 95 M12x39 25 2,34

BZ3 M12x105/0-30 20313001 12 10 70 30 50 80 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 105 M12x49 25 2,53

BZ3 M12x110/0-35 20315001 12 15 70 35 50 85 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 110 M12x54 25 2,61

BZ3 M12x115/0-40 20320001 12 20 70 40 50 90 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 115 M12x59 25 2,69

BZ3 M12x125/0-50 20325001 12 30 70 50 50 100 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 125 M12x69 25 2,89

BZ3 M12x145/0-70 20330001 12 50 70 70 50 120 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 145 M12x89 25 3,24

BZ3 M12x160/10-85 20335001 12 65 70 85 50 135 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 160 M12x104 25 3,50

BZ3 M12x180/30-105 20340001 12 85 70 105 50 155 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 180 M12x124 25 3,86

BZ3 M12x200/50-125 20345001 12 105 70 125 50 175 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 200 M12x134 25 4,22

BZ3 M16x105/0-5 20505001 16 - - 5 65 70 B -hef hef + 17 hef + 14 ✓ / ✓ 105 M16x29 20 3,62

BZ3 M16x115/0-15 20510001 16 - - 15 65 80 B -hef hef + 17 hef + 14 ✓ / ✓ 115 M16x39 20 3,88

BZ3 M16x125/0-25 20515001 16 5 85 25 65 90 B -hef hef + 17 hef + 14 ✓ / ✓ 125 M16x49 20 4,14

BZ3 M16x135/0-35 20520001 16 15 85 35 65 100 B -hef hef + 17 hef + 14 ✓ / ✓ 135 M16x59 20 4,41

BZ3 M16x145/0-45 20525001 16 25 85 45 65 110 B -hef hef + 17 hef + 14 ✓ / ✓ 145 M16x69 20 4,65

BZ3 M16x170/0-70 20530001 16 50 85 70 65 135 B -hef hef + 17 hef + 14 ✓ / ✓ 170 M16x94 20 5,38

BZ3 M16x200/5-100 20535001 16 80 85 100 65 165 B -hef hef + 17 hef + 14 ✓ / ✓ 200 M16x124 10 3,08

BZ3 M20x165/0-40  20605001 20 30 100 40 90 130 B -hef hef + 17 hef + 14 ✓ / ✓ 165 M20x69 10 4,16

BZ3 M20x195/20-70 20610001 20 60 100 70 90 160 B -hef hef + 17 hef + 14 ✓ / ✓ 195 M20x96 10 4,79

Bolzenanker BZ3
Stahl verzinkt

Variable Verankerungstiefen

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

1)Seismic C1 und C2 für Verankerungstiefe hef ≥ 40mm

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Gewinde Mutternhöhe

mm

Schlüsselweite
SW

Passend für Packungsinhalt Gewicht pro 
Packung

kg

Hutmutter HM M10 56102101 M10 22 17 BZ3 M10 20 0,48

Hutmutter HM M12 56122101 M12 26,5 19 BZ3 M12 20 0,69

Hutmutter HM Stahl verzinkt, extra hohe Ausführung

Für optisch anspruchsvolle Anforderungen

Schutz vor Verletzungen

N
EU

2025/26 LP MKT
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Standard-
verankerungstiefe

Mindest-
verankerungstiefe

Variable 
Verankerungstiefe

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Bohr-
loch-Ø

d0
mm

Klemm-
stärke 
tfi x,std
mm

Veranker-
ungstiefe 

hef,std
mm

Klemm-
stärke 
tfi x,max
mm

Veranker-
ungstiefe 

hef,min
mm

Nutzbare 
Länge

B
mm

Klemm-
stärke 

tfi x
mm

Bohrloch-
tiefe

h1
mm

Setz-
tiefe

hnom

Seismic
C1 / C2

Dübel-
länge

mm

U-
Scheibe2)

Gewinde

mm

Packungs-
inhalt

Stück

Gew. 
pro 

Packg.
kg

BZ3-U M8x65/0-10 20110301 8 - - 10 35 45 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 65 24x2 M8x23 100 2,71

BZ3-U M8x75/0-20 20115301 8 10 45 20 35 55 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 75 24x2 M8x33 100 3,01

BZ3-U M8x80/0-25 20125301 8 15 45 25 35 60 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 80 24x2 M8x38 100 3,17

BZ3-U M10x70/0-10 20205301 10 - - 10 40 50 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 70 30x2,5 M10x25 50 2,58

BZ3-U M10x80/0-20 20210301 10 - - 20 40 60 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 80 30x2,5 M10x35 50 2,80

BZ3-U M10x90/0-30 20215301 10 10 60 30 40 70 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 90 30x2,5 M10x45 50 3,05

BZ3-U M10x95/0-35 20220301 10 15 60 35 40 75 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 95 30x2,5 M10x50 50 3,10

BZ3-U M10x100/0-40 20225301 10 20 60 40 40 80 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 100 30x2,5 M10x55 50 3,31

BZ3-U M10x110/0-50 20230301 10 30 60 50 40 90 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 110 30x2,5 M10x65 50 3,55

BZ3-U M10x130/10-70 20235301 10 50 60 70 40 110 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 130 30x2,5 M10x85 50 4,07

BZ3-U M12x85/0-10 20305301 12 - - 10 50 60 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 85 37x3 M12x29 25 2,16

BZ3-U M12x95/0-20 20310301 12 - - 20 50 70 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 95 37x3 M12x39 25 2,34

BZ3-U M12x105/0-30 20313301 12 10 70 30 50 80 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 105 37x3 M12x49 25 2,53

BZ3-U M12x115/0-40 20320301 12 20 70 40 50 90 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 115 37x3 M12x59 25 2,69

BZ3-U M12x125/0-50 20325301 12 30 70 50 50 100 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 125 37x3 M12x69 25 2,89

BZ3-U M16x145/0-45 20525301 16 25 85 45 65 110 B -hef hef + 17 hef + 14 ✓ / ✓ 145 50x3 M16x69 20 4,65

BZ3-U M16x170/0-70 20530301 16 50 85 70 65 135 B -hef hef + 17 hef + 14 ✓ / ✓ 170 50x3 M16x94 20 5,38

Bolzenanker BZ3-U
Stahl verzinkt

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Variable Verankerungstiefen

Mit großer Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

1)Seismic C1 und C2 für Verankerungstiefe hef ≥ 40mm
2)Außendurchmesser x Dicke

Bolzenanker BZ3 für gerissenen und ungerissenen Beton

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Passend für 
Bolzenanker

Länge
mm

Packungsinhalt
Stück

Gewicht pro Stück
kg 

BSW M6–M16 43990101 BZ3/BZ plus/B M6 – M16 140 1 0,13

Bolzenanker-Setzwerkzeug 
BSW

Setzwerkzeug für Bolzenanker M6–M16

Mit SDS plus-Aufnahme

2025/26 LP MKT
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Mechanische Schwerlastdübel

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-19/0619 
zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde 
berücksichtigt. Tragfähigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 192.

Montage

B
Z3

N
m

B
Z3

90°

M

M

Tinst

Tinst

hmin

h

h1,min

h1

hnom,min

hnom

hef,min

hef

tfix

tfix

1)Befestigungen mit Verankerungstiefen hef < 40mm sind auf die Verwendung statisch unbestimmter Bauteile unter Innenraumbedingungen beschränkt
2)Bei Dübelgruppen und randnahen Verankerungen können die Mindestwerte von Bauteildicke, Achs- und Randabstand nicht gleichzeitig angesetzt werden, sondern 
sind gemäß ETA-19/0619 Tabelle B2 zu ermitteln.

Lasten und Kennwerte Bolzenanker BZ3 M8 M10 M12 M16 M20

Mindestverankerungstiefe1)  hef,min [mm] 35 40 50 65 90

Standardverankerungstiefe hef,std [mm] 45 60 70 85 100

Maximale Verankerungstiefe  hef,max [mm] 90 100 125 160 140

gerissener Beton

Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 3,4 4,5 4,5 4,1 7,1 7,1 5,8 9,6 10,5 8,6 12,9 14,3 14,0 16,4 21,4

C25/30 zul. N [kN] 3,8 5,0 5,0 4,6 7,6 7,6 6,5 10,7 11,7 9,6 14,4 15,4 15,7 18,3 23,1

C30/37 zul. N [kN] 4,2 5,4 5,4 5,1 8,0 8,0 7,1 11,8 12,8 10,5 15,7 16,4 17,1 20,1 24,6

C40/50 zul. N [kN] 4,8 6,1 6,1 5,9 8,6 8,6 8,2 13,6 14,8 12,2 18,1 18,1 19,8 23,2 27,1

C50/60 zul. N [kN] 5,4 6,8 6,8 6,6 9,1 9,1 9,2 15,2 16,6 13,6 19,5 19,5 22,1 25,9 29,2

ungerissener Beton

Zulässige Zuglast1 C20/25 zul. N [kN] 4,9 6,7 6,7 5,9 10,9 11,4 8,3 13,7 14,3 12,3 18,4 23,8 20,0 23,4 26,2

C25/30 zul. N [kN] 5,4 7,4 7,4 6,6 12,2 12,6 9,3 15,3 16,0 13,7 20,5 24,9 22,4 26,2 29,3

C30/37 zul. N [kN] 5,9 8,1 8,1 7,3 13,3 13,7 10,1 16,8 17,5 15,0 22,5 25,9 24,5 28,7 32,1

C40/50 zul. N [kN] 6,9 9,4 9,4 8,4 14,5 14,5 11,7 19,4 20,2 17,4 26,0 27,4 28,3 33,1 37,0

C50/60 zul. N [kN] 7,7 9,4 9,4 9,4 14,5 14,5 13,1 21,4 21,4 19,4 28,7 28,7 31,6 37,0 41,4

gerissener Beton

Zulässige Querlast C20/25 zul. V [kN] 9,0 9,0 9,0 12,9 15,3 15,3 17,4 21,9 21,9 30,9 34,3 34,3 46,2 47,9 47,9

> C25/30 zul. V [kN] 9,0 9,0 9,0 14,4 15,3 15,3 19,4 21,9 21,9 34,3 34,3 34,3 47,9 47,9 47,9

ungerissener Beton

Zulässige Querlast C20/25 zul. V [kN] 9,0 9,0 9,0 15,3 15,3 15,3 21,9 21,9 21,9 34,3 34,3 34,3 47,9 47,9 47,9

> C25/30 zul. V [kN] 9,0 9,0 9,0 15,3 15,3 15,3 21,9 21,9 21,9 34,3 34,3 34,3 47,9 47,9 47,9

Zulässige Biegemoment zul. M [Nm] 17,1 17,1 17,1 34,3 34,3 34,3 60,0 60,0 60,0 137,1 137,1 137,1 235,4 235,4 235,4

Achs- und Randabstände2)

Verankerungstiefe hef [mm] 35 45 90 40 60 100 50  70 125 65 85 160 90 100 140

Minimale Bauteildicke hmin [mm] 80 80 135 80 90 150 100 105 187,5 120 127,5 240 150 150 210

Minimaler Achsabstand smin [mm] 35 35 35 40 40 40 50 50 50 65 65 65 95 95 95

Minimaler Randabstand cmin [mm] 40 40 40 45 45 45 55 55 55 65 65 65 90 90 90

Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 8 8 10 10 10 12 12 12 16 16 16 20 20 20

Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] 9 9 9 12 12 12 14 14 14 18 18 18 22 22 22

Bohrlochtiefe h1 [mm] 45 55 100 51 71 111 63 83 138 82 102 177 107 117 157

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 15 15 15 40 40 40 60 60 60 110 110 110 160 160 160

Schlüsselweite SW [mm] 13 13 13 17 17 17 19 19 19 24 24 24 30 30 30

Höhe der Sechskantmutter [mm] 6,5 6,5 6,5 8 8 8 10 10 10 13 13 13 16 16 16

Höhe der Hutmutter [mm] - - - 22 22 22 26,5 26,5 26,5 - - - - - -

Außendurchmesser x Höhe der Unterlegscheibe BZ3 [mm] 16x1,6 16x1,6 16x1,6 20x2 20x2 20x2 24x2,5 24x2,5 24x2,5 30x3 30x3 30x3 37x3 37x3 37x3

Außendurchmesser x Höhe der Unterlegscheibe BZ3-U [mm] 24x2 24x2 24x2 30x2,5 30x2,5 30x2,5 37x3 37x3 37x3 50x3 50x3 50x3 - - -

2025/26 LP MKT
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Bolzenanker BZ3 A4
Edelstahl A4

Bolzenanker BZ3 A4

Lastbereich:  3,4 kN–62,0 kN
Betongüte:  C20/25–C50/60

Beschreibung
Der neu entwickelte Bolzenanker BZ3 A4 mit Europäischer Techni-
scher Bewertung kombiniert höchste zulässige Zug- und Querlasten 
mit variablen Verankerungstiefen. Damit setzt er Maßstäbe in Bezug 
auf die Leistungsfähigkeit und die Flexibilität von mechanischen 
Spreizankern. 

Dank seiner Eigenschaften ermöglicht der Bolzenanker in vielen 
Fällen bei gleicher Setztiefe wie bei anderen Modellen höhere Lasten; 
durch tieferes Setzen können diese Lasten weiter gesteigert werden. 
So lassen sich Befestigungspunkte einsparen oder Befestigungen 
durchführen, die mit einem Bolzenanker bisher nicht möglich waren. 
Wegen der grundsätzlich höheren zulässigen Lasten kann der BZ3 A4 
häufi g weniger tief eingebaut werden als herkömmliche Bolzenanker. 
Dafür sind extrakurze Ausführungen erhältlich. Auf diese Weise lassen 
sich der Bohr- und der Setzaufwand mindern, und die Gefahr von 
Bewehrungstreff ern sinkt. Die innovative Berechnungsmethode, bei 
der die Verankerungstiefe und die Betondicke berücksichtigt werden, 
ermöglicht für jede Anwendung kleinste Achs- und Randabstände. 
Diese Flexibilität erlaubt eine perfekte Anpassung an die Montage-
situation und ermöglicht wirtschaftliche Befestigungen. Durch die 
Optimierung des Werkstoff s, der Geometrie und des Herstellverfah-
rens ist es gelungen, die Leistungsfähigkeit des Bolzenankers unter 
Erdbebeneinwirkung deutlich zu steigern. Weniger Umdrehungen bis 
zum Erreichen des Anzugsdrehmoments und die farbige Markierung 
der Mindestverankerungstiefe erlauben kürzere Montagezeiten und 
erhöhen die Montagesicherheit. 

Vorteile
– Der Bolzenanker mit den höchsten zulässigen Lasten und variab-

ler Verankerungstiefe
– Europäische Technische Bewertung ETA-19/0619 für die Verwen-

dung in gerissenem und ungerissenem Beton (Option 1), unter 
seismischer Einwirkung der Kategorien C1 und C2 und für die 
Verwendung unter Brandeinwirkung (R30–R120)

– Für höhere Lasten unter seismischer Einwirkung kann der Ring-
spalt zwischen dem Bolzenanker BZ3 A4 und dem Anbauteil 
mithilfe der Verfüllscheibe VS A4 und dem Injektionsmörtel 
verfüllt werden

– Geringe Mindestverankerungstiefen
– Neue Berechnungsmethode in Abhängigkeit von der Veranke-

rungstiefe und der Dicke des Betonbauteils
– Die hohe Flexibilität ermöglicht eine optimale Anpassung an die 

Montagesituation und erhöht so die Wirtschaftlichkeit
– Auch in extrakurzen Ausführungen erhältlich
– Weniger Umdrehungen bis zum Erreichen des Anzugsdrehmoments

Montagebeispiele BZ3 A4

– Farbige Markierung der Mindestverankerungstiefe
– Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, 

Schweiz1)

– BZ3 M20 A4 benötigt keine zusätzliche Bohrlochreinigung; drei-
maliges Lüften des Bohrloches genügt

Anwendungsbeispiele
Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem und 
ungerissenem Beton: Stützen, Stahlträger, Geländerbefestigungen, 
Kabeltrassen, Rohrtrassen, Holzkonstruktionen, Konsolen, Befesti-
gungen in Erdbebengebieten u. ä.

Kleine Verankerungs-
tiefe und kleine 
Klemmstärke

Kleine Verankerungs-
tiefe und große, 
fl exible Klemmstärke

Große Verankerungs-
tiefe und kleine 
Klemmstärke

Abstandsmontage

hef t�x

B

hef t�x

BBB

B
hef

BB

t�x�x�x

hef t�x

R30 - R120

1)Ab Standardverankerungstiefe

1)

UKTA - 22/6211
Option 1 for cracked concrete

Bolzenanker BZ3 A4 für gerissenen und ungerissenen Beton
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Mechanische Schwerlastdübel

Standard-
verankerungstiefe

Mindest-
verankerungstiefe

Variable 
Verankerungstiefe

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Bohrloch-Ø

d0
mm

Klemm-
stärke 
tfi x,std
mm

Veranker-
ungstiefe 

hef,std
mm

Klemm-
stärke 
tfi x,max
mm

Veranker-
ungstiefe 

hef,min
mm

Nutzbare 
Länge

B
mm

Klemm-
stärke 

tfi x
mm

Bohrloch-
tiefe

h1
mm

Setz-
tiefe

hnom

Seismic
C1 / C2

Dübel-
länge

l
mm

Gewinde

mm

Packungs-
inhalt

Stück

Gew. 
pro 

Packg.
kg

BZ3 M8x60/0-5 A4 19105001 8 - - 5 35 40 B -hef hef + 10 hef + 8 - / - 60 M8x18 100 2,57

BZ3 M8x65/0-10 A4 19110001 8 - - 10 35 45 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 65 M8x23 100 2,73

BZ3 M8x75/0-20 A4 19115001 8 10 45 20 35 55 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 75 M8x33 100 3,05

BZ3 M8x80/0-25 A4 19125001 8 15 45 25 35 60 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 80 M8x38 100 3,22

BZ3 M8x95/0-40 A4 19140001 8 30 45 40 35 75 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 95 M8x53 100 3,68

BZ3 M8x115/5-60 A4 19150001 8 50 45 60 35 95 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 115 M8x73 100 4,41

BZ3 M8x165/55-110 A4 19170001 8 100 45 110 35 145 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 165 M8x123 50 3,00

BZ3 M10x70/0-10 A4 19205001 10 - - 10 40 50 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 70 M10x25 50 2,64

BZ3 M10x80/0-20 A4 19210001 10 - - 20 40 60 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 80 M10x35 50 2,82

BZ3 M10x90/0-30 A4 19215001 10 10 60 30 40 70 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 90 M10x45 50 3,13

BZ3 M10x95/0-35 A4 19220001 10 15 60 35 40 75 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 95 M10x50 50 3,19

BZ3 M10x100/0-40 A4 19225001 10 20 60 40 40 80 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 100 M10x55 50 3,13

BZ3 M10x110/0-50 A4 19230001 10 30 60 50 40 90 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 110 M10x65 50 3,60

BZ3 M10x130/10-70 A4 19235001 10 50 60 70 40 110 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 130 M10x85 50 4,09

BZ3 M10x155/35-95 A4 19250001 10 75 60 95 40 135 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 155 M10x110 50 4,82

BZ3 M10x180/60-120 A4 19260001 10 100 60 120 40 160 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 180 M10x135 50 5,41

BZ3 M12x85/0-10 A4 19305001 12 - - 10 50 60 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 85 M12x29 25 2,17

BZ3 M12x95/0-20 A4 19310001 12 - - 20 50 70 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 95 M12x39 25 2,36

BZ3 M12x105/0-30 A4 19313001 12 10 70 30 50 80 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 105 M12x49 25 2,55

BZ3 M12x110/0-35 A4 19315001 12 15 70 35 50 85 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 110 M12x54 25 2,65

BZ3 M12x115/0-40 A4 19320001 12 20 70 40 50 90 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 115 M12x59 25 2,71

BZ3 M12x125/0-50 A4 19325001 12 30 70 50 50 100 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 125 M12x69 25 2,91

BZ3 M12x145/0-70 A4 19330001 12 50 70 70 50 120 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 145 M12x89 25 3,28

BZ3 M12x160/10-85 A4 19335001 12 65 70 85 50 135 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 160 M12x104 25 3,55

BZ3 M12x180/30-105 A4 19340001 12 85 70 105 50 155 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 180 M12x124 25 3,91

BZ3 M12x200/50-125 A4 19345001 12 105 70 125 50 175 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 200 M12x134 25 4,27

BZ3 M16x115/0-15 A4 19510001 16 - - 15 65 80 B -hef hef + 17 hef + 14 ✓ / ✓ 115 M16x39 20 3,91

BZ3 M16x125/0-25 A4 19515001 16 5 85 25 65 90 B -hef hef + 17 hef + 14 ✓ / ✓ 125 M16x49 20 4,18

BZ3 M16x135/0-35 A4 19520001 16 15 85 35 65 100 B -hef hef + 17 hef + 14 ✓ / ✓ 135 M16x59 20 4,44

BZ3 M16x145/0-45 A4 19525001 16 25 85 45 65 110 B -hef hef + 17 hef + 14 ✓ / ✓ 145 M16x69 20 4,71

BZ3 M16x170/0-70 A4 19530001 16 50 85 70 65 135 B -hef hef + 17 hef + 14 ✓ / ✓ 170 M16x94 20 5,43

BZ3 M16x200/5-100 A4 19535001 16 80 85 100 65 165 B -hef hef + 17 hef + 14 ✓ / ✓ 200 M16x124 10 3,11

BZ3 M20x165/0-40 A4 19605001 20 30 100 40 90 130 B -hef hef + 17 hef + 14 ✓ / ✓ 165 M20x69 10 4,23

BZ3 M20x195/20-70 A4 19610001 20 60 100 70 90 160 B -hef hef + 17 hef + 14 ✓ / ✓ 198 M20x96 10 4,87

Bolzenanker BZ3 A4
Edelstahl A4

Variable Verankerungstiefen

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

1)Seismic C1 und C2 für Verankerungstiefe hef ≥ 40mm

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Gewinde Mutternhöhe

mm

Schlüsselweite
SW

Passend für Packungsinhalt Gewicht pro 
Packung

kg

Hutmutter HM M10 A4 56102501 M10 22,5 17 BZ3 M10 A4 20 0,52

Hutmutter HM M12 A4 56122501 M12 26,5 19 BZ3 M12 A4 20 0,73

Hutmutter HM A4 Extra hohe Ausführung, Edelstahl A4

Für optisch anspruchsvolle Anforderungen

Schutz vor Verletzungen

N
EU

2025/26 LP MKT
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Bolzenanker BZ3 A4 für gerissenen und ungerissenen Beton

Standard-
verankerungstiefe

Mindest-
verankerungstiefe

Variable 
Verankerungstiefe

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Bohr-
loch-Ø

d0
mm

Klemm-
stärke 
tfi x,std
mm

Veranker-
ungstiefe 

hef,std
mm

Klemm-
stärke 
tfi x,max
mm

Veranker-
ungstiefe 

hef,min
mm

Nutzbare 
Länge

B
mm

Klemm-
stärke 

tfi x
mm

Bohrloch-
tiefe

h1
mm

Setz-
tiefe

hnom

Seismic
C1 / C2

Dübel-
länge

l
mm

U-
Scheibe2)

Gewinde

mm

Packungs-
inhalt

Stück

Gew. 
pro 

Packg.
kg

BZ3-U M8x75/0-20 A4 19115301 8 10 45 20 35 55 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 75 24x2 M8x33 100 3,49

BZ3-U M8x80/0-25 A4 19125301 8 15 45 25 35 60 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 80 24x2 M8x38 100 3,66

BZ3-U M8x95/0-40 A4 19140301 8 30 45 40 35 75 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 95 24x2 M8x53 100 4,12

BZ3-U M10x90/0-30 A4 19215301 10 10 60 30 40 70 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 90 30x2,5 M10x45 50 3,56

BZ3-U M10x95/0-35 A4 19220301 10 15 60 35 40 75 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 95 30x2,5 M10x50 50 3,62

BZ3-U M10x110/0-50 A4 19230301 10 30 60 50 40 90 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 110 30x2,5 M10x65 50 4,03

BZ3-U M10x130/10-70 A4 19235301 10 50 60 70 40 110 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 130 30x2,5 M10x85 50 4,52

BZ3-U M12x110/0-35 A4 19315301 12 15 70 35 50 85 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 110 37x3 M12x54 25 3,05

BZ3-U M12x125/0-50 A4 19325301 12 30 70 50 50 100 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 125 37x3 M12x69 25 3,31

BZ3-U M16x145/0-45 A4 19525301 16 25 85 45 65 110 B -hef hef + 17 hef + 14 ✓ / ✓ 145 50x3 M16x69 20 5,23

Bolzenanker BZ3-U A4
Edelstahl A4

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Variable Verankerungstiefen

Mit großer Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

1)Seismic C1 und C2 für Verankerungstiefe hef ≥ 40mm 2)Außendurchmesser x Dicke

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Passend für 
Bolzenanker

Länge
mm

Packungsinhalt
Stück

Gewicht pro Stück
kg 

BSW M6–M16 43990101 BZ3/BZ plus/B M6 – M16 140 1 0,13

Bolzenanker-Setzwerkzeug 
BSW

Setzwerkzeug für Bolzenanker M6–M16

Mit SDS plus-Aufnahme

BZ3-U HCR auf Anfrage

2025/26 LP MKT
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Mechanische Schwerlastdübel

Lasten und Kennwerte Bolzenanker BZ3 A4 M8 M10 M12 M16 M20

Mindestverankerungstiefe1)  hef,min [mm] 35 40 50 65 90

Standardverankerungstiefe hef,std [mm] 45 60 70 85 100

Maximale Verankerungstiefe  hef,max [mm] 90 100 125 160 140

gerissener Beton

Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 3,4 4,5 4,5 4,1 7,6 8,1 5,8 9,6 10,5 8,6 12,9 16,7 14,0 16,4 21,4

C25/30 zul. N [kN] 3,8 5,0 5,0 4,6 8,5 9,1 6,5 10,7 11,5 9,6 14,4 18,0 15,7 18,3 23,1

C30/37 zul. N [kN] 4,2 5,5 5,5 5,1 9,3 9,9 7,1 11,8 12,5 10,5 15,7 19,2 17,1 20,1 24,6

C40/50 zul. N [kN] 4,8 6,3 6,3 5,9 10,8 11,4 8,2 13,6 14,2 12,2 18,2 21,2 19,8 23,2 27,1

C50/60 zul. N [kN] 5,4 7,1 7,1 6,6 12,0 12,8 9,2 15,2 15,6 13,6 20,3 23,0 22,1 25,9 29,2

ungerissener Beton

Zulässige Zuglast1 C20/25 zul. N [kN] 4,9 7,1 9,4 5,9 10,9 11,9 8,3 13,7 20,0 12,3 18,4 23,8 20,0 23,4 26,2

C25/30 zul. N [kN] 5,4 7,9 9,4 6,6 12,2 12,9 9,3 15,3 21,0 13,7 20,5 24,9 22,4 26,2 29,3

C30/37 zul. N [kN] 5,9 8,7 9,4 7,3 13,3 13,8 10,1 16,8 21,4 15,0 22,5 25,8 24,5 28,7 32,1

C40/50 zul. N [kN] 6,9 9,4 9,4 8,4 14,5 14,5 11,7 19,4 21,4 17,4 26,0 27,3 28,3 33,1 37,0

C50/60 zul. N [kN] 7,7 9,4 9,4 9,4 14,5 14,5 13,1 21,4 21,4 19,4 28,5 28,5 31,6 37,0 41,4

gerissener Beton

Zulässige Querlast C20/25 zul. V [kN] 9,2 9,6 9,6 11,6 15,9 15,9 19,1 22,7 22,7 29,2 39,7 39,7 46,2 54,1 62,0

> C25/30 zul. V [kN] 9,6 9,6 9,6 13,0 15,9 15,9 21,4 22,7 22,7 32,7 39,7 39,7 51,7 60,5 62,0

ungerissener Beton

Zulässige Querlast C20/25 zul. V [kN] 9,6 9,6 9,6 15,9 15,9 15,9 22,7 22,7 22,7 39,7 39,7 39,7 62,0 62,0 62,0

> C25/30 zul. V [kN] 9,6 9,6 9,6 15,9 15,9 15,9 22,7 22,7 22,7 39,7 39,7 39,7 62,0 62,0 62,0

Zulässige Biegemoment zul. M [Nm] 15,4 15,4 15,4 31,4 31,4 31,4 56,6 56,6 56,6 127,4 127,4 127,4 222,9 222,9 222,9

Achs- und Randabstände2)

Verankerungstiefe hef [mm] 35 45 90 40 60 100 50 70 125 65 85 160 90 100 140

Minimale Bauteildicke hmin [mm] 80 80 135 80 90 150 100 105 187,5 120 127,5 240 150 150 210

Minimaler Achsabstand smin [mm] 35 35 35 40 40 40 50 50 50 65 65 65 95 95 95

Minimaler Randabstand cmin [mm] 40 40 40 45 45 45 55 55 55 65 65 65 90 90 90

Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 8 8 10 10 10 12 12 12 16 16 16 20 20 20

Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] 9 9 9 12 12 12 14 14 14 18 18 18 22 22 22

Bohrlochtiefe h1 [mm] 45 55 100 51 71 111 63 83 138 82 102 177 107 117 157

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 15 15 15 40 40 40 55 55 55 100 100 100 200 200 200

Schlüsselweite SW [mm] 13 13 13 17 17 17 19 19 19 24 24 24 30 30 30

Höhe der Sechskantmutter [mm] 6,5 6,5 6,5 8 8 8 10 10 10 13 13 13 16 16 16

Höhe der Hutmutter [mm] - - - 22 22 22 26,5 26,5 26,5 - - - - - -

Außendurchmesser x Höhe der Unterlegscheibe BZ3 A4 [mm] 16x1,6 16x1,6 16x1,6 20x2 20x2 20x2 24x2,5 24x2,5 24x2,5 30x3 30x3 30x3 37x3 37x3 37x3

Außendurchmesser x Höhe der Unterlegscheibe BZ3-U A4 [mm] 24x2 24x2 24x2 30x2,5 30x2,5 30x2,5 37x3 37x3 37x3 50x3 50x3 50x3 - - -

1)Befestigungen mit Verankerungstiefen hef < 40mm sind auf die Verwendung statisch unbestimmter Bauteile unter Innenraumbedingungen beschränkt

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-19/0619 
zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde 
berücksichtigt. Tragfähigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 192.

Montage

B
Z3

N
m

B
Z3

2)Bei Dübelgruppen und randnahen Verankerungen können die Mindestwerte von Bauteildicke, Achs- und Randabstand nicht gleichzeitig angesetzt werden, sondern sind gemäß ETA-19/0619 
Tabelle B2 zu ermitteln.

90°

M

M

Tinst

Tinst

hmin

h

h1,min

h1

hnom,min

hnom

hef,min

hef

tfix

tfix
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Bolzenanker BZ3 HCR
Hochkorrosionsbeständiger Edelstahl 1.4529 (HCR)

Bolzenanker BZ3 HCR

Lastbereich:  3,4 kN–39,7 kN
Betongüte:  C20/25–C50/60

Beschreibung
Der neu entwickelte Bolzenanker BZ3 HCR mit Europäischer Techni-
scher Bewertung kombiniert höchste zulässige Zug- und Querlasten 
mit variablen Verankerungstiefen. Für Anwendungen unter besonders 
aggressiven Umweltbedingungen, wie sie zum Beispiel in Schwimm-
hallen, in Straßentunneln oder im Kontakt mit Meerwasser entstehen 
können, setzt er damit Maßstäbe in Bezug auf die Leistungsfähigkeit 
und die Flexibilität von mechanischen Spreizankern.

Dank seiner Eigenschaften ermöglicht der Bolzenanker in vielen 
Fällen bei gleicher Setztiefe wie bei anderen Modellen höhere Lasten; 
durch tieferes Setzen können diese Lasten weiter gesteigert werden. 
So lassen sich Befestigungspunkte einsparen oder Befestigungen 
durchführen, die mit einem Bolzenanker bisher nicht möglich wa-
ren. Wegen der grundsätzlich höheren zulässigen Lasten kann der 
BZ3 HCR häufi g weniger tief eingebaut werden als herkömmliche 
Bolzenanker. Dafür sind extrakurze Ausführungen erhältlich. Auf 
diese Weise lassen sich der Bohr- und der Setzaufwand mindern, 
und die Gefahr von Bewehrungstreff ern sinkt. Die innovative Berech-
nungsmethode, bei der die Verankerungstiefe und die Betondicke 
berücksichtigt werden, ermöglicht für jede Anwendung kleinste 
Achs- und Randabstände. Diese Flexibilität erlaubt eine perfekte 
Anpassung an die Montagesituation und ermöglicht wirtschaftliche 
Befestigungen. Durch die Optimierung des Werkstoff s, der Geometrie 
und des Herstellverfahrens ist es gelungen, die Leistungsfähigkeit 
des Bolzenankers unter Erdbebeneinwirkung deutlich zu steigern. 
Weniger Umdrehungen bis zum Erreichen des Anzugsdrehmoments 
und die farbige Markierung der Mindestverankerungstiefe erlauben 
kürzere Montagezeiten und erhöhen die Montagesicherheit.

Vorteile
– Der Bolzenanker mit den höchsten zulässigen Lasten und variab-

ler Verankerungstiefe
– Europäische Technische Bewertung ETA-19/0619 für die Verwen-

dung in gerissenem und ungerissenem Beton (Option 1) unter 
seismischer Einwirkung der Kategorien C1 und C2 und für die 
Verwendung unter Brandeinwirkung (R30–R120)

– Für höhere Lasten unter seismischer Einwirkung kann der Ring-
spalt zwischen dem Bolzenanker BZ3 HCR und dem Anbauteil 
mithilfe der Verfüllscheibe VS und dem Injektionsmörtel verfüllt 
werden

– Geringe Mindestverankerungstiefen
– Neue Berechnungsmethode in Abhängigkeit von der Veranke-

rungstiefe und der Dicke des Betonbauteils
– Die hohe Flexibilität ermöglicht eine optimale Anpassung an die 

Montagesituation und erhöht so die Wirtschaftlichkeit
– Auch in extrakurzen Ausführungen erhältlich

Montagebeispiele BZ3 HCR

– Weniger Umdrehungen bis zum Erreichen des Anzugsdrehmoments
– Farbige Markierung der Mindestverankerungstiefe
– Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, 

Schweiz1)

Anwendungsbeispiele
Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem und 
ungerissenem Beton, die hochkorrosiven Einfl üssen ausgesetzt sind. 
Bei hoher Konzentration von Schwefeldioxiden, Chloriden, etc. in 
feuchter Umgebung: Abhängungen von Lüftungen, Decken, Befesti-
gung von Kabeltrassen, Leitungen in Straßentunneln, Befestigungen 
in Hallenbädern, Befestigungen in Erdbebengebieten, Befestigungen 
in Industrieanlagen, u.ä.

N
EU

 

Kleine Verankerungs-
tiefe und kleine 
Klemmstärke

Kleine Verankerungs-
tiefe und große, 
fl exible Klemmstärke

Große Verankerungs-
tiefe und kleine 
Klemmstärke

Abstandsmontage

hef t�x

B

hef t�x

BBB

B
hef

BB

t�x�x�x

hef t�x

R30 - R120

1)Ab Standardverankerungstiefe

1)

UKTA - 22/6211
Option 1 for cracked concrete

Bolzenanker BZ3 HCR für gerissenen und ungerissenen Beton
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Mechanische Schwerlastdübel

Standard-
verankerungstiefe

Mindest-
verankerungstiefe

Variable 
Verankerungstiefe

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Bohrloch-Ø

d0
mm

Klemm-
stärke 
tfi x,std
mm

Veranker-
ungstiefe 

hef,std
mm

Klemm-
stärke 
tfi x,max
mm

Veranker-
ungstiefe 

hef,min
mm

Nutzbare 
Länge

B
mm

Klemm-
stärke 

tfi x
mm

Bohrloch-
tiefe

h1
mm

Setz-
tiefe

hnom

Seismic
C1 / C2

Dübel-
länge

l
mm

Gewinde

mm

Packungs-
inhalt

Stück

Gew. 
pro 

Packg.
kg

BZ3 M8x65/0-10 HCR 67110001 8 - - 10 35 45 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 65 M8x23 100 2,73

BZ3 M8x75/0-20 HCR 67115001 8 10 45 20 35 55 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 75 M8x33 100 3,05

BZ3 M8x80/0-25 HCR 67125001 8 15 45 25 35 60 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 80 M8x38 100 3,22

BZ3 M8x95/0-40 HCR 67140001 8 30 45 40 35 75 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 95 M8x53 100 3,68

BZ3 M8x115/5-60 HCR 67150001 8 50 45 60 35 95 B -hef hef + 10 hef + 8 ✓ / ✓1) 115 M8x73 100 4,41

BZ3 M10x70/0-10 HCR 67205001 10 - - 10 40 50 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 70 M10x25 50 2,64

BZ3 M10x90/0-30 HCR 67215001 10 10 60 30 40 70 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 90 M10x45 50 3,13

BZ3 M10x95/0-35 HCR 67220001 10 15 60 35 40 75 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 95 M10x50 50 3,19

BZ3 M10x130/10-70 HCR 67235001 10 50 60 70 40 110 B -hef hef + 11 hef + 9 ✓ / ✓ 130 M10x85 50 4,09

BZ3 M12x85/0-10 HCR 67305001 12 - - 10 50 60 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 85 M12x29 25 2,17

BZ3 M12x110/0-35 HCR 67315001 12 15 70 35 50 85 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 110 M12x54 25 2,65

BZ3 M12x115/0-40 HCR 67320001 12 20 70 40 50 90 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 115 M12x59 25 2,71

BZ3 M12x125/0-50 HCR 67325001 12 30 70 50 50 100 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 125 M12x69 25 2,91

BZ3 M12x145/0-70 HCR 67330001 12 50 70 70 50 120 B -hef hef + 13 hef + 10 ✓ / ✓ 145 M12x89 25 3,28

BZ3 M16x145/0-45 HCR 67525001 16 25 85 45 65 110 B -hef hef + 17 hef + 14 ✓ / ✓ 145 M16x69 20 4,71

Bolzenanker BZ3 HCR
Hochkorrosionsbeständiger Edelstahl 1.4529 (HCR)

Variable Verankerungstiefen

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

1)Seismic C1 und C2 für Verankerungstiefe hef ≥ 40mm Weitere Größen auf Anfrage.

N
EU

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Passend für 
Bolzenanker

Länge
mm

Packungsinhalt
Stück

Gewicht pro Stück
kg 

BSW M6–M16 43990101 BZ3/BZ plus/B M6 – M16 140 1 0,13

Bolzenanker-Setzwerkzeug 
BSW

Setzwerkzeug für Bolzenanker M6–M16

Mit SDS plus-Aufnahme

2025/26 LP MKT
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Lasten und Kennwerte Bolzenanker BZ3 HCR M8 M10 M12 M16

Mindestverankerungstiefe1)  hef,min [mm] 35 40 50 65

Standardverankerungstiefe hef,std [mm] 45 60 70 85

Maximale Verankerungstiefe  hef,max [mm] 90 100 125 160

gerissener Beton

Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 3,4 4,5 4,5 4,1 7,6 8,1 5,8 9,6 10,5 8,6 12,9 16,7

C25/30 zul. N [kN] 3,8 5,0 5,0 4,6 8,5 9,1 6,5 10,7 11,5 9,6 14,4 18,0

C30/37 zul. N [kN] 4,2 5,5 5,5 5,1 9,3 9,9 7,1 11,8 12,5 10,5 15,7 19,2

C40/50 zul. N [kN] 4,8 6,3 6,3 5,9 10,8 11,4 8,2 13,6 14,2 12,2 18,2 21,2

C50/60 zul. N [kN] 5,4 7,1 7,1 6,6 12,0 12,8 9,2 15,2 15,6 13,6 20,3 23,0

ungerissener Beton

Zulässige Zuglast1 C20/25 zul. N [kN] 4,9 7,1 9,4 5,9 10,9 11,9 8,3 13,7 20,0 12,3 18,4 23,8

C25/30 zul. N [kN] 5,4 7,9 9,4 6,6 12,2 12,9 9,3 15,3 21,0 13,7 20,5 24,9

C30/37 zul. N [kN] 5,9 8,7 9,4 7,3 13,3 13,8 10,1 16,8 21,4 15,0 22,5 25,8

C40/50 zul. N [kN] 6,9 9,4 9,4 8,4 14,5 14,5 11,7 19,4 21,4 17,4 26,0 27,3

C50/60 zul. N [kN] 7,7 9,4 9,4 9,4 14,5 14,5 13,1 21,4 21,4 19,4 28,5 28,5

gerissener Beton

Zulässige Querlast C20/25 zul. V [kN] 9,2 9,6 9,6 11,6 15,9 15,9 19,1 22,7 22,7 29,2 39,7 39,7

> C25/30 zul. V [kN] 9,6 9,6 9,6 13,0 15,9 15,9 21,4 22,7 22,7 32,7 39,7 39,7

ungerissener Beton

Zulässige Querlast C20/25 zul. V [kN] 9,6 9,6 9,6 15,9 15,9 15,9 22,7 22,7 22,7 39,7 39,7 39,7

> C25/30 zul. V [kN] 9,6 9,6 9,6 15,9 15,9 15,9 22,7 22,7 22,7 39,7 39,7 39,7

Zulässige Biegemoment zul. M [Nm] 15,4 15,4 15,4 31,4 31,4 31,4 56,6 56,6 56,6 127,4 127,4 127,4

Achs- und Randabstände2)

Verankerungstiefe hef [mm] 35 45 90 40 60 100 50 70 125 65 85 160

Minimale Bauteildicke hmin [mm] 80 80 135 80 90 150 100 105 187,5 120 127,5 240

Minimaler Achsabstand smin [mm] 35 35 35 40 40 40 50 50 50 65 65 65

Minimaler Randabstand cmin [mm] 40 40 40 45 45 45 55 55 55 65 65 65

Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 8 8 10 10 10 12 12 12 16 16 16

Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] 9 9 9 12 12 12 14 14 14 18 18 18

Bohrlochtiefe h1 [mm] 45 55 100 51 71 111 63 83 138 82 102 177

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 15 15 15 40 40 40 55 55 55 100 100 100

Schlüsselweite SW [mm] 13 13 13 17 17 17 19 19 19 24 24 24

Höhe der Sechskantmutter [mm] 6,5 6,5 6,5 8 8 8 10 10 10 13 13 13

Außendurchmesser x Höhe der Unterlegscheibe BZ3 HCR [mm] 16x1,6 16x1,6 16x1,6 20x2 20x2 20x2 24x2,5 24x2,5 24x2,5 30x3 30x3 30x3

1)Befestigungen mit Verankerungstiefen hef < 40mm sind auf die Verwendung statisch unbestimmter Bauteile unter Innenraumbedingungen beschränkt

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-19/0619 
zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde 
berücksichtigt. Tragfähigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 192.

Montage

B
Z3

N
m

B
Z3

2)Bei Dübelgruppen und randnahen Verankerungen können die Mindestwerte von Bauteildicke, Achs- und Randabstand nicht gleichzeitig angesetzt werden, sondern sind gemäß ETA-19/0619 
Tabelle B2 zu ermitteln.

90°

M

M

Tinst

Tinst

hmin

h

h1,min

h1

hnom,min

hnom

hef,min

hef

tfix

tfix

Bolzenanker BZ3 HCR für gerissenen und ungerissenen Beton
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Bolzenanker BZ3 dynamic
Stahl verzinkt

Bolzenanker 
BZ3 dynamic

Lastbereich:  0,9 kN– 7,2 kN
Betongüte:  C20/25–C50/60

Beschreibung
Der Bolzenanker BZ3 dynamic ist der erste mechanische Spreizdü-
bel mit ETA für Ermüdungsbeanspruchung. Er kann sowohl in der 
Durchsteck- als auch in der Vorsteckmontage gesetzt werden. Dabei 
ermöglicht die rote Farbmarkierung eine einfache optische Kontrolle 
der erforderlichen Verankerungstiefe. Zum Füllen des Ringspaltes 
zwischen Anbauteil und Bolzenanker BZ3 dynamic wird der Injekti-
onsmörtel, mittels einer Mischerreduzierung, durch die Bohrung der 
Verfüllscheibe injiziert. 

Die schnelle und einfache Montage des Bolzenankers BZ3 dynamic
verbessert die Wirtschaftlichkeit entscheidend und macht ihn zum 
idealen Dübel für Verankerungen leichter bis mittelschwerer Lasten 
unter Ermüdungsbeanspruchung.

Vorteile
– Europäische Technische Bewertung im gerissenen und ungerisse-

nen Beton unter Ermüdungsbeanspruchung
– Zugelassen auch für die Verwendung unter seismischer Ein-

wirkung der Kategorie C1 und C2 und unter Brandeinwirkung 
(R30-R120)

– Schnelle und einfache Montage, sofort statisch belastbar

Bezeichnung Artikel-
nummer

Klemmstärke Verankerungs-
tiefe

Bohrloch
-Ø

Bohrloch-
tiefe

Bohrlochtiefe 
durch Anbauteil

Dübel-
länge

Gewinde Packungs-
inhalt

Gew. pro 
Packg.

Mörtelbedarf 
pro Dübel1)

tfi x,min
mm

tfi x,max
mm

hef
mm

d0
mm

h1 ≥
mm

hd
mm

l
mm mm Stück kg ml

BZ3 dyn M10x100/5-10 18210001 5 10 60 10 71 81 100 M10x26 25 2,07 2,7

BZ3 dyn M10x120/10-30 18220001 10 30 60 10 71 101 120 M10x31 25 2,33 3,8

BZ3 dyn M10x140/30-50 18230001 30 50 60 10 71 121 140 M10x51 25 2,64 4,9

BZ3 dyn M12x115/6-10 18310001 6 10 70 12 83 93 115 M12x31 25 3,17 2,9

BZ3 dyn M12x135/10-30 18320001 10 30 70 12 83 113 135 M12x35 25 3,73 4,3

BZ3 dyn M12x155/30-50 18330001 30 50 70 12 83 133 155 M12x55 25 4,01 5,7

BZ3 dyn M16x155/8-25 18520001 8 25 85 16 102 127 155 M16x37 10 2,77 4,7

BZ3 dyn M16x180/25-50 18530001 25 50 85 16 102 152 180 M16x54 10 3,17 7,2

Bolzenanker BZ3 dynamic
Stahl verzinkt

Pro Packung BZ3 dyn M10 und BZ3 dyn M12 liegen je 5 Mischerreduzierungen bei, 
pro Packung BZ3 dyn M16 je 2 Mischerreduzierungen.

Zugelassen für Belastungen mit Ermüdungsbeanspruchung

R30 - R120
C1 + C2

– Verankerungstiefe farblich markiert
– Flexibel anwendbar, für Durchsteck- und Vorsteckmontage
– Bei der Verwendung eines Saugbohrers entfällt das Ausblasen 

des Bohrloches und die Entstehung von Bohrstaub wird vermieden
– Sehr geringe Verankerungstiefen und Mindestbauteildicken
– Kleine Achs- und Randabstände
– Wirtschaftliche Alternative zu Injektions- und Hinterschnittsystemen

Anwendungsbeispiele
Verankerung leichter bis mittelschwerer Lasten unter Ermüdungsbe-
anspruchung im gerissenen und ungerissenen Beton: Krananlagen, 
Industrieroboter, Aufzugsführungen, Förderanlagen, usw.

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Passend für 
Bolzenanker

Länge
mm

Packungsinhalt
Stück

Gewicht pro Stück
kg 

BSW M6–M16 43990101 BZ3/BZ plus/B M6 – M16 140 1 0,13

Bolzenanker-Setzwerkzeug 
BSW

Setzwerkzeug für Bolzenanker M6–M16

Mit SDS plus-Aufnahme

1)Injektionsmörtel VMH zur Ringspaltverfüllung ab Seite 118. 

Bolzenanker BZ3 dynamic für Ermüdungsbeanspruchung
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Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-20/0117 zur 
Verwendung unter Ermüdungsbeanspruchung in gerissenem und ungerissenem Beton
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfl uss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde be-
rücksichtigt. Tragfähigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 192.

Lasten und Kennwerte Bolzenanker BZ3 dynamic M10 M12 M16

Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton

Zulässige Zuglast ≥ C20/25 zul. N [kN] 3,4 4,6 7,2

Zulässige Querlast ≥ C20/25 zul. V [kN] 1,9 3,0 5,6

Befestigungsgruppe gerissener und ungerissener Beton

Zulässige Zuglast je Dübel ≥ C20/25 zul. N [kN] 1,7 2,3 3,6

Zulässige Querlast je Dübel ≥ C20/25 zul. V [kN] 0,9 1,5 2,8

Achs- und Randabstände

Verankerungstiefe hef [mm] 60 70 85

Minimale Bauteildicke hmin [mm] 90 105 127,5

Minimaler Achsabstand smin [mm] 40 50 65

Minimaler Randabstand cmin [mm] 45 55 65

Montagedaten

Bohrlochdurchmesser do [mm] 10 12 16

Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] 12 14 18

Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 71 83 102

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 40 60 110

Schlüsselweite SW [mm] 17 19 24

Außendurchmesser x Höhe der Verfüllscheibe D x h [mm] 26x5 28x5 34x5

Überstand hp [mm] 21,5 + tfi x 25,5 + tfi x 29,5 +tfi x

MKT Bolzenanker BZ3 dynamic
Durchsteckmontage / Through-setting installation 

Dübelgröße BZ3 dynamic/ 
Anchor size BZ3 dynamic

BZ3 dyn M10x100/5-10

BZ3 dyn M10x120/10-30 

BZ3 dyn M10x140/30-50 

BZ3 dyn M12x115/6-10

BZ3 dyn M12x135/10-30 

BZ3 dyn M16x155/8-25 

BZ3 dyn M16x180/25-50

Tabelle 1: Montagedaten Durchsteckmontage BZ3 dynamic  / Table 1: Installation parameters through-setting installation BZ3 dynamic

Verankerungstiefe /
Effective anchorage

depth

BZ3 dyn M12x155/30-50

hef 
[mm]

Klemmstärke /
Thickness of

fixure

tfix,min 
[mm]

tfix,max 
[mm]

Bohrlochdurch-

Nominal diameter
of drill hole

d0
[mm]

messer/
Bohrlochtiefe

Drill hole depth
through fixure

hd
[mm]

durch Anbauteil

≥

Überstand /
Overhang

hp
[mm]

Montage-

Installation

Tinst
[Nm]

drehmoment /

torque

Schlüssel-

Width

SW
[mm]

weite /

across nut

Durchgangsloch

Diameter of

d
[mm]

im Anbauteil /

clearance hole in
the fixure

Verfüll-

Filling

D x h

scheibe /

washer

60

60

60

70

70

85

85

70

5

10

30

6

10

8

25

30

10

30

50

10

30

25

50

50

10

10

10

12

12

16

16

12

79

101

119

93

110

124

152

133

21,5+t

21,5+t

21,5+t

25,5+t

25,5+t

29,5+t

29,5+t

25,5+t

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

40

40

40

60

60

110

110

60

17

17

17

19

19

24

24

19

12

12

12

14

14

18

18

14

5 x 26

5 x 26

5 x 26

5 x 28

5 x 28

5 x 34

5 x 34

5 x 28Auf dem Immel 2, 67685 Weilerbach, Germany
Phone +49 (0) 63 74 / 91 16-0
Fax       +49 (0) 63 74 / 91 16 60
E-Mail  info@mkt.de  ·  www.mkt.de

MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG

Statikmischer / Static mixer

Auspresspistole / Dispenser

MKT VM-AP 360

MKT VMZ / VMH / VMU plus

BZ3 dyn M10x100/5-10

BZ3 dyn M10x120/10-30 

BZ3 dyn M10x140/30-50 

BZ3 dyn M12x115/6-10

BZ3 dyn M12x135/10-30 

BZ3 dyn M16x155/8-25 

BZ3 dyn M16x180/25-50

BZ3 dyn M12x155/30-50

hef 
[mm]

tfix,min 
[mm]

tfix,max 
[mm]

d0
[mm]

d≥
[mm] [mm]

f

60

60

60

70

70

85

85

70

5

10

30

6

10

8

25

30

10

30

50

10

30

25

50

50

10

10

10

12

12

16

16

12

81

121

113

127

21,5+t

21,5+t

21,5+t

25,5+t

25,5+t

29,5+t

29,5+t

25,5+t

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

40

40

40

60

60

110

110

60

17

17

17

19

19

24

24

19

12

12

12

14

14

18

18

14

5 x 26

5 x 26

5 x 26

5 x 28

5 x 28

5 x 34

5 x 34

5 x 28

Abbildung A / Figure A Abbildung B / Figure B

MKT BZ3 dynamic

Verfüllscheibe / Filling washer

Sicherungsmutter / Locknut

Mischerreduzierung / Mixer reducer

MKT SB

DE - Montageanweisung
Durchsteckmontage
Vorbereitung: Vor Montagebeginn
die beigelegten Verfüllscheiben auf 
den Bolzenanker BZ3 dynamic stecken 
(siehe Abbildung A).

1 Bohrloch durch das Anbauteil ent-
sprechend den Angaben in Tabelle 1 
senkrecht zur Oberfläche des Veranker-
ungsgrunds mit Hammerbohrer oder
Saugbohrer erstellen. Bei der Ver-
wendung eines Saugbohrers mit Schritt 3 
fortfahren.
2 Bohrloch mit Ausblaspumpe vom
Grund her ausblasen (nur Hammer-
bohren).
3 Bolzenanker BZ3 dynamic mit Ver-
füllscheibe einschlagen bis die Ver-
ankerungstiefe erreicht ist.
4 Montagedrehmoment (Tabelle 1) mit 
Drehmomentschlüssel aufbringen.
5 Sicherungsmutter handfest auf-
schrauben und anschließend mit Schrau-
benschlüssel ¼ bis ½ Umdrehung
anziehen.
6 Der Ringspalt zwischen Bolzenanker 
BZ3 dynamic und Anbauteil muss mit 
geeignetem Injektionsmörtel (Druck-
festigkeit ≥ 40 N/mm²; z.B. MKT VMZ 
/ VMH / VMU plus) verfüllt werden. Dazu 
die M ischerreduzierung auf den
Statikmischer stecken (Abbildung B).
Anschließend den Vorlauf auspressen. 
Erst dann den Mörtel mit Hilfe der
Mischerreduzierung in die seitliche
Bohrung der Verfüllscheibe injizieren
(Montagehinweise des Injektionsmörtels 
beachten!). Sobald Mörtel austritt ist der 
Ringspalt vollständig verfüllt.

1

2

3

4

5

6

GB - Installation instructions 
Through-setting-installation
Preparation: Prior to installation, ass-
emble the filling washers onto the 
Wedge Anchors BZ3 dynamic (see
figure A)

1 Drill a hole through the fixture acc-
ording to the data in Table 1 per-
pendicular to the concrete surface with 
hammer drill or hollow drill bit. If using a 
hollow drill bit, proceed with step 3.

2 Blow out drill hole from the bottom with 
a blow-out pump (only hammer drilling).

3 Drive in Wedge Anchor BZ3 dynamic 
with filling washer until effective
anchorage depth is reached.
4 Apply installation torque (see Table 1) 
using a torque wrench.
5 Screw on locknut hand-tight. Then 
tighten ¼ to ½ turns by using a wrench.

6The annular gap between wedge anchor 
BZ3 dynamic and the fixture must be filled 
with suitable injec t ion adhesive
(compressive strength ≥ 40 ; e.g. 
MKT VMZ / VMH / VMU plus). To do this, 
put the mixer reducer on the static mixer 
(Figure B). Then press out the non-
uniformly mixed adhesive. Only than 
inject the adhesive into the bore hole by 
using the reducing adapter. (observe the 
installation instructions of the injection 
adhesive!). The annular gap is properly 
filled when excess adhesive seeps out.
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Bolzenanker BZ3 dynamic A4
Edelstahl A4

Bolzenanker 
BZ3 dynamic A4

Lastbereich:  0,55 kN– 6,8 kN
Betongüte:  C20/25–C50/60

Beschreibung
Der Bolzenanker BZ3 dynamic A4 ist der erste mechanische Spreiz-
dübel aus Edelstahl A4 mit ETA für Ermüdungsbeanspruchung. Er 
kann sowohl in der Durchsteck- als auch in der Vorsteckmontage 
gesetzt werden. Dabei ermöglicht die rote Farbmarkierung eine 
einfache optische Kontrolle der erforderlichen Verankerungstiefe. 
Zum Füllen des Ringspaltes zwischen Anbauteil und Bolzenanker 
BZ3 dynamic A4  wird der Injektionsmörtel, mittels einer Mischer-
reduzierung, durch die Bohrung der Verfüllscheibe injiziert. Die 
schnelle und einfache Montage des Bolzenankers BZ3 dynamic A4
verbessert die Wirtschaftlichkeit entscheidend und macht ihn zum 
idealen Dübel für Verankerungen leichter bis mittelschwerer Lasten 
unter Ermüdungsbeanspruchung.

Vorteile
– Europäische Technische Bewertung im gerissenen und ungerisse-

nen Beton unter Ermüdungsbeanspruchung
– Zugelassen auch für die Verwendung unter seismischer Einwirkung 

der Kategorie C1 und C2 und unter Brandeinwirkung (R30-R120)
– Schnelle und einfache Montage, sofort statisch belastbar
– Verankerungstiefe farblich markiert
– Flexibel anwendbar, für Durchsteck- und Vorsteckmontage

Bezeichnung Artikel-
nummer

Klemmstärke Verankerungs-
tiefe

Bohrloch
-Ø

Bohrloch-
tiefe

Bohrlochtiefe 
durch Anbauteil

Dübel-
länge

Gewinde Packungs-
inhalt

Gew. pro 
Packg.

Mörtelbedarf 
pro Dübel1)

tfi x,min
mm

tfi x,max
mm

hef
mm

d0
mm

h1 ≥
mm

hd
mm

l
mm mm Stück kg ml

BZ3 dyn M10x100/5-10 A4 18210501 5 10 60 10 71 81 100 M10x26 25 2,07 2,7

BZ3 dyn M10x120/10-30 A4 18220501 10 30 60 10 71 101 120 M10x31 25 2,33 3,8

BZ3 dyn M10x140/30-50 A4 18230501 30 50 60 10 71 121 140 M10x51 25 2,64 4,9

BZ3 dyn M12x115/6-10 A4 18310501 6 10 70 12 83 93 115 M12x31 25 3,17 2,9

BZ3 dyn M12x135/10-30 A4 18320501 10 30 70 12 83 113 135 M12x35 25 3,73 4,3

BZ3 dyn M12x155/30-50 A4 18330501 30 50 70 12 83 133 155 M12x55 25 4,01 5,7

BZ3 dyn M16x155/8-25 A4 18520501 8 25 85 16 102 127 155 M16x37 10 2,77 4,7

BZ3 dyn M16x180/25-50 A4 18530501 25 50 85 16 102 152 180 M16x54 10 3,17 7,2

Bolzenanker BZ3 dynamic A4
Edelstahl A4

Pro Packung BZ3 dyn A4 M10 und BZ3 dyn A4 M12 liegen je 5 Mischerreduzierungen bei, 
pro Packung BZ3 dyn A4 M16 je 2 Mischerreduzierungen.

Zugelassen für Belastungen mit Ermüdungsbeanspruchung

R30 - R120
C1 + C2

– Bei der Verwendung eines Saugbohrers entfällt das Ausblasen 
des Bohrloches und die Entstehung von Bohrstaub wird vermieden

– Sehr geringe Verankerungstiefen und Mindestbauteildicken
– Kleine Achs- und Randabstände
– Wirtschaftliche Alternative zu Injektions- und Hinterschnittsystemen

Anwendungsbeispiele
Verankerung leichter bis mittelschwerer Lasten unter Ermüdungs-
beanspruchung im Innen- und Außenbereich, sowohl im gerissenen 
als auch im ungerissenen Beton: Krananlagen, Industrieroboter, 
Antennenmasten, Aufzugsführungen, Förderanlagen sowie Tunnel-
befestigungen wie Geländer, Schilder, Leuchten, usw.

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Passend für 
Bolzenanker

Länge
mm

Packungsinhalt
Stück

Gewicht pro Stück
kg 

BSW M6–M16 43990101 BZ3/BZ plus/B M6 – M16 140 1 0,13

Bolzenanker-Setzwerkzeug 
BSW

Setzwerkzeug für Bolzenanker M6–M16

Mit SDS plus-Aufnahme

BZ3 dynamic HCR auf Anfrage1)Injektionsmörtel VMH zur Ringspaltverfüllung ab Seite 118

Bolzenanker BZ3 dynamic A4 für Ermüdungsbeanspruchung
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Mechanische Schwerlastdübel

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-20/0117 zur 
Verwendung unter Ermüdungsbeanspruchung in gerissenem und ungerissenem Beton
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfl uss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde be-
rücksichtigt. Tragfähigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 192.

Lasten und Kennwerte Bolzenanker BZ3 dynamic A4 M10 M12 M16

Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton

Zulässige Zuglast ≥ C20/25 zul. N [kN] 2,4 3,9 6,8

Zulässige Querlast ≥ C20/25 zul. V [kN] 1,1 2,1 4,4

Befestigungsgruppe gerissener und ungerissener Beton

Zulässige Zuglast je Dübel ≥ C20/25 zul. N [kN] 1,2 1,96 3,4

Zulässige Querlast je Dübel ≥ C20/25 zul. V [kN] 0,55 1,04 2,2

Achs- und Randabstände

Verankerungstiefe hef [mm] 60 70 85

Minimale Bauteildicke hmin [mm] 90 105 127,5

Minimaler Achsabstand smin [mm] 40 50 65

Minimaler Randabstand cmin [mm] 45 55 65

Montagedaten

Bohrlochdurchmesser do [mm] 10 12 16

Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] 12 14 18

Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 71 83 102

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 40 55 100

Schlüsselweite SW [mm] 17 19 24

Außendurchmesser x Höhe der Verfüllscheibe D x h [mm] 26x5 28x5 34x5

Überstand hp [mm] 21,5 + tfi x 25,5 + tfi x 29,5 +tfi x

MKT Bolzenanker BZ3 dynamic
Durchsteckmontage / Through-setting installation 

Dübelgröße BZ3 dynamic/ 
Anchor size BZ3 dynamic

BZ3 dyn M10x100/5-10

BZ3 dyn M10x120/10-30 

BZ3 dyn M10x140/30-50 

BZ3 dyn M12x115/6-10

BZ3 dyn M12x135/10-30 

BZ3 dyn M16x155/8-25 

BZ3 dyn M16x180/25-50

Tabelle 1: Montagedaten Durchsteckmontage BZ3 dynamic  / Table 1: Installation parameters through-setting installation BZ3 dynamic

Verankerungstiefe /
Effective anchorage

depth

BZ3 dyn M12x155/30-50

hef 
[mm]

Klemmstärke /
Thickness of

fixure

tfix,min 
[mm]

tfix,max 
[mm]

Bohrlochdurch-

Nominal diameter
of drill hole

d0
[mm]

messer/
Bohrlochtiefe

Drill hole depth
through fixure

hd
[mm]

durch Anbauteil

≥

Überstand /
Overhang

hp
[mm]

Montage-

Installation

Tinst
[Nm]

drehmoment /

torque

Schlüssel-

Width

SW
[mm]

weite /

across nut

Durchgangsloch

Diameter of

d
[mm]

im Anbauteil /

clearance hole in
the fixure

Verfüll-

Filling

D x h

scheibe /

washer

60

60

60

70

70

85

85

70

5

10

30

6

10

8

25

30

10

30

50

10

30

25

50

50

10

10

10

12

12

16

16

12

79

101

119

93

110

124

152

133

21,5+t

21,5+t

21,5+t

25,5+t

25,5+t

29,5+t

29,5+t

25,5+t

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

40

40

40

60

60

110

110

60

17

17

17

19

19

24

24

19

12

12

12

14

14

18

18

14

5 x 26

5 x 26

5 x 26

5 x 28

5 x 28

5 x 34

5 x 34

5 x 28Auf dem Immel 2, 67685 Weilerbach, Germany
Phone +49 (0) 63 74 / 91 16-0
Fax       +49 (0) 63 74 / 91 16 60
E-Mail  info@mkt.de  ·  www.mkt.de

MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG

Statikmischer / Static mixer

Auspresspistole / Dispenser

MKT VM-AP 360

MKT VMZ / VMH / VMU plus

BZ3 dyn M10x100/5-10

BZ3 dyn M10x120/10-30 

BZ3 dyn M10x140/30-50 

BZ3 dyn M12x115/6-10

BZ3 dyn M12x135/10-30 

BZ3 dyn M16x155/8-25 

BZ3 dyn M16x180/25-50

BZ3 dyn M12x155/30-50

hef 
[mm]

tfix,min 
[mm]

tfix,max 
[mm]

d0
[mm]

d≥
[mm] [mm]

f

60

60

60

70

70

85

85

70

5

10

30

6

10

8

25

30

10

30

50

10

30

25

50

50

10

10

10

12

12

16

16

12

81

121

113

127

21,5+t

21,5+t

21,5+t

25,5+t

25,5+t

29,5+t

29,5+t

25,5+t

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

fix

40

40

40

60

60

110

110

60

17

17

17

19

19

24

24

19

12

12

12

14

14

18

18

14

5 x 26

5 x 26

5 x 26

5 x 28

5 x 28

5 x 34

5 x 34

5 x 28

Abbildung A / Figure A Abbildung B / Figure B

MKT BZ3 dynamic

Verfüllscheibe / Filling washer

Sicherungsmutter / Locknut

Mischerreduzierung / Mixer reducer

MKT SB

DE - Montageanweisung
Durchsteckmontage
Vorbereitung: Vor Montagebeginn
die beigelegten Verfüllscheiben auf 
den Bolzenanker BZ3 dynamic stecken 
(siehe Abbildung A).

1 Bohrloch durch das Anbauteil ent-
sprechend den Angaben in Tabelle 1 
senkrecht zur Oberfläche des Veranker-
ungsgrunds mit Hammerbohrer oder
Saugbohrer erstellen. Bei der Ver-
wendung eines Saugbohrers mit Schritt 3 
fortfahren.
2 Bohrloch mit Ausblaspumpe vom
Grund her ausblasen (nur Hammer-
bohren).
3 Bolzenanker BZ3 dynamic mit Ver-
füllscheibe einschlagen bis die Ver-
ankerungstiefe erreicht ist.
4 Montagedrehmoment (Tabelle 1) mit 
Drehmomentschlüssel aufbringen.
5 Sicherungsmutter handfest auf-
schrauben und anschließend mit Schrau-
benschlüssel ¼ bis ½ Umdrehung
anziehen.
6 Der Ringspalt zwischen Bolzenanker 
BZ3 dynamic und Anbauteil muss mit 
geeignetem Injektionsmörtel (Druck-
festigkeit ≥ 40 N/mm²; z.B. MKT VMZ 
/ VMH / VMU plus) verfüllt werden. Dazu 
die M ischerreduzierung auf den
Statikmischer stecken (Abbildung B).
Anschließend den Vorlauf auspressen. 
Erst dann den Mörtel mit Hilfe der
Mischerreduzierung in die seitliche
Bohrung der Verfüllscheibe injizieren
(Montagehinweise des Injektionsmörtels 
beachten!). Sobald Mörtel austritt ist der 
Ringspalt vollständig verfüllt.

1

2

3

4

5

6

GB - Installation instructions 
Through-setting-installation
Preparation: Prior to installation, ass-
emble the filling washers onto the 
Wedge Anchors BZ3 dynamic (see
figure A)

1 Drill a hole through the fixture acc-
ording to the data in Table 1 per-
pendicular to the concrete surface with 
hammer drill or hollow drill bit. If using a 
hollow drill bit, proceed with step 3.

2 Blow out drill hole from the bottom with 
a blow-out pump (only hammer drilling).

3 Drive in Wedge Anchor BZ3 dynamic 
with filling washer until effective
anchorage depth is reached.
4 Apply installation torque (see Table 1) 
using a torque wrench.
5 Screw on locknut hand-tight. Then 
tighten ¼ to ½ turns by using a wrench.

6The annular gap between wedge anchor 
BZ3 dynamic and the fixture must be filled 
with suitable injec t ion adhesive
(compressive strength ≥ 40 ; e.g. 
MKT VMZ / VMH / VMU plus). To do this, 
put the mixer reducer on the static mixer 
(Figure B). Then press out the non-
uniformly mixed adhesive. Only than 
inject the adhesive into the bore hole by 
using the reducing adapter. (observe the 
installation instructions of the injection 
adhesive!). The annular gap is properly 
filled when excess adhesive seeps out.
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Bolzenanker BZ plus
Stahl verzinkt

Bolzenanker BZ plus s

Bolzenanker BZ plus

Bolzenanker BZ-U plus /
Bolzenanker BZ-UH plus

Bolzenanker BZ plus 
M24/M27

Lastbereich:  2,4 kN–96,8 kN
Betongüte:  C20/25–C50/60

Beschreibung
Der Bolzenanker BZ plus mit Europäischer Technischer Bewertung 
wird aufgrund seiner Leistungsfähigkeit und seiner einfachen und 
schnellen Montage für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt.
Die beiden zugelassenen Verankerungstiefen des Bolzenankers BZ 
plus ermöglichen in Zusammenhang mit dem langen Gewinde einen 
fl exiblen Einsatz, wobei die reduzierte Verankerungstiefe Zeit beim 
Bohren spart und den Montageaufwand reduziert. Beim Einsatz eines 
Saugbohrers entfällt auch das Ausblasen des Bohrloches.

Die Bolzenanker BZ plus M8 - M20 sind bis zu einer Ankerlänge von 
210 mm auch für den Einsatz unter seismischer Einwirkung C1 und 
C2 zugelassen1). Durch die Verwendung der Verfüllscheiben VS2)

können die zulässigen Lasten unter seismischer Einwirkung nochmals 
deutlich erhöht werden.

Der diff usionsverzinkte Bolzenanker BZ plus sh mit einer Schichtdicke 
von mehr als 40 µm bietet einen erhöhten Korrosionsschutz.
Für den Holzbau steht die BZ-UH-plus-Ausführung auch mit der 
U-Scheibe DIN EN ISO 7094 (DIN 440) zur Verfügung.

Vorteile
– Zugelassen für die Verwendung im gerissenen und ungerissenen 

Beton (Option 1)
– Zugelassen für die Verwendung unter seismischen 

Einwirkungen der Kategorie C1 und C2 (M8 bis M20, 
maximale Ankerlänge 210 mm)

– Zugelassen für die Verwendung unter Brandeinwirkung 
(R30–R120)

– Geeignet für die Verwendung in druckfestem Naturstein 
(ohne Zulassung)

– Zwei Verankerungstiefen für mehr Flexibilität 
(M8 bis M16, maximale Ankerlänge 210 mm)

– Montage mit reduzierter Verankerungstiefe spart 
Bohraufwand und Zeit beim Setzvorgang

Montagebeispiele

hef red tfi x

hef tfi x

hef red tfi x

BZ plus s 
Nur mit reduzierter 
Verankerungstiefe und 
einer Klemmstärke

BZ plus
Montiert mit reduzier-
ter Verankerungstiefe 
und großer, fl exibler 
Klemmstärke

BZ plus
Montiert mit Standard-
verankerungstiefe und 
kleiner Klemmstärke 

– Montage mit Standardverankerungstiefe bietet höchste, 
zulässige Lasten

– Besonders wirtschaftlich: Die kurzen „s“-Versionen in den 
Dimensionen M8 bis M16

– Geeignet  für Vor-, Durchsteck- und auch Abstandsmontage
– Geeignet für die Installation von Sprinkler-Systemen nach 

den Anforderungen des VdS
– FM-Zulassung für die Installation von Sprinkler Systemen 

(M10 bis M16)
– Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, 

Schweiz

Anwendungsbeispiele
Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im gerissenen und 
ungerissenen Beton: Stützen, Stahlträger, Geländerbefestigungen, 
Kabeltrassen, Rohrtrassen, Holzkonstruktionen, Konsolen.
Befestigungen in Erdbebengebieten u.ä.

1)Gilt nur für Standardverankerungstiefe  2)siehe Seite 96

R30-R120

M8-M16

M10-M16

1) 1)

UKTA - 22/6212
Option 1 for cracked concrete

Bolzenanker BZ plus für gerissenen und ungerissenen Beton
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Mechanische Schwerlastdübel

Standard Verankerungstiefe Reduzierte Verankerungstiefe

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Klemm-
stärke 

tfi x
mm

Bohrloch 
Ø x Tiefe

mm

Setztiefe

hnom
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef
mm

Seismic
C1 / C2

Klemm-
stärke 
tfi x,red
mm

Bohrloch 
Ø x Tiefe

mm

Setztiefe

hnom,red
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef,red
mm

Dübel-
länge

l
mm

Gewinde

mm

Packungs-
inhalt

Stück

Gew. 
pro 

Packg.
kg

BZ 8-6/60 s 06105001 - - - -  - / - 6 8x49 41 35 60 M8x17 100 2,54

BZ 8-11/65 s 06110001 - - - -  - / - 11 8x49 41 35 65 M8x22 100 2,69

BZ 8-10-21/75 06115001 10 8x60 52 46 ✓ / ✓ 21 8x49 41 35 75 M8x32 100 2,99

BZ 8-15-26/80 06125001 15 8x60 52 46 ✓ / ✓ 26 8x49 41 35 80 M8x37 100 3,14

BZ 8-30-41/95 06140001 30 8x60 52 46 ✓ / ✓ 41 8x49 41 35 95 M8x52 100 3,60

BZ 8-50-61/115 06150001 50 8x60 52 46 ✓ / ✓ 61 8x49 41 35 115 M8x72 100 4,24

BZ 8-100-111/165 06170001 100 8x60 52 46 ✓ / ✓ 111 8x49 41 35 165 M8x122 50 2,94

BZ 10-10/70 s 06205001 - - - -  - / - 10 10x55 48 40 70 M10x22 50 2,44

BZ 10-20/80 s 06210001 - - - -  - / - 20 10x55 48 40 80 M10x32 50 2,69

BZ 10-10-30/90 06215001 10 10x75 68 60 ✓ / ✓ 30 10x55 48 40 90 M10x42 50 2,94

BZ 10-15-35/95 06220001 15 10x75 68 60 ✓ / ✓ 35 10x55 48 40 95 M10x47 50 3,06

BZ 10-20-40/100 06225001 20 10x75 68 60 ✓ / ✓ 40 10x55 48 40 100 M10x52 50 3,18

BZ 10-30-50/110 06230001 30 10x75 68 60 ✓ / ✓ 50 10x55 48 40 110 M10x62 50 3,44

BZ 10-50-70/130 06235001 50 10x75 68 60 ✓ / ✓ 70 10x55 48 40 130 M10x82 50 3,95

BZ 10-75-95/155 06250001 75 10x75 68 60 ✓ / ✓ 95 10x55 48 40 155 M10x107 50 4,55

BZ 10-100-120/180 06260001 100 10x75 68 60 ✓ / ✓ 120 10x55 48 40 180 M10x132 50 5,16

BZ 10-150/230 06270001 150 10x75 68 60  - / - - - - - 230 M10x80 25 3,49

BZ 12-10/85 s 06305001 - - - -  - / - 10 12x70 60 50 85 M12x26 25 2,10

BZ 12-20/95 s 06310001 - - - -  - / - 20 12x70 60 50 95 M12x36 25 2,28

BZ 12-10-30/105 06313001 10 12x90 80 70 ✓ / ✓ 30 12x70 60 50 105 M12x46 25 2,49

BZ 12-15-35/110 06315001 15 12x90 80 70 ✓ / ✓ 35 12x70 60 50 110 M12x51 25 2,55

BZ 12-20-40/115 06320001 20 12x90 80 70 ✓ / ✓ 40 12x70 60 50 115 M12x56 25 2,66

BZ 12-30-50/125 06325001 30 12x90 80 70 ✓ / ✓ 50 12x70 60 50 125 M12x66 25 2,84

BZ 12-50-70/145 06330001 50 12x90 80 70 ✓ / ✓ 70 12x70 60 50 145 M12x86 25 3,23

BZ 12-65-85/160 06335001 65 12x90 80 70 ✓ / ✓ 85 12x70 60 50 160 M12x101 25 3,49

BZ 12-85-105/180 06340001 85 12x90 80 70 ✓ / ✓ 105 12x70 60 50 180 M12x121 25 3,84

BZ 12-105-125/200 06345001 105 12x90 80 70 ✓ / ✓ 125 12x70 60 50 200 M12x135 25 4,21

BZ 12-125/220 06350001 125 12x90 80 70  - / - - - - - 220 M12x80 25 4,93

BZ 12-145/240 06355001 145 12x90 80 70  - / - - - - - 240 M12x80 20 4,32

BZ 12-160/255 06360001 160 12x90 80 70  - / - - - - - 255 M12x80 20 4,59

BZ 12-190/285 06370001 190 12x90 80 70  - / - - - - - 285 M12x80 20 4,99

BZ 16-5/105 s 06505001 - - - -  - / - 5 16x90 77 65 105 M16x26 20 3,48

BZ 16-15/115 s 06510001 - - - -  - / - 15 16x90 77 65 115 M16x36 20 3,76

BZ 16-15-35/135 06520001 15 16x110 97 85 ✓ / ✓ 35 16x90 77 65 135 M16x56 20 4,32

BZ 16-25-45/145 06525001 25 16x110 97 85 ✓ / ✓ 45 16x90 77 65 145 M16x66 20 4,60

BZ 16-50-70/170 06530001 50 16x110 97 85 ✓ / ✓ 70 16x90 77 65 170 M16x91 20 5,26

BZ 16-80-100/200 06535001 80 16x110 97 85 ✓ / ✓ 100 16x90 77 65 200 M16x121 10 3,20

BZ 16-100/220 06540001 100 16x110 97 85  - / - - - - - 220 M16x80 10 3,50

BZ 16-140/260 06550001 140 16x110 97 85  - / - - - - - 260 M16x80 10 4,12

BZ 16-180/300 06560001 180 16x110 97 85  - / - - - - - 300 M16x80 10 4,74

BZ 20-30/165 06615101 30 20x125 114 100 ✓ / ✓ - - - - 165 M20x50 10 4,41

BZ 20-60/195 06625101 60 20x125 114 100 ✓ / ✓ - - - - 195 M20x70 10 5,05

BZ 20-100/235 06630101 100 20x125 114 100  - / - - - - - 235 M20x80 5 3,04

BZ 20-130/265 06635101 130 20x125 114 100  - / - - - - - 265 M20x80 5 3,43

BZ 20-150/285 06640101 150 20x125 114 100  - / - - - - - 285 M20x80 5 3,66

BZ 24-30/190 06715101 30 24x145 133 115  - / - - - - - 190 M24x55 10 6,85

BZ 24-60/220 06725101 60 24x145 133 115  - / - - - - - 220 M24x85 5 3,93

BZ 24-75/235 06735101 75 24x145 133 115  - / - - - - - 235 M24x100 5 4,15

BZ 24-100/260 06745101 100 24x145 133 115  - / - - - - - 260 M24x125 5 4,52

BZ 27-30/210 06815101 30 28x160 146 125  - / - - - - - 210 M27x62 5 5,10

BZ 27-60/240 06825101 60 28x160 146 125  - / - - - - - 240 M27x92 5 5,60

BZ 27-100/280 06845101 100 28x160 146 125  - / - - - - - 280 M27x132 5 6,40

Bolzenanker BZ plus
Stahl verzinkt

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Passend für 
Bolzenanker

Länge
mm

Packungsinhalt
Stück

Gewicht pro Stück
kg 

BSW M6–M16 43990101  BZ3/BZ plus/B M6 – M16 140 1 0,13

Bolzenanker-Setzwerkzeug 
BSW

Setzwerkzeug für Bolzenanker M6–M16

Mit SDS plus-Aufnahme

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton
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Bolzenanker BZ plus für gerissenen und ungerissenen Beton

1)Außendurchmesser x Dicke Weitere Längen auf Anfrage.

Bolzenanker BZ-U plus
Stahl verzinkt

Mit großer Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

Standard Verankerungstiefe Reduzierte Verankerungstiefe

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Klemm-
stärke 

tfi x
mm

Bohrloch 
Ø x Tiefe

mm

Setztiefe

hnom
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef
mm

Seismic
C1 / C2

Klemm-
stärke 
tfi x,red
mm

Bohrloch 
Ø x Tiefe

mm

Setztiefe

hnom,red
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef,red
mm

Dübel-
länge

l
mm

Gewinde

mm

U-
Scheibe1)

mm

Pack.-
inhalt

Stück

Gew. 
pro 

Packg.
kg

BZ-U 8-10-21/75 06115301 10 8x60 52 46 ✓ / ✓ 21 8x49 41 35 75 M8x32 24x2 100 3,46
BZ-U 8-15-26/80 06125301 15 8x60 52 46 ✓ / ✓ 26 8x49 41 35 80 M8x37 24x2 100 3,52
BZ-U 8-30-41/95 06140301 30 8x60 52 46 ✓ / ✓ 41 8x49 41 35 95 M8x52 24x2 100 4,01
BZ-U 10-10-30/90 06215301 10 10x75 68 60 ✓ / ✓ 30 10x55 48 40 90 M10x42 30x2,5 50 3,30
BZ-U 10-15-35/95 06220301 15 10x75 68 60 ✓ / ✓ 35 10x55 48 40 95 M10x47 30x2,5 50 3,45
BZ-U 10-30-50/110 06230301 30 10x75 68 60 ✓ / ✓ 50 10x55 48 40 110 M10x62 30x2,5 50 3,95
BZ-U 10-50-70/130 06235301 50 10x75 68 60 ✓ / ✓ 70 10x55 48 40 130 M10x82 30x2,5 50 4,31
BZ-U 10-100-120/180 06260301 100 10x75 68 60 ✓ / ✓ 120 10x55 48 40 180 M10x132 30x2,5 50 6,02
BZ-U 10-150/230 06270301 150 10x75 68 60  - / - - - - - 230 M10x80 30x2,5 25 3,73
BZ-U 12-15-35/110 06315301 15 12x90 80 70 ✓ / ✓ 35 12x70 60 50 110 M12x51 37x3 25 2,86
BZ-U 12-30-50/125 06325301 30 12x90 80 70 ✓ / ✓ 50 12x70 60 50 125 M12x66 37x3 25 3,26
BZ-U 12-50-70/145 06330301 50 12x90 80 70 ✓ / ✓ 70 12x70 60 50 145 M12x86 37x3 25 3,68
BZ-U 12-105-125/200 06345301 105 12x90 80 70 ✓ / ✓ 125 12x70 60 50 200 M12x135 37x3 25 4,21
BZ-U 12-125/220 06350301 125 12x90 80 70  - / - - - - - 220 M12x80 37x3 25 5,47
BZ-U 12-145/240 06355301 145 12x90 80 70  - / - - - - - 240 M12x80 37x3 20 4,50
BZ-U 12-160/255 06360301 160 12x90 80 70  - / - - - - - 255 M12x80 37x3 20 4,91
BZ-U 12-190/285 06370301 190 12x90 80 70  - / - - - - - 285 M12x80 37x3 20 5,50
BZ-U 12-230/325 06380301 230 12x90 80 70  - / - - - - - 325 M12x80 37x3 20 6,12
BZ-U 16-25-45/145 06525301 25 16x110 97 85 ✓ / ✓ 45 16x90 77 65 145 M16x66 50x3 20 5,15
BZ-U 16-50-70/170 06530301 50 16x110 97 85 ✓ / ✓ 70 16x90 77 65 170 M16x91 50x3 20 5,76

1)Außendurchmesser x Dicke Weitere Längen auf Anfrage.

Bolzenanker BZ-UH plus
Stahl verzinkt

Mit großer Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094 (DIN 440)

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Standard Verankerungstiefe Reduzierte Verankerungstiefe

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Klemm-
stärke 

tfi x
mm

Bohrloch 
Ø x Tiefe

mm

Setztiefe

hnom
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef
mm

Seismic
C1 / C2

Klemm-
stärke 
tfi x,red
mm

Bohrloch 
Ø x Tiefe

mm

Setztiefe

hnom,red
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef,red
mm

Dübel-
länge

l
mm

Gewinde

mm

U-
Scheibe1

mm

Pack.-
inhalt

Stück

Gew. 
pro 

Packg.
kg

BZ-UH 12-85-105/180 06340401 85 12x90 80 70 ✓ / ✓ 105 12x70 60 50 180 M12x121 44x4 25 4,60
BZ-UH 12-105-125/200 06345401 105 12x90 80 70 ✓ / ✓ 125 12x70 60 50 200 M12x141 44x4 25 4,95
BZ-UH 12-125/220 06350401 125 12x90 80 70  - / - - - - - 220 M12x80 44x4 25 5,77
BZ-UH 12-145/240 06355401 145 12x90 80 70  - / - - - - - 240 M12x80 44x4 20 4,97
BZ-UH 12-160/255 06360401 160 12x90 80 70  - / - - - - - 255 M12x80 44x4 20 5,23
BZ-UH 12-190/285 06370401 190 12x90 80 70  - / - - - - - 285 M12x80 44x4 20 5,64
BZ-UH 12-230/325 06380401 230 12x90 80 70  - / - - - - - 325 M12x80 44x4 20 6,19
BZ-UH 12-260/355 06385401 260 12x90 80 70  - / - - - - - 355 M12x80 44x4 20 6,60
BZ-UH 16-100/220 06540401 100 16x110 97 85  - / - - - - - 220 M16x80 56x5 10 4,18
BZ-UH 16-140/260 06550401 140 16x110 97 85  - / - - - - - 260 M16x80 56x5 10 4,79
BZ-UH 16-180/300 06560401 180 16x110 97 85  - / - - - - - 300 M16x80 56x5 10 5,39

Weitere Längen auf Anfrage.

Bolzenanker BZ plus sh
Stahl diff usionsverzinkt

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Standard Verankerungstiefe Reduzierte Verankerungstiefe

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Klemm-
stärke 

tfi x
mm

Bohrloch 
Ø x Tiefe

mm

Setztiefe

hnom
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef
mm

Seismic
C1 / C2

Klemm-
stärke 
tfi x,red
mm

Bohrloch 
Ø x Tiefe

mm

Setztiefe

hnom,red
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef,red
mm

Dübel-
länge

l
mm

Gewinde

mm

Pack.-
inhalt

Stück

Gew. 
pro 

Packg.
kg

BZ 10-10-30/90 sh 06215601 10 10x75 68 60 ✓ / ✓ 30 10x55 48 40 90 M10x42 50 2,94
BZ 10-20-40/100 sh 06225601 20 10x75 68 60 ✓ / ✓ 40 10x55 48 40 100 M10x52 50 3,18
BZ 10-30-50/110 sh 06230601 30 10x75 68 60 ✓ / ✓ 50 10x55 48 40 110 M10x62 50 3,44
BZ 12-15-35/110 sh 06315601 15 12x90 80 70 ✓ / ✓ 35 12x70 60 50 110 M12x51 25 2,55
BZ 12-30-50/125 sh 06325601 30 12x90 80 70 ✓ / ✓ 50 12x70 60 50 125 M12x66 25 2,84
BZ 16-25-45/145 sh 06525601 25 16x110 97 85 ✓ / ✓ 45 16x90 77 65 145 M16x66 20 4,60
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Mechanische Schwerlastdübel

Lasten und Kennwerte Bolzenanker BZ plus M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27

Standard Verankerungstiefe hef [mm] 46 - 60 - 70 - 85 - 100 115 125
Reduzierte Verankerungstiefe hef, red [mm] - 35 - 40 - 50 - 65 - - -

gerissener Beton
Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 5,8 11,9 8,6 16,4 20,2 22,9

C25/30 zul. N [kN] 2,7 2,7 4,8 4,0 8,5 6,5 13,3 9,6 18,3 22,6 25,6
C30/37 zul. N [kN] 2,9 2,9 5,2 4,4 9,3 7,1 14,6 10,5 20,1 24,8 28,1
C40/50 zul. N [kN] 3,4 3,4 6,1 5,1 10,8 8,2 16,8 12,2 23,2 28,6 32,4
C50/60 zul. N [kN] 3,8 3,8 6,8 5,6 12,0 9,2 18,8 13,6 25,9 32,0 36,2

ungerissener Beton
Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,3 16,7 12,3 23,4 28,9 32,7

C25/30 zul. N [kN] 6,4 4,0 8,5 4,8 13,3 9,3 18,6 13,7 26,2 32,3 36,6
C30/37 zul. N [kN] 7,0 4,4 9,3 5,2 14,6 10,1 20,4 15,0 28,7 35,4 40,1
C40/50 zul. N [kN] 7,5 5,1 10,8 6,1 16,8 11,7 23,6 17,4 33,1 40,9 46,3
C50/60 zul. N [kN] 7,5 5,6 12,0 6,8 18,8 13,1 26,4 19,4 37,0 45,7 51,8

gerissener / ungerissener Beton
Zulässige Querlast C20/25 zul. V [kN] 7,0 7,0 11,5 10,0/11,5 17,1 13,9/17,1 30,8/31,4 20,6/29,5 37,1 56,6/65,1 64,2/91,7

> C25/30 zul. V [kN] 7,0 7,0 11,5 11,1/11,5 17,1 15,6/17,1 31,4 23,1/31,4 37,1 63,3/65,1 71,7/96,8
Zulässiges Biegemoment zul. M [Nm] 13,1 13,1 26,9 26,9 46,9 46,9 123,4 123,4 195 513,1 760,9
Achs- und Randabstände
Verankerungstiefe hef [mm] 46 35 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Charakteristischer Achsabstand scr, N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 345 375
Charakteristischer Randabstand ccr, N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 172,5 187,5
Minimale Achs- und Randabstände für Standardbauteildicke

gerissener Beton
Standardbauteildicke hmin,1 [mm] 100 - 120 - 140 - 170 - 200 230 250
Minimaler Achsabstand / für Randabstand c smin / c [mm] 40/70 - 45/70 - 60/100 - 60/100 - 95/150 100/180 125/300
Minimaler Randabstand / für Achsabstand s cmin / s [mm] 40/80 - 45/90 - 60/140 - 60/180 - 95/200 100/220 180/540

                                     ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand / für Randabstand c smin / c [mm] 40/80 - 45/70 - 60/120 - 65/120 - 90/180 100/180 125/300
Minimaler Randabstand / für Achsabstand s cmin / s [mm] 50/100 - 50/100 - 75/150 - 80/150 - 130/240 100/220 180/540
Minimale Achs- und Randabstände für Mindestbauteildicke 

gerissener Beton
Mindestbauteildicke hmin,2 / hmin,3 [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 - - -
Minimaler Achsabstand / für Randabstand c smin / c [mm] 40/70 50/60 45/90 50/100 60/100 50/160 70/160 65/170 - - -
Minimaler Randabstand / für Achsabstand s cmin / s [mm] 40/80 40/185 50/115 65/180 60/140 65/250 80/180 100/250 - - -

ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand / für Randabstand c smin / c [mm] 40/80 50/60 60/140 50/100 60/120 50/160 80/180 65/170 - - -
Minimaler Randabstand / für Achsabstand s cmin / s [mm] 50/100 40/185 90/140 65/180 75/150 100/185 90/200 170/65 - - -
Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 8 10 10 12 12 16 16 20 24 28
Durchgangsloch im Anbauteil df [mm] 9 9 12 12 14 14 18 18 22 26 30
Bohrlochtiefe h1 [mm] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 145 160
Drehmoment beim Verankern, Stahl galvanisiert Tinst [Nm] 20 20 25 25 45 45 90 90 160 200 300

Drehmoment beim Verankern, Stahl diffusionsverzinkt Tinst [Nm] 16 16 22 22 40 40 90 90 160 260 300

Schlüsselweite SW [mm] 13 13 17 17 19 19 24 24 30 36 41

Montage

Bei Bedarf: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm unter www.mkt.de.

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-99/0010 
zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde 
berücksichtigt. Tragfähigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 192.

90°

BZ M8

B
Z

N
mBZ M8 A4

B
Z

MM

MM

Tinst

Tinst

hmin,3

hmin,1/2

h1,red

h1

hnom,red

hnom

hef,red

hef

tfix

tfix
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Bolzenanker BZ plus A4 für gerissenen und ungerissenen Beton

Bolzenanker BZ plus A4
Edelstahl A4

Lastbereich:  2,4 kN–70,6 kN
Betongüte:  C20/25–C50/60 

Beschreibung
Der Bolzenanker BZ plus A4 mit Europäischer Technischer Bewertung 
wird aufgrund seiner Leistungsfähigkeit und seiner einfachen und 
schnellen Montage für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und 
Außenbereich eingesetzt.

Die beiden zugelassenen Verankerungstiefen des Bolzenankers BZ 
plus A4 ermöglichen in Zusammenhang mit dem langen Gewinde 
einen fl exiblen Einsatz, wobei die reduzierte Verankerungstiefe Zeit 
beim Bohren spart und den Montageaufwand reduziert. Beim Einsatz 
eines Saugbohrers entfällt auch das Ausblasen des Bohrloches.

Die Bolzenanker BZ plus M8–M20 sind bis zu einer Ankerlänge von 
210 mm auch für den Einsatz unter seismischer Einwirkung C1 und 
C2 zugelassen1). Durch die Verwendung der Verfüllscheiben VS2)

können die zulässigen Lasten unter seismischer Einwirkung nochmals 
deutlich erhöht werden.

Vorteile
– Zugelassen für die Verwendung im gerissenen und ungerissenen 

Beton (Option 1)
– Zugelassen für die Verwendung unter seismischen 

Einwirkungen der Kategorien C1 und C2 (M8 bis M20, maximale 
Ankerlänge 210mm)

– Zugelassen für die Verwendung unter Brandeinwirkung (R30–R120)
– Geeignet für die Verwendung in druckfestem Naturstein 

(ohne Zulassung)
– Zwei Verankerungstiefen für mehr Flexibilität 

(M8 bis M16, maximale Ankerlänge 210mm)
– Montage mit reduzierter Verankerungstiefe spart Bohraufwand 

und Zeit beim Setzvorgang
– Montage mit Standardverankerungstiefe bietet höchste zulässige 

Lasten
– Besonders wirtschaftlich: Die kurzen „s“-Versionen in den 

Dimensionen M8 bis M16

Bolzenanker BZ plus s A4

Bolzenanker BZ plus A4

Bolzenanker BZ-U plus A4

– Geeignet  für Vor-, Durchsteck- und auch Abstandsmontagen
– Geeignet für die Installation von Sprinkler-Systemen nach den 

Anforderungen des VdS
– FM-Zulassung für die Installation von Sprinkler Systemen 

(M10 bis M16)
– Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, 

Schweiz

Anwendungsbeispiele
Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Innen- und Au-
ßenbereich, sowohl im gerissenen als auch im ungerissenen Beton: 
Stützen, Stahlträger, Fassadenunterkonstruktionen, Geländerbefesti-
gungen, Tore, Rohrtrassen, Holzkonstruktionen, Konsolen, Stadion-
bestuhlungen, Befestigungen in Erdbebengebieten u.ä.

Montagebeispiele

hef red tfi x

hef tfi x

hef red tfi x

BZ plus s A4
Nur mit reduzierter 
Verankerungstiefe und 
einer Klemmstärke

BZ plus A4
Montiert mit reduzier-
ter Verankerungstiefe 
und großer, fl exibler 
Klemmstärke

BZ plus A4
Montiert mit Standard-
Verankerungstiefe und 
kleiner Klemmstärke

Bolzenanker BZ plus A4
M24

1)Gilt nur für Standardverankerungstiefe  2)siehe Seite 96

R30-R120

M10 - M16

M8

1) 1)

UKTA - 22/6212
Option 1 for cracked concrete
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Mechanische Schwerlastdübel

Bolzenanker BZ plus A4
Edelstahl A4

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Standard Verankerungstiefe Reduzierte Verankerungstiefe

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Klemm-
stärke 

tfi x
mm

Bohrloch 
Ø x Tiefe

mm

Setztiefe

hnom
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef
mm

Seismic
C1 / C2

Klemm-
stärke 
tfi x,red
mm

Bohrloch 
Ø x Tiefe

mm

Setztiefe

hnom,red
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef,red
mm

Dübel-
länge

l
mm

Gewinde

mm

Packungs-
inhalt

Stück

Gew. 
pro 

Packg.
kg

BZ 8-6/60 s A4 02105001 - - - -  - / - 6 8x49 41 35 60 M8x17 100 2,54

BZ 8-11/65 s A4 02110001 - - - -  - / - 11 8x49 41 35 65 M8x22 100 2,69

BZ 8-10-21/75 A4 02115001 10 8x60 52 46 ✓ / ✓ 21 8x49 41 35 75 M8x32 100 2,99

BZ 8-15-26/80 A4 02125001 15 8x60 52 46 ✓ / ✓ 26 8x49 41 35 80 M8x37 100 3,14

BZ 8-30-41/95 A4 02140001 30 8x60 52 46 ✓ / ✓ 41 8x49 41 35 95 M8x52 100 3,60

BZ 8-50-61/115 A4 02150001 50 8x60 52 46 ✓ / ✓ 61 8x49 41 35 115 M8x72 100 4,24

BZ 8-100-111/165 A4 02170001 100 8x60 52 46 ✓ / ✓ 111 8x49 41 35 165 M8x122 50 2,94

BZ 10-10/70 s A4 02205001 - - - -  - / - 10 10x55 48 40 70 M10x22 50 2,44

BZ 10-20/80 s A4 02210001 - - - -  - / - 20 10x55 48 40 80 M10x32 50 2,69

BZ 10-10-30/90 A4 02215001 10 10x75 68 60 ✓ / ✓ 30 10x55 48 40 90 M10x42 50 2,94

BZ 10-15-35/95 A4 02220001 15 10x75 68 60 ✓ / ✓ 35 10x55 48 40 95 M10x47 50 3,06

BZ 10-20-40/100 A4 02225001 20 10x75 68 60 ✓ / ✓ 40 10x55 48 40 100 M10x52 50 3,18

BZ 10-30-50/110 A4 02230001 30 10x75 68 60 ✓ / ✓ 50 10x55 48 40 110 M10x62 50 3,44

BZ 10-50-70/130 A4 02235001 50 10x75 68 60 ✓ / ✓ 70 10x55 48 40 130 M10x82 50 3,95

BZ 10-75-95/155 A4 02250001 75 10x75 68 60 ✓ / ✓ 95 10x55 48 40 155 M10x107 50 4,55

BZ 10-100-120/180 A4 02260001 100 10x75 68 60 ✓ / ✓ 120 10x55 48 40 180 M10x132 50 5,16

BZ 10-150/230 A4 02270001 150 10x75 68 60  - / - - - - - 230 M10x80 25 3,49

BZ 12-10/85 s A4 02305001 - - - -  - / - 10 12x70 60 50 85 M12x26 25 2,10

BZ 12-20/95 s A4 02310001 - - - -  - / - 20 12x70 60 50 95 M12x36 25 2,28

BZ 12-10-30/105 A4 02313001 10 12x90 80 70 ✓ / ✓ 30 12x70 60 50 105 M12x46 25 2,49

BZ 12-15-35/110 A4 02315001 15 12x90 80 70 ✓ / ✓ 35 12x70 60 50 110 M12x51 25 2,55

BZ 12-20-40/115 A4 02320001 20 12x90 80 70 ✓ / ✓ 40 12x70 60 50 115 M12x56 25 2,66

BZ 12-30-50/125 A4 02325001 30 12x90 80 70 ✓ / ✓ 50 12x70 60 50 125 M12x66 25 2,84

BZ 12-50-70/145 A4 02330001 50 12x90 80 70 ✓ / ✓ 70 12x70 60 50 145 M12x86 25 3,23

BZ 12-65-85/160 A4 02335001 65 12x90 80 70 ✓ / ✓ 85 12x70 60 50 160 M12x101 25 3,48

BZ 12-85-105/180 A4 02340001 85 12x90 80 70 ✓ / ✓ 105 12x70 60 50 180 M12x121 25 3,84

BZ 12-105-125/200 A4 02345001 105 12x90 80 70 ✓ / ✓ 125 12x70 60 50 200 M12x135 25 4,21

BZ 12-125/220 A4 02350001 125 12x90 80 70 - / - - - - - 220 M12x80 25 4,93

BZ 12-160/255 A4 02360001 160 12x90 80 70 - / - - - - - 255 M12x80 20 4,59

BZ 12-190/285 A4 02370001 190 12x90 80 70 - / - - - - - 285 M12x80 20 4,99

BZ 12-230/325 A4 02380001 230 12x90 80 70 - / - - - - - 325 M12x80 20 5,84

BZ 16-15/115 s A4 02510001 - - - -  - / - 15 16x90 77 65 115 M16x36 20 3,76

BZ 16-5-25/125 A4 02515001 5 16x110 97 85 ✓ / ✓ 25 16x90 77 65 125 M16x46 20 4,15

BZ 16-15-35/135 A4 02520001 15 16x110 97 85 ✓ / ✓ 35 16x90 77 65 135 M16x56 20 4,32

BZ 16-25-45/145 A4 02525001 25 16x110 97 85 ✓ / ✓ 45 16x90 77 65 145 M16x66 20 4,68

BZ 16-50-70/170 A4 02530001 50 16x110 97 85 ✓ / ✓ 70 16x90 77 65 170 M16x91 20 5,36

BZ 16-80-100/200 A4 02535001 80 16x110 97 85 ✓ / ✓ 100 16x90 77 65 200 M16x121 10 3,20

BZ 16-100/220 A4 02540001 100 16x110 97 85  - / - - - - - 220 M16x80 10 3,59

BZ 16-160/280 A4 02553001 160 16x110 97 85  - / - - - - - 280 M16x80 10 4,50

BZ 20-30/165 A4 02615501 30 20x125 114 100 ✓ / ✓ - - - - 165 M20x50 10 4,51

BZ 20-60/195 A4 02625501 60 20x125 114 100 ✓ / ✓ - - - - 195 M20x70 10 5,14

BZ 20-100/235 A4 02630501 100 20x125 114 100 - / - - - - - 235 M20x80 5 3,09

BZ 20-130/265 A4 02635501 130 20x125 114 100 - / - - - - - 265 M20x80 5 3,48

BZ 20-150/285 A4 02640501 150 20x125 114 100 - / - - - - - 285 M20x80 5 3,73

BZ 24-30/200 A4 02717501 30 24x155 140 125  - / - - - - - 200 M24x58 10 7,25

BZ 24-60/230 A4 02727501 60 24x155 140 125  - / - - - - - 230 M24x88 5 4,12

BZ 24-75/245 A4 02737501 75 24x155 140 125  - / - - - - - 245 M24x103 5 4,34

Weitere Längen auf Anfrage.

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Passend für 
Bolzenanker

Länge
mm

Packungsinhalt
Stück

Gewicht pro Stück
kg 

BSW M6–M16 43990101  BZ3/BZ plus/B M6 – M16 140 1 0,13

Bolzenanker-Setzwerkzeug 
BSW

Setzwerkzeug für Bolzenanker M6–M16

Mit SDS plus-Aufnahme
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Bolzenanker BZ plus A4 für gerissenen und ungerissenen Beton

1)Außendurchmesser x Dicke
Weitere Längen auf Anfrage.

Bolzenanker BZ-U plus A4 Edelstahl A4

Mit großer Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

Standard Verankerungstiefe Reduzierte Verankerungstiefe

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Klemm-
stärke 

tfi x
mm

Bohrloch 
Ø x Tiefe

mm

Setztiefe

hnom
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef
mm

Seismic
C1 / C2

Klemm-
stärke 
tfi x,red
mm

Bohrloch 
Ø x Tiefe

mm

Setztiefe

hnom,red
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef,red
mm

Dübel-
länge

l
mm

Gewinde

mm

U-
Scheibe1)

mm

Pack.-
inhalt

Stück

Gew. 
pro 

Packg.
kg

BZ-U 8-10-21/75 A4 02115301 10 8x60 52 46 ✓ / ✓ 21 8x49 41 35 75 M8x32 24x2 100 3,46

BZ-U 8-15-26/80 A4 02125301 15 8x60 52 46 ✓ / ✓ 26 8x49 41 35 80 M8x37 24x2 100 3,52

BZ-U 8-30-41/95 A4 02140301 30 8x60 52 46 ✓ / ✓ 41 8x49 41 35 95 M8x52 24x2 100 4,01

BZ-U 8-50-61/115 A4 02150301 50 8x60 52 46 ✓ / ✓ 61 8x49 41 35 115 M8x72 24x2 100 4,63

BZ-U 10-10-30/90 A4 02215301 10 10x75 68 60 ✓ / ✓ 30 10x55 48 40 90 M10x42 30x2,5 50 3,30

BZ-U 10-15-35/95 A4 02220301 15 10x75 68 60 ✓ / ✓ 35 10x55 48 40 95 M10x47 30x2,5 50 3,45

BZ-U 10-30-50/110 A4 02230301 30 10x75 68 60 ✓ / ✓ 50 10x55 48 40 110 M10x62 30x2,5 50 3,95

BZ-U 10-50-70/130 A4 02235301 50 10x75 68 60 ✓ / ✓ 70 10x55 48 40 130 M10x82 30x2,5 50 4,31

BZ-U 12-15-35/110 A4 02315301 15 12x90 80 70 ✓ / ✓ 35 12x70 60 50 110 M12x51 37x3 25 2,86

BZ-U 12-20-40/115 A4 02320301 20 12x90 80 70 ✓ / ✓ 40 12x70 60 50 115 M12x56 37x3 25 3,06

BZ-U 12-30-50/125 A4 02325301 30 12x90 80 70 ✓ / ✓ 50 12x70 60 50 125 M12x66 37x3 25 3,26

BZ-U 12-50-70/145 A4 02330301 50 12x90 80 70 ✓ / ✓ 70 12x70 60 50 145 M12x86 37x3 25 3,68

BZ-U 16-25-45/145 A4 02525301 25 16x110 97 85 ✓ / ✓ 45 16x90 77 65 145 M16x66 50x3 20 5,15

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton
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Mechanische Schwerlastdübel

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-99/0010 
zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde 
berücksichtigt.  Tragfähigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 192. 

Lasten und Kennwerte Bolzenanker BZ plus A4 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Standard Verankerungstiefe hef [mm] 46 - 60 - 70 - 85 - 100 125
Reduzierte Verankerungstiefe hef, red [mm] - 35 - 40 - 50 - 65 - -

gerissener Beton

Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 5,8 11,9 8,6 16,4 19,0

C25/30 zul. N [kN] 2,7 2,7 4,8 4,0 8,5 6,5 13,3 9,6 18,3 21,3

C30/37 zul. N [kN] 2,9 2,9 5,2 4,4 9,3 7,1 14,6 10,5 20,1 23,3

C40/50 zul. N [kN] 3,4 3,4 6,1 5,1 10,8 8,2 16,8 12,2 23,2 26,9

C50/60 zul. N [kN] 3,8 3,8 6,8 5,6 12,0 9,2 18,8 13,6 25,9 30,1

ungerissener Beton

Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,3 16,7 12,3 23,4 32,7

C25/30 zul. N [kN] 6,4 4,0 8,5 4,8 13,3 9,3 18,6 13,7 26,2 36,6

C30/37 zul. N [kN] 7,0 4,4 9,3 5,2 14,6 10,1 20,4 15,0 28,7 40,1

C40/50 zul. N [kN] 7,6 5,1 10,8 6,1 16,8 11,7 23,6 17,4 33,1 46,3

C50/60 zul. N [kN] 7,6 5,6 12,0 6,8 18,8 13,1 26,4 19,4 37,0 51,8

gerissener / ungerissener Beton

Zulässige Querlast C20/25 zul. V [kN] 7,4 7,4 11,4 10,0/11,4 17,1 13,9/17,1 30,8/31,4 20,6/29,5 43,9 64,2/70,6

> C25/30 zul. V [kN] 7,4 7,4 11,4 11,1/11,4 17,1 15,6/17,1 31,4 23,1/31,4 43,9 70,6

Zulässiges Biegemoment zul. M [Nm] 14,9 14,9 29,7 29,7 52,6 52,6 114,3 114,3 231,6 448,8

Achs- und Randabstände
Verankerungstiefe hef [mm] 46 35 60 40 70 50 85 65 100 125

Charakteristischer Achsabstand scr, N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 375

Charakteristischer Randabstand ccr, N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 187,5

Minimale Achs- und Randabstände für Standardbauteildicke
gerissener Beton

Standardbauteildicke hmin,1 [mm] 100 - 120 - 140 - 160 - 200 250

Minimaler Achsabstand / für Randabstand c smin / c [mm] 40/70 - 50/75 - 60/100 - 60/100 - 95/150 125/125

Minimaler Randabstand / für Achsabstand s cmin / s [mm] 40/80 - 55/90 - 60/140 - 60/180 - 95/200 125/125

ungerissener Beton

Minimaler Achsabstand / für Randabstand c smin / c [mm] 40/80 - 50/75 - 60/120 - 65/120 - 90/180 125/125

Minimaler Randabstand / für Achsabstand s cmin / s [mm] 50/100 - 60/120 - 75/150 - 80/150 - 130/240 125/125

Minimale Achs- und Randabstände für Mindestbauteildicke 
gerissener Beton

Mindestbauteildicke hmin,2 / 
hmin,3

[mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 - -

Minimaler Achsabstand / für Randabstand c smin / c [mm] 40/70 50/60 45/90 50/100 60/100 50/160 70/160 65/170 - -

Minimaler Randabstand / für Achsabstand s cmin / s [mm] 40/80 40/185 50/115 65/180 60/140 65/250 80/180 100/250 - -

ungerissener Beton

Minimaler Achsabstand / für Randabstand c smin / c [mm] 40/80 50/60 60/140 50/100 60/120 50/160 80/180 65/170 - -

Minimaler Randabstand / für Achsabstand s cmin / s [mm] 50/100 40/185 90/140 65/180 75/150 100/185 90/200 170/65 - -

Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 8 10 10 12 12 16 16 20 24

Durchgangsloch im Anbauteil df [mm] 9 9 12 12 14 14 18 18 22 26

Bohrlochtiefe h1 [mm] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 155

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 20 20 35 35 50 50 110 110 200 290

Schlüsselweite SW [mm] 13 13 17 17 19 19 24 24 30 36

Montage

Bei Bedarf: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm unter www.mkt.de.

90°

BZ M8

B
Z

N
mBZ M8 A4

B
Z

MM

MM

Tinst

Tinst

hmin,3

hmin,1/2

h1,red

h1

hnom,red

hnom

hef,red

hef

tfix

tfix
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Bolzenanker BZ-IG
Stahl verzinkt

Lastbereich:  2,0 kN–18,8 kN
Betongüte:  C20/25–C50/60 

Beschreibung
Das Befestigungssystem BZ-IG ist als Bolzenanker mit Innengewinde 
für normale, nicht hinterschnittene Bohrlöcher bauaufsichtlich 
zugelassen. Im Rahmen der Europäischen Technischen Bewertung 
ETA-99/0010 für gerissenen und ungerissenen Beton können außer 
Sechskantschrauben auch Senkkopfschrauben sowie ein System aus 
Mutter und U-Scheibe und einer handelsüblichen Gewindestange 
verwendet werden. Der Bolzenanker BZ-IG ist vom Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz in Bern schockgeprüft.

Anwendungsbeispiele
Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Innenbereich, 
sowohl im gerissenen als auch ungerissenen Beton: Geländer, 
abgehängten Decken, Leitern, Tore. Die Flexibilität dieses innovativen 
Systems eröff net dem Planer und Anwender ganz neue Möglichkeiten 
bei Design und Anwendung. 

Bezeichnung Artikel-
nummer

Bohrloch
Ø x Tiefe

Dübellänge
l

Gewinde
Ø x Länge

Pack.-
inhalt

Gewicht 
pro Packung

mm mm mm Stück kg

BZ-IG M 6-0 03600101 8 x 60 50 M6x20 100 1,42

BZ-IG M 8-0 03610101 10 x 75 62 M8x22 50 1,31

BZ-IG M 10-0 03620101 12 x 90 70 M10x23 25 1,08

BZ-IG M 12-0 03630101 16 x 105 86 M12x27 20 2,03

Bolzenanker BZ-IG1)
Stahl verzinkt; Für Vorsteckmontage

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Bezeichnung Artikel-
nummer

Packungsinhalt

Stück

Gewicht pro
Packung

kg

MU-IG 6 56005101 100 0,32

MU-IG 8 56105101 50 0,35

MU-IG 10 56205101 25 0,36

MU-IG 12 56305101 20 0,45

Vorsteckmontage: 
Die Dübelhülse wird in der Vorsteckmontage 
leicht unter die Betonoberfl äche gesetzt. Bei 
der Demontage der beschichteten Schraube 
bleibt die oberfl ächenbündige Dübelhülse 
zurück. Damit eignet sich der BZ-IG 
hervorragend für temporäre Befestigungen.

Durchsteckmontage: 
Bei der Durchsteckmontage kann der Dübel 
durch das als Bohrschablone dienende, 
anzuschließende Bauteil gesetzt werden. 
Damit kombiniert er die bequeme Montage 
mit einem ästhetischen Schrauben- oder 
Senkkopfabschluss.

Vorsteckmontage

Bezeichnung Artikel-
nummer

Klemmstärke
tfi x

mm

Packungsinhalt

Stück

Gewicht pro
Packung

kg

S-IG 6x25 54010101 4-12 100 0,80

S-IG 8x25 54110101 2-8 50 0,79

S-IG 10x40 54210101 15-19 25 0,90

S-IG 12x45 54310101 16-21 20 1,13

Beschichtete Schraube DIN 933 mit 
U-Scheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125)1)

Beschichtete Mutter mit 
U-Scheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125)1)

1)Schraube (Festigkeitsklasse 8.8) oder Muttern mit U-Scheibe bitte gesondert bestellen. Weitere Schraubenlängen auf Anfrage.
Die verwendeten Gewindestangen müssen mindestens die Festigkeit 8.8 besitzen. Gewindestangen mit Festigkeitsnachweis siehe auch Seite 169.

R30-R120 M8-M12

UKTA - 22/6212
Option 1 for cracked concrete

Bolzenanker BZ-IG für gerissenen und ungerissenen Beton
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Mechanische Schwerlastdübel

1)Schraube (Festigkeitsklasse 8.8) oder Muttern mit U-Scheibe bitte gesondert bestellen. Weitere Schraubenlängen auf Anfrage.
2)Schraube ähnlich DIN 7991 mit Torx®-Antrieb. Größe siehe Seite 34.
Die verwendeten Gewindestangen müssen mindestens die Festigkeit 8.8 besitzen. Gewindestangen mit Festigkeitsnachweis siehe auch Seite 169.

Bezeichnung Artikel-
nummer

Gewicht pro
Packung

kg

BZ-IGS M 6V 43005150 0,43

BZ-IGS M 8V 43100150 0,44

BZ-IGS M 10V 43200150 0,46

BZ-IGS M 12V 43300150 0,56

Bezeichnung Artikel-
nummer

Klemmstärke
tfi x

mm

Packungsinhalt

Stück

Gewicht pro
Packung

kg

SK-IG 6x252) 55013101 6-14 100 0,78

SK-IG 8x302) 55112101 9-15 50 0,59

SK-IG 10x30 55211101 8-11 25 0,48

SK-IG 12x35 55311101 9-14 20 0,64

Beschichtete Senkkopfschraube 
DIN 7991 mit Senkscheibe1)

Setzwerkzeug BZ-IG
für Vorsteckmontage

Bezeichnung Artikel-
nummer

Gewicht pro
Stück

kg

BZ-IGS M 6D 43005155 0,32

BZ-IGS M 8D 43100155 0,33

BZ-IGS M 10D 43200155 0,33

BZ-IGS M 12D 43300155 0,35

1)Schrauben (Festigkeitsklasse 8.8) bitte gesondert bestellen.

Bezeichnung Artikel-
nummer

Bohrloch
Ø x Tiefe

mm

Bohrtiefe durch 
Anbauteil

mm

Klemmstärke
tfi x

mm

Dübellänge
l

mm

Gewinde
Ø x Länge

mm

Packungsinhalt

Stück

Gewicht pro
Packung

kg

Typ
S-IG

Typ
SK-IG

BZ-IG M 6-10 03602101 8 x 60 74 10 14 60 M6 x 20 100 1,80

BZ-IG M 6-20 03604101 8 x 60 84 20 24 70 M6 x 20 100 2,20

BZ-IG M 6-30 03606101 8 x 60 94 30 34 80 M6 x 20 100 2,60

BZ-IG M 8-10 03611101 10 x 75 90 10 15 72 M8 x 22 50 1,65

BZ-IG M 8-20 03612101 10 x 75 100 20 25 82 M8 x 22 50 1,95

BZ-IG M 8-30 03613101 10 x 75 110 30 35 92 M8 x 22 50 2,25

BZ-IG M 10-10 03621101 12 x 90 106 10 16 80 M10 x 23 25 1,32

BZ-IG M 10-20 03622101 12 x 90 116 20 26 90 M10 x 23 25 1,48

BZ-IG M 10-30 03623101 12 x 90 126 30 36 100 M10 x 23 25 1,76

BZ-IG M 12-10 03631101 16 x 105 122 10 17 96 M12 x 27 20 2,34

BZ-IG M 12-20 03632101 16 x 105 132 20 27 106 M12 x 27 20 2,66

BZ-IG M 12-30 03633101 16 x 105 142 30 37 116 M12 x 27 20 2,97

Bolzenanker BZ-IG1)
Stahl verzinkt; Für Durchsteckmontage

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Durchsteckmontage

Bezeichnung Artikel-
nummer

Packungsinhalt

Stück

Gewicht pro
Packung

kg

SK-IG 6x162) 55010101 100 0,64

SK-IG 8x202) 55110101 50 0,60

SK-IG 10x25 55210101 25 0,62

SK-IG 12x30 55310101 20 0,80

Bezeichnung Artikel-
nummer

Packungsinhalt

Stück

Gewicht pro
Packung

kg

S-IG 6x16 54020101 100 0,64

S-IG 8x18 54120101 50 0,68

S-IG 10x20 54220101 25 0,64

S-IG 12x25 54320101 20 0,67

Beschichtete Schraube  DIN 933 mit 
U-Scheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125)1)

Beschichtete Senkkopfschraube 
DIN 7991 mit Senkscheibe1)

Setzwerkzeug BZ-IG 
für Durchsteckmontage

2)Schraube ähnlich DIN 7991 mit Torx®-Antrieb. Größe siehe Seite 34.
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Bolzenanker BZ-IG für gerissenen und ungerissenen Beton

Lasten und Kennwerte Bolzenanker BZ-IG  M 6 M 8 M 10 M 12
gerissener Beton

Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 2,0 3,6 4,8 7,9
C25/30 zul. N [kN] 2,2 4,0 5,3 8,9
C30/37 zul. N [kN] 2,4 4,4 5,8 9,7
C40/50 zul. N [kN] 2,8 5,1 6,7 11,2
C50/60 zul. N [kN] 3,1 5,6 7,5 12,5

ungerissener Beton
Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 4,8 6,3 7,9 11,9

C25/30 zul. N [kN] 5,3 7,1 8,9 13,3
C30/37 zul. N [kN] 5,8 7,8 9,7 14,6
C40/50 zul. N [kN] 6,7 9,0 11,2 16,8
C50/60 zul. N [kN] 7,5 10,0 12,4 18,8

gerissener und ungerissener Beton
Zulässige Querlast (Vorsteckmontage) > C20/25 zul. V [kN] 3,3 3,9 5,9 14,7
Zulässige Querlast (Durchsteckmontage) > C20/25 zul. V [kN] 2,9 4,3 6,2 13,9
Zulässiges Biegemoment (Vorsteckmontage) zul. M [Nm] 7,0 17,1 34,2 59,8
Zulässiges Biegemoment (Durchsteckmontage) zul. M [Nm] 20,6 30,4 43,4 118,3
Achs- und Randabstände
Verankerungstiefe hef [mm] 45 58 65 80
Charakteristischer Achsabstand scr, N [mm] 135 174 195 240
Charakteristischer Randabstand ccr, N [mm] 67,5 87 97,5 120

gerissener Beton
Minimaler Achsabstand / für Randabstand c smin / c [mm] 50 / 60 60 / 80 70 / 100 80 / 120
Minimaler Randabstand / für Achsabstand s cmin / s [mm] 50 / 75 60 / 100 70 / 100 80 / 120

ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand / für Randabstand c smin / c [mm] 50 / 80 60 / 100 65 / 120 80 / 160
Minimaler Randabstand / für Achsabstand s cmin / s [mm] 50 / 115 60 / 155 70 / 170 100 / 210
Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 120 130 160
Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 10 12 16
Durchgangsloch im Anbauteil - Vorsteckmontage df [mm] 7 9 12 14
Durchgangsloch im Anbauteil - Durchsteckmontage df [mm] 9 12 14 18
Bohrlochtiefe h1 [mm] 60 75 90 105
Drehmoment beim Verankern Schraube DIN 933 Tinst [Nm] 10 30 30 55

Senkkopfschraube Tinst [Nm] 10 25 40 50
Gewindebolzen Tinst [Nm] 8 25 30 45

Schlüsselweite Schraube DIN 933 SW [mm] 10 13 17 19
Schlüsselweite Innensechskant Senkkopfschraube SW [mm] - - 6 8
Werkzeuggröße Torx® Senkkopfschraube T30 T45 - -
Mindestanbauteildicke Schraube DIN 933 oder Gewindebolzen tfix  > [mm] 1 / 51) 1 / 71) 1 / 81) 1 / 91) 
Mindestanbauteildicke Senkkopfschraube tfix  > [mm] 5 / 91) 7 / 121) 8 / 141) 9 / 161) 

1)Vorsteckmontage / Durchsteckmontage
Bei Bedarf: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm unter www.mkt.de.

Vorsteckmontage

Durchsteckmontage

Maße Senkscheibe [mm]

d1 d2 h
SK M 6 16,5 9,5 3,9
SK M 8 20,5 11,5 5,0
SK M 10 24,5 14,5 5,7
SK M 12 29,5 17,5 6,7

Geometrie Senkkopf 
mit Senkscheibe

d1

h

45°

d2

hmin

l

hef 

d0

tfix

Tinst

Vorsteckmontage:

tfix tfix

Durchsteckmontage:
hmin

hef 

d0

tfix

Tinst

tfix tfix

B
Z

BZ M8

B
Z

N
m

90°

BZ

B
Z

BZ M8

B
Z

N
m

90°

BZ

B
Z

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-99/0010 
zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde 
berücksichtigt. Tragfähigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 193.

l
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Mechanische Schwerlastdübel

Bolzenanker BZ-IG A4
Edelstahl A4

Lastbereich:  2,0 kN–18,8 kN
Betongüte:  C20/25–C50/60

Beschreibung
Das Befestigungssystem BZ-IG A4 ist als Bolzenanker mit Innengewinde 
für normale, nicht hinterschnittene Bohrlöcher bauaufsichtlich 
zugelassen. Im Rahmen der Europäischen Technischen Bewertung 
ETA-99/0010 für gerissenen und ungerissenen Beton können außer 
Sechskantschrauben auch Senkkopfschrauben sowie ein System aus 
Mutter und U-Scheibe und einer handelsüblichen Gewindestange 
verwendet werden. Der Bolzenanker BZ-IG A4 ist vom Bundesamt 
für Bevölkerungsschutz in Bern schockgeprüft.

Anwendungsbeispiele
Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Innen- und 
Außenbereich, sowohl im gerissenen als auch ungerissenen Beton: 
Geländer, Bestuhlungen in Stadien, Fassadenunterkonstruktionen, 
abgehängten Decken, Leitern, Tore. Die Flexibilität dieses innovativen 
Systems eröff net dem Planer und Anwender ganz neue Möglichkeiten 
bei Design und Anwendung. 

Vorsteckmontage: 
Die Dübelhülse wird in der Vorsteckmontage 
leicht unter die Betonoberfl äche gesetzt. Bei 
der Demontage der beschichteten Schraube 
bleibt die oberfl ächenbündige Dübelhülse 
zurück. Damit eignet sich der BZ-IG A4 
hervorragend für temporäre Befestigungen.

Durchsteckmontage: 
Bei der Durchsteckmontage kann der Dübel 
durch das als Bohrschablone dienende, 
anzuschließende Bauteil gesetzt werden. 
Damit kombiniert er die bequeme Montage 
mit einem ästhetischen Schrauben- oder 
Senkkopfabschluss.

Bezeichnung Artikel-
nummer

Bohrloch
Ø x Tiefe

Dübellänge
l

Gewinde
Ø x Länge

Pack.-
inhalt

Gewicht 
pro Packung

mm mm mm Stück kg

BZ-IG M 6-0 A4 03600501 8 x 60 50 M6x20 100 1,42

BZ-IG M 8-0 A4 03610501 10 x 75 62 M8x22 50 1,31

BZ-IG M 10-0 A4 03620501 12 x 90 70 M10x23 25 1,08

BZ-IG M 12-0 A4 03630501 16 x 105 86 M12x27 20 2,03

Bolzenanker BZ-IG A41)
Edelstahl A4; Für Vorsteckmontage

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Bezeichnung Artikel-
nummer

Packungsinhalt

Stück

Gewicht pro
Packung

kg

MU-IG 6 A4 56005501 100 0,32

MU-IG 8 A4 56105501 50 0,35

MU-IG 10 A4 56205501 25 0,36

MU-IG 12 A4 56305501 20 0,45

Vorsteckmontage

Bezeichnung Artikel-
nummer

Klemmstärke
tfi x

mm

Packungsinhalt

Stück

Gewicht pro
Packung

kg

S-IG 6x25 A4 54010501 4-12 100 0,80

S-IG 8x25 A4 54110501 2-8 50 0,79

S-IG 10x40 A4 54210501 15-19 25 0,90

S-IG 12x45 A4 54310501 16-21 20 1,13

Beschichtete Schraube DIN 933 mit 
U-Scheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125)1)

Beschichtete Mutter mit 
U-Scheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125)1)

1)Schraube oder Muttern mit U-Scheibe bitte gesondert bestellen. Dübelsystem aus hochkorrosionsbeständigem Werkstoff  auf Anfrage.

R30-R120 M8-M12

UKTA - 22/6212
Option 1 for cracked concrete
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Bolzenanker BZ-IG A4 für gerissenen und ungerissenen Beton

1)Schraube oder Muttern mit U-Scheibe bitte gesondert bestellen. Dübelsystem aus hochkorrosionsbeständigem Werkstoff  auf Anfrage. 
2)Schraube ähnlich ISO 10642 mit Torx®-Antrieb. Größe siehe Seite 37.
   Weitere Schraubenlängen auf Anfrage.

Bezeichnung Artikel-
nummer

Gewicht pro
Packung

kg

BZ-IGS M 6V 43005150 0,43

BZ-IGS M 8V 43100150 0,44

BZ-IGS M 10V 43200150 0,46

BZ-IGS M 12V 43300150 0,56

Bezeichnung Artikel-
nummer

Klemmstärke
tfi x

mm

Packungsinhalt

Stück

Gewicht pro
Packung

kg

SK-IG 6x25 A42) 55013501 6-14 100 0,53

SK-IG 8x30 A42) 55112501 9-15 50 0,59

SK-IG 10x30 A4 55211501 8-11 25 0,48

SK-IG 12x35 A4 55311501 9-14 20 0,64

Beschichtete Senkkopfschraube 
ISO 10642 mit Senkscheibe1)

Setzwerkzeug BZ-IG
für Vorsteckmontage

Bezeichnung Artikel-
nummer

Gewicht pro
Stück

kg

BZ-IGS M 6D 43005155 0,32

BZ-IGS M 8D 43100155 0,33

BZ-IGS M 10D 43200155 0,33

BZ-IGS M 12D 43300155 0,35

1)Schrauben bitte gesondert bestellen.
Dübelsystem aus hochkorrosionsbeständigem Werkstoff  auf Anfrage.    

Bezeichnung Artikel-
nummer

Bohrloch
Ø x Tiefe

mm

Bohrtiefe durch 
Anbauteil

mm

Klemmstärke
tfi x

mm

Dübellänge
l

mm

Gewinde
Ø x Länge

mm

Packungsinhalt

Stück

Gewicht pro
Packung

kg

Typ
S-IG

Typ
SK-IG

BZ-IG M 6-10 A4 03602501 8 x 60 74 10 14 60 M6 x 20 100 1,80

BZ-IG M 6-20 A4 03604501 8 x 60 84 20 24 70 M6 x 20 100 2,20

BZ-IG M 6-30 A4 03606501 8 x 60 94 30 34 80 M6 x 20 100 2,60

BZ-IG M 8-10 A4 03611501 10 x 75 90 10 15 72 M8 x 22 50 1,65

BZ-IG M 8-20 A4 03612501 10 x 75 100 20 25 82 M8 x 22 50 1,95

BZ-IG M 8-30 A4 03613501 10 x 75 110 30 35 92 M8 x 22 50 2,25

BZ-IG M 10-10 A4 03621501 12 x 90 106 10 16 80 M10 x 23 25 1,32

BZ-IG M 10-20 A4 03622501 12 x 90 116 20 26 90 M10 x 23 25 1,48

BZ-IG M 10-30 A4 03623501 12 x 90 126 30 36 100 M10 x 23 25 1,76

BZ-IG M 12-10 A4 03631501 16 x 105 122 10 17 96 M12 x 27 20 2,34

BZ-IG M 12-20 A4 03632501 16 x 105 132 20 27 106 M12 x 27 20 2,66

BZ-IG M 12-30 A4 03633501 16 x 105 142 30 37 116 M12 x 27 20 2,97

Bolzenanker BZ-IG A41)
Edelstahl A4; Für Durchsteckmontage

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Durchsteckmontage

Bezeichnung Artikel-
nummer

Packungsinhalt

Stück

Gewicht pro
Packung

kg

SK-IG 6x16 A42) 55010501 100 0,64

SK-IG 8x20 A42) 55110501 50 0,60

SK-IG 10x25 A4 55210501 25 0,62

SK-IG 12x30 A4 55310501 20 0,80

Bezeichnung Artikel-
nummer

Packungsinhalt

Stück

Gewicht pro
Packung

kg

S-IG 6x16  A4 54020501 100 0,64

S-IG 8x18 A4 54120501 50 0,68

S-IG 10x20 A4 54220501 25 0,64

S-IG 12x25 A4 54320501 20 0,67

Beschichtete Schraube  DIN 933 mit 
U-Scheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125)1)

Beschichtete Senkkopfschraube 
ISO 10642 mit Senkscheibe1)

Setzwerkzeug BZ-IG 
für Durchsteckmontage

1)Schraube oder Muttern mit U-Scheibe bitte gesondert bestellen. 
2)Schraube ähnlich ISO 10642 mit Torx®-Antrieb. Größe siehe Seite 37.
Dübelsystem aus hochkorrosionsbeständigem Werkstoff  auf Anfrage.
Weitere Schraubenlängen auf Anfrage.

1)Schraube oder Muttern mit U-Scheibe bitte gesondert bestellen. Dübelsystem aus hochkorrosionsbeständigem Werkstoff  auf Anfrage.
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Mechanische Schwerlastdübel

Durchsteckmontage:
hmin

hef 

d0

tfix

Tinst

l

tfix tfix

Lasten und Kennwerte Bolzenanker BZ-IG A4 M 6 M 8 M 10 M 12
gerissener Beton

Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 2,0 3,6 4,8 7,9
C25/30 zul. N [kN] 2,2 4,0 5,3 8,9
C30/37 zul. N [kN] 2,4 4,4 5,8 9,7
C40/50 zul. N [kN] 2,8 5,1 6,7 11,2
C50/60 zul. N [kN] 3,1 5,6 7,5 12,5

ungerissener Beton
Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 4,8 6,3 7,9 11,9

C25/30 zul. N [kN] 5,3 7,1 8,9 13,3
C30/37 zul. N [kN] 5,4 7,8 9,7 14,6
C40/50 zul. N [kN] 5,4 9,0 11,2 16,8
C50/60 zul. N [kN] 5,4 9,8 12,5 18,8

gerissener und ungerissener Beton
Zulässige Querlast (Vorsteckmontage) > C20/25 zul. V [kN] 3,3 5,3 6,1 13,5
Zulässige Querlast (Durchsteckmontage) > C20/25 zul. V [kN] 4,2 4,3 5,5 16,9
Zulässiges Biegemoment (Vorsteckmontage) zul. M [Nm] 4,9 12,0 23,9 41,9
Zulässiges Biegemoment (Durchsteckmontage)                 zul. M [Nm] 16,1 25,3 39,9 109,3
Achs- und Randabstände
Verankerungstiefe hef [mm] 45 58 65 80
Charakteristischer Achsabstand scr, N [mm] 135 174 195 240
Charakteristischer Randabstand ccr, N [mm] 67,5 87 97,5 120

gerissener Beton
Minimaler Achsabstand / für Randabstand c smin / c [mm] 50 / 60 60 / 80 70 / 100 80 / 120
Minimaler Randabstand / für Achsabstand s cmin / s [mm] 50 / 75 60 / 100 70 / 100 80 / 120

ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand / für Randabstand c smin / c [mm] 50 / 80 60 / 100 65 / 120 80 / 160
Minimaler Randabstand / für Achsabstand s cmin / s [mm] 50 / 115 60 / 155 70 / 170 100 / 210
Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 120 130 160
Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 10 12 16
Durchgangsloch im Anbauteil - Vorsteckmontage df [mm] 7 9 12 14
Durchgangsloch im Anbauteil - Durchsteckmontage df [mm] 9 12 14 18
Bohrlochtiefe h1 [mm] 60 75 90 105
Drehmoment beim Verankern Schraube DIN 933 Tinst [Nm] 15 40 50 100

Senkkopfschraube Tinst [Nm] 12 25 45 60
Gewindebolzen Tinst [Nm] 8 25 40 80

Schlüsselweite Schraube DIN 933 SW [mm] 10 13 17 19
Schlüsselweite Innensechskant Senkkopfschraube SW [mm] - - 6 8
Werkzeuggröße Torx® Senkkopfschraube T30 T40 - -
Mindestanbauteildicke Schraube DIN 933 oder Gewindebolzen tfix  > [mm] 1 / 51) 1 / 71) 1 / 81) 1 / 91)

Mindestanbauteildicke Senkkopfschraube tfix  > [mm] 5 / 91) 7 / 121) 8 / 141) 9 / 161)

Maße Senkscheibe [mm]

d1 d2 h
SK M 6 16,5 9,5 3,9
SK M 8 20,5 11,5 5,0
SK M 10 24,5 14,5 5,7
SK M 12 29,5 17,5 6,7

Geometrie Senkkopf 
mit Senkscheibe

d1

h

45°

d2

1)Vorsteckmontage / Durchsteckmontage
Bei Bedarf: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm unter www.mkt.de.

hmin

l

hef 

d0

tfix

Tinst

Vorsteckmontage:

tfix tfix

Vorsteckmontage

Durchsteckmontage

B
Z

BZ M8

B
Z

N
m

90°

BZ

B
Z

BZ M8

B
Z

N
m

90°

BZ

B
Z

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-99/0010 
zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde 
berücksichtigt. Tragfähigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 193.
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Bolzenanker B für ungerissenen Beton

Bolzenanker B
Stahl verzinkt

Lastbereich:  2,9 kN–41,4 kN
Betongüte:  C20/25–C50/60 

Beschreibung
Der bewährte Bolzenanker B mit Europäischer Technischer Bewer-
tung, Option 7 ist im ungerissenen Beton für Vorsteckmontagen und 
zeitsparende Durchsteckmontagen geeignet.

Dank seiner drei Verankerungstiefen passt er sich fl exibel an die 
jeweilige Montageanforderung an. Die Verwendung mit minimaler 
Verankerungstiefe reduziert den Bohr- und Montageaufwand sowie 
die Gefahr von Bewehrungstreff ern. Bei der Verwendung eines Saug-
bohres entfällt auch das Ausblasen des Bohrloches.

Das lange Gewinde des Bolzenanker B ermöglicht Abstandsmonta-
gen. Die extra großen U-Scheiben des Bolzenankers B-U sind ideal 
für den Einsatz im Holzbau.

Vorteile
– Zugelassen für die Verwendung im ungerissenen Beton (Option 7)
– Sehr hohe zulässige Lasten und kleine Rand- und Achsabstände 
– Drei Verankerungstiefen für optimale Flexibilität
– Montage mit minimaler Verankerungstiefe spart Bohraufwand 

und Zeit
– Montage mit maximaler Verankerungstiefe für für maximale, 

zulässige Lasten
– Geeignet für Vorsteck-, Durchsteck- und Abstandsmontage
– Besonders wirtschaftlich: Die kurzen Versionen mit minimaler 

Verankerungstiefe
– Alle Abmessungen mit Europäischer Technischer Bewertung 

besitzen einen Spreizclip aus Edelstahl
– Brandgeprüft F30–F120
– FM-Zulassung für die Installation von Sprinkler-Systemen 

(M10 bis M16)
– Eine Schlagkuppe verhindert die Beschädigung des Gewindes 

beim Einschlagen ins Bohrloch 

Anwendungsbeispiele
Mittelschwere bis schwere Befestigungen im Innenbereich: Holz- und
Metallkonstruktionen, Stützen, Handläufe, Kabeltrassen, Regalstüt-
zen, Trägern, Konsolen.

F30-F120 M10 - M16

Montagebeispiel

hef1 tfi x1

hef3 tfi x3

hef2 tfi x2

Mindestver-
ankerungstiefe

Standardver-
ankerungstiefe

Maximale Ver-
ankerungstiefe

UKTA - 22/6207
Option 7 for uncracked concrete
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Mechanische Schwerlastdübel

Bolzenanker B
Stahl verzinkt

Zugelassen für ungerissenen Beton

Drei Verankerungstiefen

Standard-
verankerungstiefe

Mindest-
verankerungstiefe

Maximale 
Verankerungstiefe

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Bohrloch- 
Ø 
d0

mm

Klemm-
stärke 

tfi x2
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef2
mm

Klemm-
stärke 

tfi x1
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef1
mm

Klemm-
stärke 

tfi x3
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef3
mm

Setztiefe

h1
mm

Dübellänge
l

mm

Gewinde

ØxL
mm

Packungs-
inhalt

Stück

Gew. pro 
Packg.

kg

B 6-5/401) 01005101 6 - - 5 18 - - hef + 9 40 M6x16 100 1,05

B 6-5/52 01006101 6 - - 5 30 - - hef + 9 52 M6x20 100 1,26

B 6-10-20/67 01010101 6 10 40 20 30 - - hef + 9 67 M6x30 100 1,55

B 6-15-25/72 01013101 6 15 40 25 30 - - hef + 9 72 M6x35 100 1,63

B 6-25-35/82 01015101 6 25 40 35 30 5 60 hef + 9 82 M6x35 100 1,81

B 6-40-50/97 01025101 6 40 40 50 30 20 60 hef + 9 97 M6x35 100 2,07

B 8-5/501) 01105101 8 - - 5 24 - - hef + 11 50 M8x22 100 2,32

B 8-4/60 01110101 8 - - 4 35 - - hef + 12 60 M8x25 100 2,62

B 8-10-19/75 01115101 8 10 44 19 35 - - hef + 12 75 M8x40 100 3,10

B 8-15-24/80 01120101 8 15 44 24 35 - - hef + 12 80 M8x45 100 3,26

B 8-20-29/85 01125101 8 20 44 29 35 - - hef + 12 85 M8x50 100 3,40

B 8-25-34/90 01130101 8 25 44 34 35 - - hef + 12 90 M8x55 100 3,59

B 8-30-39/95 01135101 8 30 44 39 35 4 70 hef + 12 95 M8x60 100 3,72

B 8-35-44/100 01140101 8 35 44 44 35 9 70 hef + 12 100 M8x65 100 3,89

B 8-45-54/110 01145101 8 45 44 54 35 19 70 hef + 12 110 M8x75 100 4,22

B 8-55-64/120 01150101 8 55 44 64 35 29 70 hef + 12 120 M8x85 100 4,54

B 8-100-109/165 01158101 8 100 44 109 35 74 70 hef + 12 165 M8x85 50 2,99

B 10-10/601) 01205101 10 - - 10 25 - - hef + 15 60 M10x25 50 2,29

B 10-10-16/85 01210101 10 10 48 16 42 - - hef + 14 85 M10x40 50 2,83

B 10-15-21/90 01215101 10 15 48 21 42 - - hef + 14 90 M10x45 50 2,94

B 10-20-26/95 01220101 10 20 48 26 42 - - hef + 14 95 M10x50 50 3,06

B 10-30-36/105 01225101 10 30 48 36 42 - - hef + 14 105 M10x60 50 3,32

B 10-45-51/120 01230101 10 45 48 51 42 13 80 hef + 14 120 M10x75 50 3,72

B 10-50-56/125 01235101 10 50 48 56 42 18 80 hef + 14 125 M10x80 50 3,85

B 10-70-76/145 01240101 10 70 48 76 42 38 80 hef + 14 145 M10x80 50 4,35

B 10-100-106/175 01245101 10 100 48 106 42 68 80 hef + 14 175 M10x80 50 5,10

B 10-140-146/215 01250101 10 140 48 146 42 108 80 hef + 14 215 M10x80 25 3,06

B 12-5/751) 01305101 12 - - 5 38 - - hef + 17 75 M12x30 25 1,98

B 12-13/95 01310101 12 - - 13 50 - - hef + 17 95 M12x50 25 2,33

B 12-10-25/105 01312101 12 10 65 25 50 - - hef + 17 105 M12x60 25 2,55

B 12-15-30/110 01315101 12 15 65 30 50 - - hef + 17 110 M12x65 25 2,60

B 12-20-35/115 01320101 12 20 65 35 50 - - hef + 17 115 M12x70 25 2,70

B 12-30-45/125 01325101 12 30 65 45 50 - - hef + 17 125 M12x80 25 2,88

B 12-50-65/145 01330101 12 50 65 65 50 15 100 hef + 17 145 M12x100 25 3,26

B 12-65-80/160 01335101 12 65 65 80 50 30 100 hef + 17 160 M12x100 25 3,49

B 12-85-100/180 01340101 12 85 65 100 50 50 100 hef + 17 180 M12x100 25 3,90

B 12-105-120/200 01345101 12 105 65 120 50 70 100 hef + 17 200 M12x100 25 4,22

B 12-125-140/220 01350101 12 125 65 140 50 90 100 hef + 17 220 M12x80 25 5,04

B 12-145-160/240 01355101 12 145 65 160 50 110 100 hef + 17 240 M12x80 20 4,38

B 12-160-175/255 01365101 12 160 65 175 50 125 100 hef + 17 255 M12x80 20 4,68

B 12-190-205/285 01370101 12 190 65 205 50 155 100 hef + 17 285 M12x80 20 5,21

B 12-230-245/325 01375101 12 230 65 245 50 195 100 hef + 17 325 M12x80 20 5,90

B 12-260-275/355 01380101 12 260 65 275 50 225 100 hef + 17 355 M12x80 20 6,53

B 16-5/901) 01505101 16 - - 5 47 - - hef + 18 90 M16x35 20 3,32

B 16-13/115 01510101 16 - - 13 64 - - hef + 20 115 M16x60 20 3,98

B 16-10-28/130 01512101 16 10 82 28 64 - - hef + 20 130 M16x70 20 4,50

B 16-30-48/150 01515101 16 30 82 48 64 - - hef + 20 150 M16x90 20 4,87

B 16-60-78/180 01520101 16 60 82 78 64 22 120 hef + 20 180 M16x110 20 5,66

B 16-80-98/200 01525101 16 80 82 98 64 42 120 hef + 20 200 M16x110 10 3,12

B 16-100-118/220 01530101 16 100 82 118 64 62 120 hef + 20 220 M16x80 10 3,64

B 16-130-148/250 01535101 16 130 82 148 64 92 120 hef + 20 250 M16x80 10 4,10

B 16-165-183/285 01540101 16 165 82 183 64 127 120 hef + 20 285 M16x80 10 4,68

B 16-200-218/320 01545101 16 200 82 218 64 162 120 hef + 20 320 M16x80 10 5,23

B 20-10/1201) 01604101 20 - - 10 67 - - hef + 23 120 M20x50 10 3,17

B 20-5-27/150 01605101 20 5 100 27 78 - - hef + 21 150 M20x70 10 3,78

B 20-20-42/165 01607101 20 20 100 42 78 5 115 hef + 21 165 M20x70 10 4,12

B 20-35-57/180 01610101 20 35 100 57 78 20 115 hef + 21 180 M20x70 10 4,44

B 20-60-82/205 01612101 20 60 100 82 78 45 115 hef + 21 205 M20x70 10 4,94

B 20-95-117/240 01615101 20 95 100 117 78 80 115 hef + 21 240 M20x70 10 6,10

B 20-120-142/265 01622101 20 120 100 142 78 105 115 hef + 21 265 M20x70 10 6,65

1)Nicht Bestandteil der Europäischen Technischen Bewertung.
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Bolzenanker B für ungerissenen Beton

Standard-
verankerungstiefe

Mindest-
verankerungstiefe

Maximale 
Verankerungstiefe

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Bohrloch- 
Ø 
d0

mm

Klemm-
stärke 

tfi x2
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef2
mm

Klemm-
stärke 

tfi x1
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef1
mm

Klemm-
stärke 

tfi x3
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef3
mm

Setztiefe

h1
mm

Dübel-
länge

l
mm

Gewinde

ØxL
mm

U-
Scheibe1)

d2xs
mm

Pa-
ckungs-

inhalt
Stück

Gew. pro 
Packg.

kg

B-U 12-85-100/180 01340701 12 85 65 100 50 50 100 hef + 17 180 M12x100 44x4 25 4,74

B-U 12-105-120/200 01345701 12 105 65 120 50 70 100 hef + 17 200 M12x100 44x4 25 5,05

B-U 12-125-140/220 01350701 12 125 65 140 50 90 100 hef + 17 220 M12x80 44x4 25 5,90

B-U 12-145-160/240 01355701 12 145 65 160 50 110 100 hef + 17 240 M12x80 44x4 20 5,09

B-U 12-160-175/255 01365701 12 160 65 175 50 125 100 hef + 17 255 M12x80 44x4 20 5,36

B-U 12-190-205/285 01370701 12 190 65 205 50 155 100 hef + 17 285 M12x80 44x4 20 5,88

B-U 12-230-245/325 01375701 12 230 65 245 50 195 100 hef + 17 325 M12x80 44x4 20 6,56

B-U 12-260-275/355 01380701 12 260 65 275 50 225 100 hef + 17 355 M12x80 44x4 10 3,48

B-U 12-300-315/395 01385701 12 300 65 315 50 265 100 hef + 17 395 M12x80 44x4 20 7,80

B-U 12-335-350/430 01390701 12 335 65 350 50 300 100 hef + 17 430 M12x80 44x4 20 8,00

B-U 16-80-98/200 01525701 16 80 82 98 64 42 120 hef + 20 200 M16x110 56x5 10 3,75

B-U 16-100-118/220 01530701 16 100 82 118 64 62 120 hef + 20 220 M16x80 56x5 10 4,25

B-U 16-130-148/250 01535701 16 130 82 148 64 92 120 hef + 20 250 M16x80 56x5 10 4,72

B-U 16-165-183/285 01540701 16 165 82 183 64 127 120 hef + 20 285 M16x80 56x5 10 5,32

B-U 16-200-218/320 01545701 16 200 82 218 64 162 120 hef + 20 320 M16x80 56x5 10 5,95

B-U 16-220-238/340 01550701 16 220 82 238 64 182 120 hef + 20 340 M16x80 56x5 10 6,16

B-U 16-260-278/380 01557701 16 260 82 278 64 222 120 hef + 20 380 M16x80 56x5 10 6,75

B-U 16-300-318/420 01560701 16 300 82 318 64 262 120 hef + 20 420 M16x80 56x5 10 7,35

Bolzenanker B-U
Stahl verzinkt

Mit großer U-Scheibe DIN EN ISO 7094 (DIN 440)

Zugelassen für ungerissenen Beton

Drei Verankerungstiefen

1)Außendurchmesser x Dicke

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Passend für 
Bolzenanker

Länge
mm

Packungsinhalt
Stück

Gewicht pro Stück
kg 

BSW M6–M16 43990101  BZ3/BZ plus/B M6 – M16 140 1 0,13

Bolzenanker-Setzwerkzeug 
BSW

Setzwerkzeug für Bolzenanker M6–M16

Mit SDS plus-Aufnahme

2025/26 LP MKT
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Mechanische Schwerlastdübel

1)Zur Verankerung statisch unbestimmter Systeme.
Bei Bedarf: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm unter www.mkt.de.

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-01/0013 zur 
Verwendung im ungerissenen Beton (Option 7)
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfl uss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde 
berücksichtigt. Tragfähigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 193.

Lasten und Kennwerte Bolzenanker B M 6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20

Mindestverankerungstiefe hef1 [mm] 301) 351) 42 50 64 78

Standardverankerungstiefe hef2 [mm] 40 44 48 65 82 100

Maximale Verankerungstiefe hef3 [mm] 60 70 80 100 120 115
ungerissener Beton

Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 3,1 4,1 4,1 4,9 6,2 6,2 6,4 7,8 7,8 8,3 12,3 12,4 12,0 17,4 19,0 16,1 23,4 26,2

C25/30 zul. N [kN] 3,5 4,1 4,1 5,4 6,9 6,9 7,1 8,7 8,7 9,3 13,7 13,8 12,9 18,7 20,5 18,0 26,2 29,3

C30/37 zul. N [kN] 3,8 4,1 4,1 5,9 7,3 7,3 7,8 9,5 9,6 10,1 15,0 15,2 13,7 19,9 21,8 19,8 28,7 32,1

C40/50 zul. N [kN] 4,1 4,1 4,1 6,9 7,3 7,3 9,0 11,0 11,0 11,7 16,7 16,7 15,1 21,8 23,9 22,8 33,1 37,0

C50/60 zul. N [kN] 4,1 4,1 4,1 7,3 7,3 7,3 10,1 12,3 12,3 13,1 16,7 16,7 16,2 23,5 25,8 25,5 37,0 41,4

Zulässige Querlast ≥ C20/25 zul. V [kN] 2,9 2,9 2,9 6,3 6,3 6,3 9,7 9,7 9,7 14,3 14,3 14,3 23,6 23,6 23,6 37,1 37,1 37,1

Zulässiges Biegemoment zul. M [Nm] 5,1 5,1 5,1 13,1 13,1 13,1 25,7 25,7 25,7 44,6 44,6 44,6 99,9 99,9 99,9 195,0 195,0 195,0

Mindestbauteildicke, Achs- und Randabstände
Verankerungstiefe hef [mm] 30 40 60 35 44 70 42 48 80 50 65 100 64 82 120 78 100 115

Mindestbauteildicke hmin [mm] 80 100 120 80 100 126 100 100 132 100 130 165 130 170 208 160 200 215

Charakteristischer Achsabstand scr, N [mm] 90 120 180 105 132 210 126 144 240 150 195 300 192 246 360 234 300 345

Charakteristischer Randabstand ccr, N [mm] 45 60 90 52,5 66 105 63 72 120 75 97,5 150 96 123 180 117 150 172,5

Minimaler Achsabstand smin [mm] 35 35 35 40 40 40 55 55 55 100 75 75 100 90 90 140 105 105

Minimaler Randabstand cmin [mm] 40 40 40 45 45 45 65 65 65 100 90 90 100 105 105 140 125 125

Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12 16 16 16 20 20 20

Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] 7 7 7 9 9 9 12 12 12 14 14 14 18 18 18 22 22 22

Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 45 55 75 55 65 91 65 70 102 75 90 125 95 110 148 110 130 145

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 8 8 8 15 15 15 30 30 30 50 50 50 100 100 100 200 200 200

Schlüsselweite SW [mm] 10 10 10 13 13 13 17 17 17 19 19 19 24 24 24 30 30 30

Höhe der Sechskantmutter m [mm] 5 5 5 6,5 6,5 6,5 8 8 8 10 10 10 13 13 13 16 16 16

Außendurchmesser x 
Höhe der Unterlegscheibe B d2 x s [mm] 12 x 

1,6
12 x 
1,6

12 x 
1,6

16 x 
1,6

16 x 
1,6

16 x 
1,6

20 x
 2

20 x
 2

20 x
 2

24 x 
2,5

24 x 
2,5

24 x 
2,5

30 x
 3

30 x
 3

30 x
 3

37 x
 3

37 x
 3

37 x
 3

Außendurchmesser x 
Höhe der Unterlegscheibe B-U d2 x s [mm] - - - - - - - - - 44 x

 4
44 x

 4
44 x

 4
56 x

 5
56 x

 5
56 x

 5 - - -

Montage

hmin

h1

hef tfi x

Tinst

hnom

B
 M8-2

N
m

90°

M8-2

B
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Bolzenanker B fvz für ungerissenen Beton

Bolzenanker B
Stahl feuerverzinkt

Lastbereich:  4,9 kN–41,4 kN
Betongüte:  C20/25–C50/60

Beschreibung
Der feuerverzinkte Bolzenanker B fvz mit Europäischer Technischer 
Bewertung, Option 7 verbindet die Vorteile der verzinkten Ausfüh-
rung mit einem zusätzlichen Korrosionsschutz. 

So kann auch der B fvz im ungerissenen Beton für Vorsteckmontagen 
und zeitsparende Durchsteckmontagen verwendet werden und dank 
seiner drei Verankerungstiefen passt er sich fl exibel an die jeweilige 
Montageanforderung an. 

Vorteile
– Zugelassen für die Verwendung im ungerissenen Beton (Option 7)
– Sehr hohe zulässige Lasten und kleine Rand- und Achsabstände 
– Feuerverzinkung ≥ 50 µm1) für erhöhten Korrosionschutz gegen-

über Bolzenanker B
– Drei Verankerungstiefen für optimale Flexibilität
– Montage mit minimaler Verankerungstiefe spart Bohraufwand und 

Zeit
– Montage mit maximaler Verankerungstiefe für maximale, zulässige 

Lasten
– Geeignet für Vorsteck-, Durchsteck- und Abstandsmontage
– Besonders wirtschaftlich: Die kurzen Versionen mit minimaler 

Verankerungstiefe
– Spreizclip aus Edelstahl
– Brandgeprüft F30–F120
– Eine Schlagkuppe verhindert die Beschädigung des Gewindes 

beim Einschlagen ins Bohrloch

Anwendungsbeispiel
Mittelschwere bis schwere Befestigungen im Innenbereich: Holz- und
Metallkonstruktionen, Stützen, Handläufe, Kabeltrassen, Regalstüt-
zen, Trägern, Konsolen.

Montagebeispiel

hef1 tfi x1

hef3 tfi x3

hef2 tfi x2

Mindestver-
ankerungstiefe

Standardver-
ankerungstiefe

Maximale Ver-
ankerungstiefe

F30-F120

1)Gilt für mittlere Schichtdicke gemäß EN ISO 10684

UKTA - 22/6207
Option 7 for uncracked concrete

2025/26 LP MKT
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Mechanische Schwerlastdübel

Bolzenanker B fvz Stahl feuerverzinkt > 50 µm (mittlere Schichtdicke gemäß EN ISO 10684)

Standard-
verankerungstiefe

Mindest-
verankerungstiefe

Maximale 
Verankerungstiefe

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Bohrloch- 
Ø 
d0

mm

Klemm-
stärke 

tfi x2
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef2
mm

Klemm-
stärke 

tfi x1
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef1
mm

Klemm-
stärke 

tfi x3
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef3
mm

Setztiefe

h1
mm

Dübellänge
l

mm

Gewinde

ØxL
mm

Packungs-
inhalt

Stück

Gew. pro 
Packg.

kg

B 6-5/40 fvz1)2) 01005201 6 - - 5 18 - - hef + 9 40 M6x16 100 1,06

B 6-10-20/67 fvz1)2) 01010201 6 10 40 20 30 - - hef + 9 67 M6x30 100 1,57

B 6-25-35/82 fvz1)2) 01015201 6 25 40 35 30 5 60 hef + 9 82 M6x35 100 1,90

B 6-40-50/97 fvz1)2) 01025201 6 40 40 50 30 20 60 hef + 9 97 M6x35 100 2,09

B 8-5/50 fvz1) 01105201 8 - - 5 35 - - hef + 11 50 M8x22 100 2,36

B 8-4/60 fvz 01110201 8 - - 4 35 - - hef + 12 60 M8x25 100 2,76

B 8-10-19/75 fvz 01115201 8 10 44 19 35 - - hef + 12 75 M8x40 100 3,17

B 8-15-24/80 fvz 01120201 8 15 44 24 35 - - hef + 12 80 M8x45 100 3,36

B 8-20-29/85 fvz 01125201 8 20 44 29 35 - - hef + 12 85 M8x50 100 3,50

B 8-30-39/95 fvz 01135201 8 30 44 39 35 4 70 hef + 12 95 M8x60 100 3,83

B 8-45-54/110 fvz 01145201 8 45 44 54 35 19 70 hef + 12 110 M8x75 100 4,29

B 8-55-64/120 fvz 01150201 8 55 44 64 35 29 70 hef + 12 120 M8x85 100 4,59

B 10-10/60 fvz1) 01205201 10 - - 10 24 - - hef + 15 60 M10x25 50 2,32

B 10-10-16/85 fvz 01210201 10 10 48 16 42 - - hef + 14 85 M10x40 50 2,90

B 10-15-21/90 fvz 01215201 10 15 48 21 42 - - hef + 14 90 M10x45 50 3,01

B 10-20-26/95 fvz 01220201 10 20 48 26 42 - - hef + 14 95 M10x50 50 3,15

B 10-30-36/105 fvz 01225201 10 30 48 36 42 - - hef + 14 105 M10x60 50 3,35

B 10-45-51/120 fvz 01230201 10 45 48 51 42 13 80 hef + 14 120 M10x75 50 3,77

B 10-50-56/125 fvz 01235201 10 50 48 56 42 18 80 hef + 14 125 M10x80 50 3,93

B 10-70-76/145 fvz 01240201 10 70 48 76 42 38 80 hef + 14 145 M10x80 50 4,50

B 10-100-106/175 fvz 01245201 10 100 48 106 42 68 80 hef + 14 175 M10x80 50 4,93

B 10-140-146/215 fvz 01250201 10 140 48 146 42 108 80 hef + 14 215 M10x80 25 3,10

B 12-5/75 fvz1) 01305201 12 - - 5 25 - - hef + 17 75 M12x30 25 1,99

B 12-13/95 fvz 01310201 12 - - 13 50 - - hef + 17 95 M12x50 25 2,38

B 12-15-30/110 fvz 01315201 12 15 65 30 50 - - hef + 17 110 M12x65 25 2,66

B 12-20-35/115 fvz 01320201 12 20 65 35 50 - - hef + 17 115 M12x70 25 2,71

B 12-30-45/125 fvz 01325201 12 30 65 45 50 - - hef + 17 125 M12x80 25 2,92

B 12-50-65/145 fvz 01330201 12 50 65 65 50 15 100 hef + 17 145 M12x100 25 3,25

B 12-65-80/160 fvz 01335201 12 65 65 80 50 30 100 hef + 17 160 M12x100 25 3,54

B 12-85-100/180 fvz 01340201 12 85 65 100 50 50 100 hef + 17 180 M12x100 25 3,85

B 12-105-120/200 fvz 01345201 12 105 65 120 50 70 100 hef + 17 200 M12x100 25 4,28

B 16-13/115 fvz 01510201 16 - - 13 38 - - hef + 20 115 M16x60 20 3,96

B 16-10-28/130 fvz 01512201 16 10 82 28 64 - - hef + 20 130 M16x70 20 4,41

B 16-30-48/150 fvz 01515201 16 30 82 48 64 - - hef + 20 150 M16x90 20 4,92

B 20-5-27/150 fvz 01605201 20 5 100 27 78 - - hef + 21 150 M20x70 10 3,84

B 20-35-57/180 fvz 01610201 20 35 100 57 78 20 115 hef + 21 180 M20x70 10 4,44

B 20-60-82/205 fvz 01612201 20 60 100 82 78 45 115 hef + 21 205 M20x70 10 5,00

B 20-95-117/240 fvz 01615201 20 95 100 117 78 80 115 hef + 21 240 M20x70 10 6,26

1)Nicht Bestandteil der Europäischen Technischen Bewertung. 2)Schichtdicke: 8-10 μm 

Verbesserter Korrosionsschutz

Zugelassen für ungerissenen Beton

Drei Verankerungstiefen

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Passend für 
Bolzenanker

Länge
mm

Packungsinhalt
Stück

Gewicht pro Stück
kg 

BSW M6–M16 43990101  BZ3/BZ plus/B M6 – M16 140 1 0,13

Bolzenanker-Setzwerkzeug 
BSW

Setzwerkzeug für Bolzenanker M6–M16

Mit SDS plus-Aufnahme

2025/26 LP MKT
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Bolzenanker B fvz für ungerissenen Beton

Lasten und Kennwerte Bolzenanker B fvz M8 M 10 M 12 M 16 M 20
Reduzierte Verankerungstiefe hef1 [mm] 351) 42 50 64 78
Standard Verankerungstiefe hef2 [mm] 44 48 65 82 100
Maximale Verankerungstiefe hef3 [mm] 70 80 100 120 115

ungerissener Beton

Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 4,9 6,2 6,2 6,4 7,8 7,8 8,3 12,3 12,4 12,0 17,4 19,0 16,1 23,4 26,2

C25/30 zul. N [kN] 5,4 6,9 6,9 7,1 8,7 8,7 9,3 13,7 13,8 12,9 18,7 20,5 18,0 26,2 29,3

C30/37 zul. N [kN] 5,9 7,3 7,3 7,8 9,5 9,6 10,1 15,0 15,2 13,7 19,9 21,8 19,8 28,7 32,1

C40/50 zul. N [kN] 6,9 7,3 7,3 9,0 11,0 11,0 11,7 16,7 16,7 15,1 21,8 23,9 22,8 33,1 37,0

C50/60 zul. N [kN] 7,3 7,3 7,3 10,1 12,3 12,3 13,1 16,7 16,7 16,2 23,5 25,8 25,5 37,0 41,4

Zulässige Querlast ≥ C20/25 zul. V [kN] 6,3 6,3 6,3 9,7 9,7 9,7 14,3 14,3 14,3 23,6 23,6 23,6 37,1 37,1 37,1

Zulässiges Biegemoment zul. M [Nm] 13,1 13,1 13,1 25,7 25,7 25,7 44,6 44,6 44,6 99,9 99,9 99,9 195,0 195,0 195,0

Mindestbauteildicke, Achs- und Randabstände
Verankerungstiefe hef [mm] 35 44 70 42 48 80 50 65 100 64 82 120 78 100 115

Mindestbauteildicke hmin [mm] 80 100 126 100 100 132 100 130 165 130 170 208 160 200 215

Charakteristischer Achsabstand scr, N [mm] 105 132 210 126 144 240 150 195 300 192 246 360 234 300 345

Charakteristischer Randabstand ccr, N [mm] 52,5 66 105 63 72 120 75 97,5 150 96 123 180 117 150 172,5

Minimaler Achsabstand smin [mm] 40 40 40 55 55 55 100 75 75 100 90 90 140 105 105

Minimaler Randabstand cmin [mm] 45 45 45 65 65 65 100 90 90 100 105 105 140 125 125

Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 8 8 10 10 10 12 12 12 16 16 16 20 20 20

Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] 9 9 9 12 12 12 14 14 14 18 18 18 22 22 22

Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 55 65 91 65 70 102 75 90 125 95 110 148 110 130 145

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 15 15 15 30 30 30 40 40 40 90 90 90 120 120 120

Schlüsselweite SW [mm] 13 13 13 17 17 17 19 19 19 24 24 24 30 30 30

Höhe der Sechskantmutter m [mm] 6,5 6,5 6,5 8 8 8 10 10 10 13 13 13 16 16 16

Außendurchmesser x 
Höhe der Unterlegscheibe d2 x s [mm] 16 x 

1,6
16 x 
1,6

16 x 
1,6

20 x
 2

20 x
 2

20 x
 2

24 x 
2,5

24 x 
2,5

24 x 
2,5

30 x
 3

30 x
 3

30 x
 3

37 x 
3

37 x 
3

37 x 
3

Montage

1)Zur Verankerung statisch unbestimmter Systeme.
Bei Bedarf: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm unter www.mkt.de.

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-01/0013 
zur Verwendung im ungerissenen Beton (Option 7)
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfl uss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde 
berücksichtigt. Tragfähigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 193.

B
 M8-2

N
m

90°

M8-2

B
 

hmin

h1

hef tfi x

Tinst

hnom
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Mechanische Schwerlastdübel

Lastbereich:  1,6 kN–45,2 kN
Betongüte:  C20/25–C50/60

Beschreibung
Die bewährten Bolzenanker B A4 und B HCR mit Europäischer 
Technischer Bewertung, Option 7, sind im ungerissenen Beton für 
Vorsteckmontagen und zeitsparende Durchsteckmontagen im 
Innen- und Außenbereich geeignet. Der Bolzenanker B HCR kann 
auch unter besonders aggressiven Umweltbedingungen eingesetzt 
werden, wie sie zum Beispiel in Schwimmhallen, in Straßentunneln 
oder im Kontakt mit Meerwasser entstehen können.

Dank ihrer drei Verankerungstiefen passen sie sich fl exibel an die 
jeweilige Montageanforderung an. Die Verwendung mit minimaler 
Verankerungstiefe reduziert den Bohr- und Montageaufwand sowie 
die Gefahr von Bewehrungstreff ern. Bei der Verwendung eines Saug-
bohres entfällt auch das Ausblasen des Bohrloches.

In der Größe M6 haben die Bolzenanker B A4 und B HCR ab einer 
Verankerungstiefe von 30 mm zusätzlich die Europäische Technische 
Bewertung für Mehrfachbefestigungen und können dadurch für 
abgehängte Decken und vergleichbare Befestigungen verwendet 
werden.

Vorteile
– Zugelassen für die Verwendung im ungerissenen Beton (Option 7)
– Sehr hohe zulässige Lasten und kleine Rand- und Achsabstände 
– Drei Verankerungstiefen für optimale Flexibilität
– Montage mit minimaler Verankerungstiefe spart Bohraufwand 

und Zeit
– Montage mit maximaler Verankerungstiefe für maximale, zulässi-

ge Lasten
– Geeignet für Vorsteck-, Durchsteck- und Abstandsmontage
– Besonders wirtschaftlich: Die kurzen Versionen mit minimaler 

Verankerungstiefe
– Brandgeprüft F30–F120
– FM-Zulassung für die Installation von Sprinkler-Systemen (M10 

bis M16)
– Durchmesser M6 (hef ≥ 30mm) zugelassen für Mehrfachbefesti-

gungen

Bolzenanker B A4 / B HCR
Edelstahl A4 / Hochkorrosionsbeständiger Edelstahl 1.4529

– Eine Schlagkuppe verhindert die Beschädigung des Gewindes 
beim Einschlagen ins Bohrloch 

Anwendungsbeispiele
Mittlere bis schwere Lasten im Innen- und Außenbereich: Metall-
konstruktionen, Konsolen, Stützen, Maschinen. 
Bolzenanker B M6 A4 und HCR: Mehrfachbefestigungen in Feucht-
räumen, Tunnels u.ä.

F30-F120 M10 - M16

Montagebeispiel 

hef1 tfi x1

hef3 tfi x3

hef2 tfi x2

Mindestver-
ankerungstiefe

Standardver-
ankerungstiefe

Maximale Ver-
ankerungstiefe

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Passend für 
Bolzenanker

Länge
mm

Packungsinhalt
Stück

Gewicht pro Stück
kg 

BSW M6–M16 43990101  BZ3/BZ plus/B M6 – M16 140 1 0,13

Bolzenanker-Setzwerkzeug 
BSW

Setzwerkzeug für Bolzenanker M6–M16

Mit SDS plus-Aufnahme

M6

UKTA - 22/6207
Option 7 for uncracked concrete

2025/26 LP MKT
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Bolzenanker B A4 / B HCR für ungerissenen Beton

1)Nicht Bestandteil der Europäischen Technischen Bewertung.

Bolzenanker B A4
Edelstahl A4

Standard-
verankerungstiefe

Mindest-
verankerungstiefe

Maximale 
Verankerungstiefe

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Bohrloch- 
Ø 
d0

mm

Klemm-
stärke 

tfi x2
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef2
mm

Klemm-
stärke 

tfi x1
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef1
mm

Klemm-
stärke 

tfi x3
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef3
mm

Setztiefe

h1
mm

Dübel-
länge

l
mm

Gewinde

ØxL
mm

Packungs-
inhalt

Stück

Gew. pro 
Packg.

kg

B 6-5/40 A41) 01005501 6 - - 5 18 - - hef + 9 40 M6x16 100 1,06
B 6-5/52 A4 01006501 6 - - 5 30 - - hef + 9 52 M6x20 100 1,27
B 6-10-20/67 A4 01010501 6 10 40 20 30 - - hef + 9 67 M6x30 100 1,56
B 6-25-35/82 A4 01015501 6 25 40 35 30 5 60 hef + 9 82 M6x35 100 1,80
B 6-40-50/97 A4 01025501 6 40 40 50 30 20 60 hef + 9 97 M6x35 100 2,08
B 8-5/50 A41) 01105501 8 - - 5 24 - - hef + 11 50 M8x22 100 2,34
B 8-4/60 A4 01110501 8 - - 4 35 - - hef + 12 60 M8x25 100 2,64
B 8-10-19/75 A4 01115501 8 10 44 19 35 - - hef + 12 75 M8x40 100 3,10
B 8-15-24/80 A4 01120501 8 15 44 24 35 - - hef + 12 80 M8x45 100 3,28
B 8-20-29/85 A4 01125501 8 20 44 29 35 - - hef + 12 85 M8x50 100 3,42
B 8-30-39/95 A4 01135501 8 30 44 39 35 4 70 hef + 12 95 M8x60 100 3,73
B 8-45-54/110 A4 01145501 8 45 44 54 35 19 70 hef + 12 110 M8x75 100 4,20
B 8-55-64/120 A4 01150501 8 55 44 64 35 29 70 hef + 12 120 M8x85 100 4,57
B 10-10/60 A41) 01205501 10 - - 10 25 - - hef + 15 60 M10x25 50 2,30
B 10-10-16/85 A4 01210501 10 10 48 16 42 - - hef + 14 85 M10x40 50 2,85
B 10-15-21/90 A4 01215501 10 15 48 21 42 - - hef + 14 90 M10x45 50 2,97
B 10-20-26/95 A4 01220501 10 20 48 26 42 - - hef + 14 95 M10x50 50 3,10
B 10-30-36/105 A4 01225501 10 30 48 36 42 - - hef + 14 105 M10x60 50 3,33
B 10-45-51/120 A4 01230501 10 45 48 51 42 13 80 hef + 14 120 M10x75 50 3,75
B 10-50-56/125 A4 01235501 10 50 48 56 42 18 80 hef + 14 125 M10x80 50 3,87
B 10-70-76/145 A4 01240501 10 70 48 76 42 38 80 hef + 14 145 M10x80 50 4,38
B 10-100-106/175 A4 01245501 10 100 48 106 42 68 80 hef + 14 175 M10x80 50 5,15
B 10-140-146/215 A4 01250501 10 140 48 146 42 108 80 hef + 14 215 M10x80 25 3,10
B 12-5/75 A41) 01305501 12 - - 5 38 - - hef + 17 75 M12x30 25 1,96
B 12-14/95 A4 01310501 12 - - 14 50 - - hef + 17 95 M12x50 25 2,33
B 12-10-25/105 A4 01312501 12 10 65 25 50 - - hef + 17 105 M12x60 25 2,53
B 12-15-30/110 A4 01315501 12 15 65 30 50 - - hef + 17 110 M12x65 25 2,62
B 12-20-35/115 A4 01320501 12 20 65 35 50 - - hef + 17 115 M12x70 25 2,70
B 12-30-45/125 A4 01325501 12 30 65 45 50 - - hef + 17 125 M12x80 25 2,88
B 12-50-65/145 A4 01330501 12 50 65 65 50 15 100 hef + 17 145 M12x100 25 3,28
B 12-65-80/160 A4 01335501 12 65 65 80 50 30 100 hef + 17 160 M12x100 25 3,55
B 12-85-100/180 A4 01340501 12 85 65 100 50 50 100 hef + 17 180 M12x100 25 3,90
B 12-105-120/200 A4 01345501 12 105 65 120 50 70 100 hef + 17 200 M12x100 25 4,28
B 12-145-160/240 A4 01355501 12 145 65 160 50 110 100 hef + 17 240 M12x80 20 4,39
B 16-5/90 A41) 01505501 16 - - 5 47 - - hef + 18 90 M16x35 20 3,37
B 16-14/115 A4 01510501 16 - - 14 64 - - hef + 20 115 M16x60 20 3,98
B 16-10-26/130 A4 01512501 16 10 80 26 64 - - hef + 20 130 M16x70 20 4,34
B 16-30-46/150 A4 01515501 16 30 80 46 64 - - hef + 20 150 M16x90 20 4,87
B 16-60-76/180 A4 01520501 16 60 80 76 64 22 120 hef + 20 180 M16x110 20 5,66
B 16-100-116/220 A4 01530501 16 100 80 116 64 62 120 hef + 20 220 M16x80 10 3,59
B 16-130-146/250 A4 01535501 16 130 80 146 64 92 120 hef + 20 250 M16x80 10 3,99
B 16-200-216/320 A4 01545501 16 200 80 216 64 162 120 hef + 20 320 M16x80 10 5,16
B 20-5-27/150 A4 01605501 20 5 100 27 78 - - hef + 21 150 M20x70 10 3,86
B 20-35-57/180 A4 01610501 20 35 100 57 78 20 115 hef + 21 180 M20x70 10 4,47
B 20-60-82/205 A4 01612501 20 60 100 82 78 45 115 hef + 21 205 M20x70 10 5,03
B 20-95-117/240 A4 01615501 20 95 100 117 78 80 115 hef + 21 240 M20x70 10 6,26

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Bolzenanker  B HCR
Hochkorrosionsbeständiger Edelstahl 1.4529

Für  abgehängte Decken und vergleichbare Verankerungen

Standard-
verankerungstiefe

Mindest-
verankerungstiefe

Maximale 
Verankerungstiefe

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Bohrloch- 
Ø 
d0

mm

Klemm-
stärke 

tfi x2
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef2
mm

Klemm-
stärke 

tfi x1
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef1
mm

Klemm-
stärke 

tfi x3
mm

Veranke-
rungstiefe 

hef3
mm

Setztiefe

h1
mm

Dübel-
länge

l
mm

Gewinde

mm

Packungs-
inhalt

Stück

Gew. pro 
Packg.

kg

B 6-0-10/57 HCR 01007651 6 0 40 10 30 - - hef + 9 57 M6x20 100 1,58

B 6-10-20/67 HCR 01010651 6 10 40 20 30 - - hef + 9 67 M6x20 100 1,78

B 6-25-35/82 HCR 01015651 6 25 40 35 30 5 60 hef + 9 82 M6x20 100 2,13

B 6-40-50/97 HCR 01025651 6 40 40 50 30 20 60 hef + 9 97 M6x20 100 2,35

Zugelassen für ungerissenen Beton

Drei Verankerungstiefen
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Mechanische Schwerlastdübel

1)Zur Verankerung statisch unbestimmter Systeme.

Lasten und Kennwerte Bolzenanker B A4 / HCR M 6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20
Mindestverankerungstiefe hef1 [mm] 301) 351) 42 50 64 78
Standardverankerungstiefe hef2 [mm] 40 44 48 65 80 100
Maximale Verankerungstiefe hef3 [mm] 60 70 80 100 120 115

ungerissener Beton

Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 3,1 3,8 3,8 4,3 6,8 7,1 5,7 7,8 7,8 8,3 11,9 11,9 12,0 16,8 20,0 16,1 23,4 28,6

C25/30 zul. N [kN] 3,5 4,3 4,3 4,8 7,6 8,0 6,4 8,7 8,7 9,3 13,3 13,3 13,4 18,7 22,4 18,0 26,2 31,9

C30/37 zul. N [kN] 3,8 4,7 4,7 5,2 8,4 8,6 7,0 9,5 9,6 10,1 14,6 14,6 14,7 20,5 24,5 19,8 28,7 35,0

C40/50 zul. N [kN] 4,4 4,8 4,8 6,1 8,6 8,6 8,1 11,0 11,0 11,7 16,8 16,8 17,0 23,7 28,3 22,8 33,1 40,4

C50/60 zul. N [kN] 4,8 4,8 4,8 6,8 8,6 8,6 9,0 12,3 12,3 13,1 18,8 18,8 19,0 26,5 31,6 25,5 37,0 45,2

Zulässige Querlast ≥ C20/25 zul. V [kN] 3,8 4,0 4,0 6,9 6,9 6,9 10,9 10,9 10,9 15,4 15,4 15,4 28,6 28,6 28,6 43,9 43,9 43,9

Zulässiges Biegemoment zul. M [Nm] 5,7 5,7 5,7 13,7 13,7 13,7 28,0 28,0 28,0 48,6 48,6 48,6 113,7 113,7 113,7 231,6 231,6 231,6

Mindestbauteildicke, Achs- und Randabstände
Verankerungstiefe hef [mm] 30 40 60 35 44 70 42 48 80 50 65 100 64 80 120 78 100 115

Mindestbauteildicke hmin [mm] 80 100 120 80 100 126 100 100 132 100 130 165 130 160 200 160 200 215

Charakteristischer Achsabstand scr, N [mm] 90 120 180 105 132 210 126 144 240 150 195 300 192 240 360 234 300 345

Charakteristischer Randabstand ccr, N [mm] 45 60 90 52,5 66 105 63 72 120 75 97,5 150 96 120 180 117 150 172,5

Minimaler Achsabstand smin [mm] 35 35 35 60 35 35 55 45 45 100 60 60 110 80 80 140 100 100

für c ≥ [mm] 40 40 40 60 65 65 65 70 70 100 100 100 110 120 120 140 150 150

Minimaler Randabstand cmin [mm] 40 35 35 60 45 45 65 55 55 100 70 70 110 80 80 140 100 100

für s ≥ [mm] 35 60 60 60 110 110 55 80 80 100 100 100 110 140 140 140 180 180

Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12 16 16 16 20 20 20

Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] 7 7 7 9 9 9 12 12 12 14 14 14 18 18 18 22 22 22

Bohrlochtiefe h1≥ [mm] 45 55 75 55 65 91 65 70 102 75 90 125 95 110 148 110 130 145

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 6 6 6 15 15 15 25 25 25 50 50 50 100 100 100 160 160 160

Schlüsselweite SW [mm] 10 10 10 13 13 13 17 17 17 19 19 19 24 24 24 30 30 30

Höhe der Sechskantmutter m [mm] 5 5 5 6,5 6,5 6,5 8 8 8 10 10 10 13 13 13 16 16 16

Außendurchmesser x Höhe der 
Unterlegscheibe d2 x s [mm] 12 x

1,6
12 x 
1,6

12 x 
1,6

16 x 
1,6

16 x 
1,6

16 x 
1,6

20 x 
2

20 x 
2

20 x 
2

24 x 
2,5

24 x 
2,5

24 x 
2,5

30 x 
3

30 x 
3

30 x 
3

37 x 
3

37 x 
3

37 x 
3

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-01/0013 zur 
Verwendung im ungerissenen Beton (Option 7)
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfl uss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde 
berücksichtigt. Tragfähigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 193.

hmin

h1

hef tfi x

Tinst

hnom

Bei Bedarf: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm unter www.mkt.de.
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Montage

Lasten und Kennwerte Bolzenanker B A4 / HCR M 6
Mindestverankerungstiefe hef1 [mm] 30
Standardverankerungstiefe hef2 [mm] 40

Gerissener und ungerissener Beton > C20/25

Zulässige Last unter jedem Winkel zul. F [kN] 1,6 2,4

Zulässiges Biegemoment zul. M [Nm] 5,7 5,7

Mindestbauteildicke, Achs- und Randabstände
Verankerungstiefe hef [mm] 30 40

Mindestbauteildicke hmin [mm] 80 80

Charakteristischer Achsabstand scr, N [mm] 260 370

Charakteristischer Randabstand ccr, N [mm] 130 185

Minimaler Achsabstand smin [mm] 50 50

Minimaler Randabstand cmin [mm] 50 50

Lasten unter Brandbeanspruchung (C20/25 bis C50/60)
Zulässige Last unter jedem Winkel R30 zul. Nfi [kN] 0,6 0,6

R60 zul. Nfi [kN] 0,5 0,5

R90 zul. Nfi [kN] 0,3 0,3

R120 zul. Nfi [kN] 0,3 0,3

Charakteristischer Achsabstand scr,fi [mm] 120 160

Charakteristischer Randabstand ccr,fi [mm] 60 80

Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 6 6

Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] 7 7

Bohrlochtiefe h1≥ [mm] 45 55

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 8 8

Schlüsselweite SW [mm] 10 10

Höhe der Sechskantmutter m [mm] 5 5

Außendurchmesser x Höhe der Unterlegscheibe d2 x s [mm] 12 x 1,6 12 x 1,6

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-06/0155 
zur Verwendung für redundante nichttragende Systeme
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde 
berücksichtigt. Die zulässigen Lasten pro Befestigungspunkt sind den entsprechenden nationalen Regelungen der EOTA Mitgliedsstaaten 
zu entnehmen und können unter der zulässigen Last des Dübels liegen.

B
 M8-2

N
m

90°

M8-2

B
 

Bei Bedarf: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm unter www.mkt.de.

Bolzenanker B A4 / B HCR für ungerissenen Beton
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Mechanische Schwerlastdübel

Weitere Längen und Edelstahl A4 (bis 180 mm Gesamtlänge) auf Anfrage.

Bolzenanker B-W
Stahl verzinkt

Beschreibung
Der Bolzenanker B-W ist ein selbstspreizender Schlagdübel zur 
Befestigung von Bewehrungsmatten an vorhandenem Beton. Das 
gewindelose Ende ist gebogen.

Anwendungsbeispiel
Sichere und schnelle Befestigung von Bewehrungsmatten für
Spritzbeton.

Bolzenanker B-W Stahl verzinkt

Zur Befestigung von Bewehrungsmatten

Bezeichnung Artikel-
nummer

Setz-
tiefe

hs
mm

Klemm-
stärke

tfi x
mm

Bohrloch
Ø x Tiefe

mm

Aufbie-
gungslänge

lb
mm

Packungs-
inhalt

Stück

Gewicht 
pro 

Packung
kg

B-W 8x80x32 93140101 55 20 8 x 65 32 200 6,45

B-W 8x110x35 93148101 55 50 8 x 65 35 200 8,50

B-W 8x140x35 93163101 55 80 8 x 65 35 200 14,0

h

hs tfi x

d0

lb
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Bolzenanker B-IG
Stahl verzinkt

Mit Innengewinde

Bolzenanker B-IG A4
Edelstahl  A4

Mit Innengewinde

Bezeichnung Artikel-
nummer

Bohrloch
Ø x Tiefe

mm

Setztiefe1)

hnom
mm

Dübellänge
l

mm

Schraubenlänge

mm

Gewinde

mm

Pack.-
inhalt
Stück

Gewicht pro 
Packung

kg

B-IG M 6 x 45 03005101 8x60 51 45 tfi x+10 M6x15 100 1,39

B-IG M 8 x 50 03105101 10x65 57 50 tfi x+12 M8x15 100 2,40

B-IG M 10 x 60 03205101 12x75 71 60 tfi x+15 M10x20 50 1,95

B-IG M 12 x 75 03305101 16x95 84 75 tfi x+20 M12x26 25 2,29

Bezeichnung Artikel-
nummer

Bohrloch
Ø x Tiefe

mm

Setztiefe1)

hnom
mm

Dübellänge
l

mm

Schraubenlänge

mm

Gewinde

mm

Pack.-
inhalt
Stück

Gewicht pro 
Packung

kg

B-IG M 6 x 45 A4 03005501 8x60 51 45 tfi x+10 M6x15 100 1,41

B-IG M 8 x 50 A4 03105501 10x65 57 50 tfi x+12 M8x15 100 2,45

B-IG M 10 x 60 A4 03205501 12x75 71 60 tfi x+15 M10x20 50 1,98

B-IG M 12 x 75 A4 03305501 16x95 84 75 tfi x+20 M12x26 25 2,23

1)B-IG mit Montageschraube etwas unter die Betonoberfl äche einschlagen.

Bolzenanker B-IG
Stahl verzinkt / Edelstahl A4

Beschreibung
Der Bolzenanker B-IG ist die Innengewindeversion des ETA 
zugelassenen Bolzenankers B. Er kann in ein normales, nicht 
hinterschnittenes Bohrloch ohne Setzwerkzeug gesetzt  werden 
und ist universell mit verschiedenen Schraubentypen und -längen 
verwendbar. Die Verspreizung des Dübels erfolgt durch das 
Anziehen der Schraube. Die Befestigung kann problemlos wieder 
gelöst werden. Die Rand- und Achsabstände sind geringer als bei 
Einschlagankern.

1)B-IG mit Montageschraube etwas unter die Betonoberfl äche einschlagen.

Bolzenanker B-IG für ungerissenen Beton

Bolzenanker B-IG

Bolzenanker B-IG A4

Lastbereich:  2,9 kN–15,8 kN
Betongüte:  C20/25–C50/60

Anwendungsbeispiele
Für nicht sicherheitsrelevante mittelschwere Befestigungen, wo ein 
Innengewinde erforderlich ist und/oder die Achs- und Randabstände 
kleiner sein müssen als bei Einschlagankern: Abhängungen, 
Stahlprofi le, Lüftungssysteme, Ankerschienen.
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Mechanische Schwerlastdübel

Lasten und Kennwerte Bolzenanker B-IG M 6x45 M 8x50 M 10x60 M 12x75

ungerissener Beton

Stahl 5.8 Edelstahl A4-70 Stahl 5.8 Edelstahl A4-70 Stahl 5.8 Edelstahl A4-70 Stahl 5.8 Edelstahl A4-70

Empfohlene Zuglast C20/25 empf. N [kN] 4,3 4,8 5,5 5,5 7,3 7,3 10,0 10,0

C25/30 empf. N [kN] 4,3 5,3 6,2 6,2 8,2 8,2 11,2 11,2

C30/37 empf. N [kN] 4,3 5,3 6,7 6,7 9,0 9,0 12,2 12,2

C40/50 empf. N [kN] 4,3 5,3 7,8 7,8 10,4 10,4 14,1 14,1

C50/60 empf. N [kN] 4,3 5,3 8,3 8,7 11,4 11,1 15,8 15,8

Empfohlene Querlast > C20/25 empf. V [kN] 2,9 3,2 3,9 5,3 4,1 6,7 14,2 15,8

Empfohlenes Biegemoment empf. M [Nm] 4,2 4,9 10,9 12,0 28,0 23,9 45,6 41,9

Achs- und Randabstand
Verankerungstiefe hef [mm] 39 43 52 64

Charakteristischer Achsabstand scr, N [mm] 117 129 156 192

Charakteristischer Randabstand ccr, N [mm] 58,5 64,5 78 96

Minimaler Achsabstand smin [mm] 50 55 75 90

Minimaler Randabstand cmin [mm] 50 65 90 105

Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 100 110 130

Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 10 12 16

Durchgangsloch im Anbauteil df [mm] 7 9 12 14

Bohrlochtiefe h1 [mm] 60 65 75 95

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 6 15 30 50

Empfohlene Lasten für Bolzenanker B-IG 
Empfohlene Lasten ohne den Einfluss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde berücksichtigt.

Montage

hmin

hnom

hef

Tinst

d0

tfix

M8-2

B
 

M8-2

B
 

M8-2

B
 

N
m

90°

M8-2

B
 

M8-2

B
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Nagelanker N
Stahl verzinkt / Edelstahl A4 / HCR  

Lastbereich:  0,71 kN–2,81 kN
Betongüte:  C12/15–C50/60

Beschreibung
Der Nagelanker N verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer 
noch einfacheren Montage. Dabei wird der Anker nur durch das An-
bauteil in das Bohrloch eingeschlagen. Das nachträgliche Aufbringen 
eines Drehmoments ist auch bei der Version mit Gewinde nicht nötig.  
Bei Auftreten der Belastung spreizt der Nagelanker selbstständig und 
verankert sich im Bohrloch. 
Es steht eine Version mit Nagelkopf (N-K), mit Außengewinde (N) und 
Stufeninnengewinde M8/10 (N-M) zur Verfügung. Der Nagelanker in 
Edelstahl A4 und HCR ist zusätzlich Brandgeprüft nach der ZTV- und 
RWS-Tunnel-Brandkurve. Tragfähigkeiten siehe Seite 196.

Nagelanker N-K

Nagelanker N

Nagelanker N-M

Vorteile
– Europäische Technische Bewertung für Mehrfachbefestigungen 

im gerissenen und ungerissenen Beton
– Schnelle, einfache Montage: Einschlagen genügt
– Reduzierte Verankerungstiefe von nur 25mm für geringen Bohr-

aufwand
– Sehr kleine Rand und Achsabstände
– Zulässige Last bis zu 2,81 kN
– Nur ein Produkt für zwei Anwendungen: M8/M10-Stufengewinde (N-M)

Anwendungsbeispiele
Deckenabhängungen, Rohrleitungen, Verkleidungen, Kabelrinnen.

Standard Verankerungstiefe Reduzierte Verankerungstiefe

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Bohrloch
Ø

mm

Klemmstärke
tfi x

mm

Bohrtiefe
h1

mm

Verankerungs-
tiefe hef

mm

Klemmstärke
tfi x,red
mm

Bohrtiefe
h1,red
mm

Verankerungs-
tiefe hef,red

mm

Dübellänge
l

mm

Packungs-
inhalt
Stück

Gew. pro 
Pack.

kg

N 6-0-5/44 60005101 6 0 40 30 5 35 25 44 200 2,22

N 6-5-10/49 60010101 6 5 40 30 10 35 25 49 200 2,39

N 6-10-15/54 60015101 6 10 40 30 15 35 25 54 200 2,58

Nagelanker N
Stahl verzinkt

Mit Gewinde M6

Nagelanker N-K
Stahl verzinkt

Mit Nagelkopf

Standard Verankerungstiefe Reduzierte Verankerungstiefe

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Bohrloch
Ø

mm

Klemmstärke
tfi x

mm

Bohrtiefe
h1

mm

Verankerungs-
tiefe hef

mm

Klemmstärke
tfi x,red
mm

Bohrtiefe
h1,red
mm

Verankerungs-
tiefe hef,red

mm

Dübellänge
l

mm

Packungs-
inhalt
Stück

Gew. pro 
Pack.

kg

N-K 6-0-5/39 60105101 6 0 40 30 5 35 25 39 200 2,24

N-K 6-5-10/44 60110101 6 5 40 30 10 35 25 44 200 2,29

N-K 6-10-15/49 60115101 6 10 40 30 15 35 25 49 200 2,54

N-K 6-15-20/54 60120101 6 15 40 30 20 35 25 54 200 2,74

N-K 6-30-35/69 60135101 6 30 40 30 35 35 25 69 200 3,44

N-K 6-50-55/89 60155101 6 50 40 30 55 35 25 89 100 2,19

Nagelanker N für Mehrfachbefestigungen im gerissenen Beton

N/N-K
A4/HCR

R30-R120 N-MN/N-K
A4/HCR
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Mechanische Schwerlastdübel

Standard Verankerungstiefe Reduzierte Verankerungstiefe1)

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Bohrloch
Ø

mm

Klemmstärke
tfi x

mm

Bohrtiefe
h1

mm

Verankerungs-
tiefe hef

mm

Klemmstärke
tfi x,red
mm

Bohrtiefe
h1,red
mm

Verankerungs-
tiefe hef,red

mm

Dübellänge
l

mm

Packungs-
inhalt
Stück

Gew. pro 
Pack.

kg

N 6-5/49 A4 61010501 6 5 40 30 10 35 251) 49 200 2,39

Nagelanker N A4 Edelstahl A4

Mit Gewinde M6

Nagelanker N-K A4 Edelstahl A4

Mit Nagelkopf

Standard Verankerungstiefe Reduzierte Verankerungstiefe1)

Bezeichnung Artikel-
nummer

Bohrloch
Ø

mm

Klemmstärke
tfi x

mm

Bohrtiefe
h1

mm

Verankerungs-
tiefe hef

mm

Klemmstärke
tfi x,red
mm

Bohrtiefe
h1,red
mm

Verankerungs-
tiefe hef,red

mm

Dübellänge
l

mm

Packungs-
inhalt
Stück

Gew. pro 
Pack.

kg

N-K 6-0/39 A4 61105501 6 0 40 30 5 35 251) 39 200 2,24

N-K 6-5/44 A4 61110501 6 5 40 30 10 35 251) 44 200 2,29

N-K 6-10/49 A4 61115501 6 10 40 30 15 35 251) 49 200 2,54

N-K 6-15/54 A4 61120501 6 15 40 30 20 35 251) 54 200 2,74

N-K 6-20/59 A4 61125501 6 20 40 30 25 35 251) 59 200 2,91

N-K 6-30/69 A4 61135501 6 30 40 30 35 35 251) 69 200 3,44

N-K 6-50/89 A4 61155501 6 50 40 30 55 35 251) 89 100 2,19

1)Reduzierte Verankerungstiefe nur in Innenräumen zulässig.

Nagelanker N-M Stahl verzinkt

Mit Stufengewinde M8 und M10

Bezeichnung Artikel-
nummer

Bohrloch 
Ø

mm

Bohrlochtiefe
h1 

mm

Verankerungstiefe
hef

mm

Dübellänge
l

mm

Packungs-
inhalt
Stück

Gewicht 
pro Packg.

kg

N-M 6-25 M8/10 60310101 6 35 25 58 100 2,75

N-M 6-30 M8/10 60315101 6 40 30 63 100 2,85

1)Reduzierte Verankerungstiefe nur in Innenräumen zulässig.

Standard Verankerungstiefe Reduzierte Verankerungstiefe1)

Bezeichnung Artikel-
nummer

Bohrloch
Ø

mm

Klemmstärke
tfi x

mm

Bohrtiefe
h1

mm

Verankerungs-
tiefe hef

mm

Klemmstärke
tfi x,red
mm

Bohrtiefe
h1,red
mm

Verankerungs-
tiefe hef,red

mm

Dübellänge
l

mm

Packungs-
inhalt
Stück

Gew. pro 
Pack.

kg

N 6-5/49 HCR 61010651 6 5 40 30 10 35 251) 49 200 2,39

Nagelanker N HCR Hochkorrosionsbeständiger Edelstahl 1.4529

Mit Gewinde M6

1)Reduzierte Verankerungstiefe nur in Innenräumen zulässig.

Maße Gewindemuff e N-M:

13 mm

M10

25 mm

10 mm 7 mm

M8

Nutzlänge:

25 mm

M10

10mm 7mm
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Montage

90°

Nagelanker-Setzwerkzeug

Bezeichnung Artikelnummer Packungs-
inhalt

Gewicht 
pro Packg.

kg

N-K SWZ SDS 09795101 1 0,05

Einschlagwerkzeug für Nagelanker 
N-K, N-K A4, N-K HCR

Mit SDS plus Aufnahme

Mit Zentrierspitze für sicheren Sitz

Nagelanker N für Mehrfachbefestigungen im gerissenen Beton

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Passend für 
Bolzenanker

Länge
mm

Packungsinhalt
Stück

Gewicht pro Stück
kg 

BSW M6–M16 43990101  BZ3/BZ plus/B M6 – M16 140 1 0,13

Bolzenanker-Setzwerkzeug 
BSW

Setzwerkzeug auch für Nagelanker N, N A4, N HCR mit 6-kt.-Mutter sowie N-M mit Muff e

Mit SDS plus-Aufnahme

Nagelanker N-K HCR
Hochkorrosionsbeständiger Edelstahl 1.4529

Mit Nagelkopf

Standard Verankerungstiefe Reduzierte Verankerungstiefe1)

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Bohrloch
Ø

mm

Klemmstärke
tfi x

mm

Bohrtiefe
h1

mm

Verankerungs-
tiefe hef

mm

Klemmstärke
tfi x,red
mm

Bohrtiefe
h1,red
mm

Verankerungs-
tiefe hef,red

mm

Dübellänge
l

mm

Packungs-
inhalt
Stück

Gew. pro 
Pack.

kg

N-K 6-5/44 HCR 61110651 6 5 40 30 10 35 251) 44 200 2,29

N-K 6-30/69 HCR 61135651 6 30 40 30 35 35 251) 69 200 3,44

N-K 6-50/89 HCR 61155651 6 50 40 30 55 35 251) 89 100 2,19
1)Reduzierte Verankerungstiefe nur in Innenräumen zulässig.
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Mechanische Schwerlastdübel

Lasten und Kennwerte
Nagelanker Stahl verzinkt, 
Edelstahl A4, HCR

N N-K N-M

gerissener / ungerissener Beton

Verankerungstiefe hef [mm] 25 30 25 30 25 30

Zulässige Last (Bild 1) C12/15 zul. F [kN] 1,43 1,90 1,43 1,90 1,431) 1,901)

C20/25 - C50/60 zul. F [kN] 2,14 2,81 2,14 2,81 2,141) 2,811)

Zulässige Last (Bild 2) C12/15 zul. F [kN] 0,71 0,95 0,71 0,95 0,711) 0,951)

C20/25 - C50/60 zul. F [kN] 0,95 1,19 0,95 1,19 0,951) 1,191)

Zulässiges Biegemoment zul. M [Nm] 5,3 5,3 7,3/7,72) 7,3/7,72) 7,3 7,3

Mindestbauteildicke hmin [mm] 80 80 80 80 80 80

Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 6 6 6 6 6 6

Durchgangsloch im Anbauteil df [mm] 7 7 7 7 - -

Durchmesser Nagelkopf [mm] - - 13 13 - -

Bohrlochtiefe h1 [mm] 35 40 35 40 35 40

Drehmoment beim Verankern Tinst < [Nm] 4 4 - - - -

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-11/0240
zur Verwendung für redundante nichttragende Systeme
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde berücksichtigt. Die 
zulässigen Lasten pro Befestigungspunkt sind den entsprechenden nationalen Regelungen der EOTA Mitgliedsstaaten zu entnehmen und können unter der 
zulässigen Last des Dübels liegen. Tragfähigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 193.

1)Bei der Ausführung N-M ist bei vorhandener Querkraft ein Nachweis für Querlast mit Hebelarm zu führen.        
2)Stahl verzinkt / Edelstahl A4, HCR

200

100

100 200 50 50 100 100

100

50

200

200

FFFF

F

F

100

50

50 100 50 50 50 50

50

50

100

100

FFFF

F

F

Bild 1: maximale Tragfähigkeit

Bild 2: minimale Rand- und Achsabstände

Zugehörige Achs- und Randabstände [mm]: 
Der zulässige Widerstand zul. F gilt für einen Befestigungspunkt. 
Ein Befestigungspunkt kann sein:
· Einzeldübel,
· Dübelpaar mit Achsabstand s > 50 mm oder
· Vierergruppe mit s > 50 mm

Ist der Achsabstand der Dübel in einem Befestigungspunkt größer oder gleich dem zugehörigen Achsabstand 
zwischen den Befestigungspunkten, gelten die charakteristischen Widerstände für jeden einzelnen Dübel.

hmin

hef tfix

h1
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Lastbereich:  1,2 kN–28,6 kN
Betongüte:  C20/25–C50/60

Beschreibung
Der Einschlaganker E/ES ist für die Mehrfachbefestigung von nichttra-
genden Systemen im gerissenen und ungerissenen Beton zugelassen. 
Die Abmessungen mit einer Verankerungstiefe von 30mm oder mehr 
sind darüber hinaus auch als Einzeldübel im ungerissenen Beton 
zugelassen. Die Einschlaganker mit einer Verankerungstiefe von 25 
mm sind dagegen in Spannbeton-Hohlplattendecken zugelassen.

Der Einschlaganker E/ES wird in Vorsteckmontage in das Bohrloch 
gesetzt und mittels eines Hand- oder Maschinenspreizwerkzeuges 
zuverlässig im Bohrloch verspreizt. Die Verwendung des Aufsteck-
werkzeuges mit Bundbohrer (ASW) ermöglicht dabei nicht nur bei 
der Serieninstallationen eine schnelle und kräfteschonende Monta-
ge. Die Verwendung eines Markierungs-Spreizwerkzeuges erzeugt 
auf der Ankerhülse eine sichtbare Markierung, welche die korrekte 
Montage bestätigt. 

Vorteile
– Zugelassen für die Verwendung als Mehrfachbefestigungen  

im gerissenen und ungerissenen Beton
– Zugelassen als Mehrfachbefestigung in Spannbeton-Hohlplatten-

decken
– Zugelassen als Einzeldübel zur Verankerung im ungerissenen 

Beton (Verankerungstiefe ≥ 30mm) 
– Geringe Bohrtiefe, dadurch geringe Gefahr von Bewehrungstref-

fern (Verankerungstiefe 25mm)
– Durch Bundbohrer und Aufsteckwerkzeug schnelle, rationelle 

und kräfteschonende Montage 
– Einfache optische Montagekontrolle durch Markierungssetzwerkzeug
– Viele Anwendungsmöglichkeiten durch die Verwendung von 

handelsüblichen metrischen Schrauben und Gewindestangen
– FM-Zulassung für die Installation von Sprinklersystemen 

(M10–M202))
– Geeignet für die Installation von Sprinkler-Systemen in Massivbe-

ton nach den Anforderungen des VdS (M8–M16)
– Brandschutz geprüft in Beton C20/25 bis C50/60

Anwendungsbeispiele
Abhängungen im Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsbereich, Veranke-
rungen mit Gewindestangen und Schrauben, Flachstahl, Profi lstahl. 

Einschlaganker E / ES
Stahl verzinkt

Einschlaganker E

Einschlaganker ES

1)Gilt für Verankerungstiefe hef > 30 mm  2)Gilt nicht für ES M12 x 25  

Einschlaganker ES

Einschlaganker E / ES für ungerissenen Beton und Mehrfachbefestigungen im gerissenen Beton

M6-M20

R30-R120
M6-M20

M8-M16M10 - M20

2)

M6-M16M6-M20

1)

M6-M20

UKTA - 22/6208
Option 7 for uncracked concrete
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Mechanische Schwerlastdübel

Bezeichnung Artikel-
nummer

Bohrloch 
Ø x Tiefe

mm

Gewinde 
Ø x Länge

mm

Packungsinhalt

Stück

Gewicht 
pro Packung

kg

ES M 6x25 05025101 8 x 25 M6 x 12 100 0,74

ES M 8 x 25 05125101 10 x 25 M8 x 12 100 1,05

ES M 8 x 30 05150101 10 x 30 M8 x 13 100 1,15

ES M 8 x 40 05155101 10 x 40 M8 x 20 100 1,53

ES M 10 x 25 05225101 12 x 25 M10 x 12 50 0,80

ES M 10 x 30 05230101 12 x 30 M10 x 12 50 0,89

ES M 10 x 40 05250101 12 x 40 M10 x 15 50 1,10

ES M 12 x 25 05325101 15 x 25 M12 x 12 50 1,15

ES M 12 x 50 05350101 15 x 50 M12 x 18 50 2,15

ES M 16 x 65 05551101 20 x 65 M16 x 23 25 2,53

Einschlaganker ES Stahl verzinkt, zugelassen für Beton

Mit Kragen für oberfl ächenbündiges Setzen

Einschlaganker E
Stahl verzinkt

Zugelassen für Beton

Bezeichnung Artikel-
nummer

Bohrloch 
Ø x Tiefe

mm

Gewinde 
Ø x Länge

mm

Packungsinhalt

Stück

Gewicht 
pro Packung

kg

E M 5 x 251) 05000101 8 x 25 M5 x 10 100 0,74

E M 6 x 30 05005101 8 x 30 M6 x 13 100 0,84

E M 8 x 30 05100101 10 x 30 M8 x 13 100 1,17

E M 8 x 40 05105101 10 x 40 M8 x 20 100 1,49

E M 10 x 40 05200101 12 x 40 M10 x 15 50 1,07

E M 12 x 50 05300101 15 x 50 M12 x 18 50 2,18

E M 12 x 80 05305101 15 x 80 M12 x 45 50 3,15

E M 16 x 65 05500101 20 x 65 M16 x 23 25 2,55

E M 16 x 80 05505101 20 x 80 M16 x 38 25 2,91

E M 20 x 80 05600101 25 x 80 M20 x 34 25 4,45
1)Nicht Bestandteil der Bewertung.

Bezeichnung Artikel-
nummer

Gewicht 
pro Stück

kg

E-SW 5 x 25 09000150 0,08

E-SW 6 x 25 09002150 0,09

E-SW 6 x 30 09005150 0,09

E-SW 8 x 25 09125150 0,14

E-SW 8 x 30 09100150 0,14

E-SW 8 x 40 09105150 0,14

E-SW 10 x 25 09225150 0,15

E-SW 10 x 30 09205150 0,15

E-SW 10 x 40 09200150 0,15

E-SW 12 x 25 09325150 0,24

E-SW 12 x 50 09300150 0,25

E-SW 12 x 80 09305150 0,22

E-SW 16 x 65 09500150 0,41
E-SW 16 x 80/DW 15 09505150 0,42
E-SW 20 x 80 09600150 0,68

Standard-Spreizwerkzeug 
Für Einschlaganker E und ES

Bezeichnung Artikel-
nummer

Gewicht 
pro Stück

kg

E-MSH 6 x 25 09025801 0,42

E-MSH 8 x 25 09125801 0,42

E-MSH 8 x 30 09100801 0,42

E-MSH 8 x 40 09105801 0,38

E-MSH 10 x 25 09225801 0,50

E-MSH 10 x 30 09205801 0,50

E-MSH 10 x 40 09200801 0,45

E-MSH 12 x 25 09325801 0,45

E-MSH 12 x 50 09300801 0,47

E-MSH 12 x 80 09305801 0,51

E-MSH 16 x 65 09500801 0,50

E-MSH 16 x 80  09505801 0,55

E-MSH 20 x 80 09600801 0,62

Markierungs-Spreizwerkzeug 
Für Einschlaganker E und ES
Mit Handschutz
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h m hmin

hef=h0

Tinst

d0

tfi x

Bezeichnung Artikel-
nummer

Gewicht 
pro Stück

kg

E-SW 6 x 25 SDS 09090101 0,07

E-SW 8 x 25 SDS 09185101 0,07

E-SW 8 x 30 SDS 09190101 0,07

E-SW 8 x 40 SDS 09195101 0,07

E-SW 10 x 25 SDS 09286101 0,08

E-SW 10 x 30 SDS 09288101 0,08

E-SW 10 x 40 SDS  09290101 0,08

E-SW 12 x 25 SDS 09395101 0,10

E-SW 12 x 50 SDS 09390101 0,10

Maschinen-Spreizwerkzeug 
Für Einschlaganker E und ES. 
Mit SDS plus-Aufnahme.

Montage

E
 M

12 x 80 N
m

90°

E
 M

12 x 80

E
 M

12 x 80

Bezeich-
nung

Artikel-
nummer

Bohr-Ø x 
Bohrtiefe

[mm]

Passend für 
Einschlaganker

Passend für 
Aufsteck-

Spreizwerkz.

Packungs-
inhalt 
Stück

Gewicht 
pro Stück

kg

BB 8 x 25 50031001 8 x 25 ES M 6 x 25 E-ASW 6 x 25 1 0,11

BB 8 x 30 50031501 8 x 30 E/ES M 6 x 30 E-ASW 6 x 30 1 0,11

BB 10 x 25 50041001 10 x 25 ES M 8 x 25 E-ASW 8 x 25 1 0,11

BB 10 x 30 50041501 10 x 30 E/ES M 8 x 30 E-ASW 8 x 30 1 0,11

BB 10 x 40 50042001 10 x 40 E/ES M 8 x 40 E-ASW 8 x 40 1 0,12

BB 12 x 25 50051001 12 x 25 ES M 10 x 25 E-ASW 10 x 25 1 0,12

BB 12 x 30 50051501 12 x 30 E/ES M 10 x 30 E-ASW 10 x 30 1 0,12

BB 12 x 40 50052001 12 x 40 E/ES M 10 x 40 E-ASW 10 x 40 1 0,12

BB 15 x 25 50071001 15 x 25 ES M 12 x 25 - 1 0,15

BB 15 x 50 50072501 15 x 50 E/ES M 12 x 50 - 1 0,17

Bundbohrer 
Für Einschlaganker E und ES.

Bezeichnung Artikel-
nummer

Passend für 
Einschlaganker

Zugehöriger 
Bundbohrer

Packungs-
inhalt
Stück

Gewicht 
pro Stück

kg

E-ASW 6 x 25 09097101 ES M 6 x 25 BB 8 x 25 1 0,20

E-ASW 6 x 30 09098101 E/ES M 6 x 30 BB 8 x 30 1 0,20

E-ASW 8 x 25 09197101 ES M 8 x 25 BB 10 x 25 1 0,20

E-ASW 8 x 30 09198101 E/ES M 8 x 30 BB 10 x 30 1 0,20

E-ASW 8 x 40 09199101 E/ES M 8 x 40 BB 10 x 40 1 0,23

E-ASW 10 x 25 09297101 ES M 10 x 25 BB 12 x 25 1 0,21

E-ASW 10 x 30 09298101 E/ES M 10 x 30 BB 12 x 30 1 0,21

E-ASW 10 x 40 09299101 E/ES M 10 x 40 BB 12 x 40 1 0,24

Aufsteck-Spreizwerkzeug 
Für Einschlaganker E und ES.
Einschließlich Bundbohrer.

Einschlaganker E / ES für ungerissenen Beton und Mehrfachbefestigungen im gerissenen Beton
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Mechanische Schwerlastdübel

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-02/0020 
zur Verwendung im ungerissenen Beton (Option 7)
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde 
berücksichtigt. Tragfähigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 193.

Lasten und Kennwerte Einschlaganker E/ES M5x251,2) M6x301) M8x301) M8x40 M10x301) M10x40 M12x50 M12x80 M16x65 M16x80 M20x80
ungerissener Beton

Zulässige Zuglast (Schraube 5.6 bis 8.8) C20/25 zul. N [kN] 1,4 3,2 3,2 3,6 3,2 4,9 6,9 6,9 10,2 10,2 14,0
C25/30 zul. N [kN] 1,5 3,6 3,6 3,8 3,6 5,5 7,7 7,7 11,4 11,4 15,6
C30/37 zul. N [kN] 1,7 3,6 3,9 4,0 3,9 6,0 8,5 8,5 12,5 12,5 17,1
C40/50 zul. N [kN] 1,9 3,6 4,5 4,4 4,5 7,0 9,8 9,8 14,5 14,5 19,8
C50/60 zul. N [kN] 2,1 3,6 5,1 4,7 5,1 7,8 10,9 10,9 16,2 16,2 22,1

Zulässige Querlast (Schraube 5.6) > C20/25 zul. V [kN] 1,5 2,1 3,8 3,9 3,8 4,1 9,0 9,0 16,8 16,8 26,2
Zulässige Querlast (Schraube 5.8) > C20/25 zul. V [kN] 2,0 2,9 3,8 3,9 3,8 4,1 11,1 12,1 18,0 18,0 28,6
Zulässige Querlast (Schraube 8.8) > C20/25 zul. V [kN] 2,0 2,9 3,8 3,9 3,8 4,1 11,1 12,3 18,0 18,0 28,6
Zulässiges Biegemoment (Schraube 5.6) zul. M [Nm] - 3,3 8,1 8,1 15,8 15,8 27,8 27,8 71,0 71,0 138,6
Zulässiges Biegemoment (Schraube 5.8) zul. M [Nm] - 4,3 10,9 10,9 21,1 21,1 37,1 37,1 94,9 94,9 185,1
Zulässiges Biegemoment (Schraube 8.8) zul. M [Nm] - 6,9 17,1 17,1 33,7 34,3 60,0 60,0 152,0 152,0 296,6
Achs- und Randabstände
Verankerungstiefe hef [mm] 25 30 30 40 30 40 50 80 65 80 80
Charakteristischer Achsabstand scr, N [mm] 75 90 90 120 90 120 150 240 195 240 240
Charakteristischer Randabstand ccr, N [mm] 37,5 45 45 60 45 60 75 120 97,5 120 120
Minimaler Achsabstand smin [mm] 60 55 60 80 100 100 120 120 150 150 160
Minimaler Randabstand cmin [mm] 95 95 95 95 115 135 165 165 200 200 260
Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 100 100 100 120 120 130 130 160 160 200
Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 8 10 10 12 12 15 15 20 20 25
Durchgangsloch im Anbauteil df [mm] 6 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22
Bohrlochtiefe h0 [mm] 25 30 30 40 30 40 50  80 65 80 80
Drehmoment beim Verankern Tinst < [Nm] 3 4 8 8 15 15 35 35 60 60 120
Minimale Einschraubtiefe Lsd [mm] 6 7 9 9 10 11 13 13 18 18 22
Maximale Einschraubtiefe Lth [mm] 10 13 13 20 12 15 18 45 23  38 34

1)Anwendung nur für statisch unbestimmte Systeme.	            2) Nicht Bestandteil der Europäischen Technischen Bewertung.  
Bei Bedarf: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm unter www.mkt.de.

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-05/0116 
zur Verwendung für redundante nichttragende Systeme
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde be-
rücksichtigt. Die zulässigen Lasten pro Befestigungspunkt sind den entsprechenden nationalen Regelungen der EOTA Mitgliedsstaaten 
zu entnehmen und können unter der zulässigen Last des Dübels liegen. 

Lasten und Kennwerte Einschlaganker E/ES M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40 M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65
gerissener und ungerissener Beton

Zulässige Last (C12/15 und C16/20) zul. F [kN] 1,2 - 1,2 - - 1,7 - - 1,7 - -
Zulässige Last (C20/25 bis C50/60) zul. F [kN] 1,7 1,2 1,9 1,7 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,4 6,3
Zulässiges Biegemoment (Schraube 4.6) zul. M [Nm] 2,6 2,6 6,4 6,4 6,4 12,8 12,8 12,8 22,2 22,2 56,9
Zulässiges Biegemoment (Schraube 5.6) zul. M [Nm] 3,3 3,3 8,1 8,1 8,1 15,8 15,8 15,8 27,8 27,8 71,0
Zulässiges Biegemoment (Schraube 5.8) zul. M [Nm] 4,3 4,3 10,9 10,9 10,9 21,1 21,1 21,1 37,1 37,1 94,9
Zulässiges Biegemoment (Schraube 8.8) zul. M [Nm] 6,9 6,9 17,1 17,1 17,1 34,3 33,7 34,3 60,0 60,0 152,0
Achs- und Randabstände
Verankerungstiefe hef [mm] 25 30 25 30 40 25 30 40 25 50 65
Charakteristischer Achsabstand scr [mm] 75 130 75 180 210 75 230 170 75 170 400
Charakteristischer Randabstand ccr [mm] 38 65 38 90 105 38 115 85 38 85 200
Minimaler Achsabstand1) smin [mm] 30 55 50 60 80 60 100 100 100 120 150
Minimaler Randabstand1) cmin [mm] 60 95 100 95 95 100 115 135 110 165 200
Standardbauteildicke/Mindestbauteildicke hmin 2 /hmin 1 [mm] 100/80 100 100/80 100 100 100/80 120 120 100/80 130 160
Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 8 10 10 10 12 12 12 15 15 20
Durchgangsloch im Anbauteil df [mm] 7 7 9 9 9 12 12 12 14 14 18
Bohrlochtiefe h0 [mm] 25 30 25 30 40 25 30 40 25 50 65
Drehmoment beim Verankern Tinst < [Nm] 4 4 8 8 8 15 15 15 35 35 60
Minimale Einschraubtiefe1) Lsd [mm] 6 7 8 9 9 10 10 11 12 13 18
Maximale Einschraubtiefe1) Lth [mm] 12 13 12 13 20 12 12 15 12 18 23
Lasten unter Brandbeanspruchung (C20/25 bis C50/60)

(für Schraube > 4.8)

Zulässige Last R30 zul. F [kN] 0,4 0,4 0,6 0,9 1,1 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4,0
Zulässige Last R60 zul. F [kN] 0,35 0,35 0,6 0,9 0,9 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4,0
Zulässige Last R90 zul. F [kN] 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 1,1 0,6 1,5 3,0
Zulässige Last R120 zul. F [kN] 0,25 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,9 0,5 1,2 2,4

(für Schraube > 5.6)

Zulässige Last R30 zul. F [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4,0
Zulässige Last R60 zul. F [kN] 0,35 0,8 0,6 0,9 1,5 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4,0
Zulässige Last R90 zul. F [kN] 0,3 0,4 0,6 0,9 0,9 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 3,7
Zulässige Last R120 zul. F [kN] 0,25 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 1,0 0,5 1,2 2,4

Charakteristischer Achsabstand scr,fi [mm] 100 130 100 180 210 100 170 170 100 200 400
Charakteristischer Randabstand ccr,fi [mm] 50 65 50 90 105 50 85 85 50 100 200

Bei Bedarf: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm unter www.mkt.de.
1)Werte für Mindestbauteildicke siehe ETA-05/0116
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Lasten und Kennwerte Einschlaganker ES M6 x 25 M8 x 25 M10 x 25 M12 x 25

Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 bis C50/60

Spiegeldicke db > [mm] 35 (301))

Zulässige Last F zul. [kN] 1,7 1,9 2,1 2,1

Zulässiges Biegemoment (Stahl 4.6) zul. M [Nm] 2,6 6,4 12,8 22,2

Zulässiges Biegemoment (Stahl 4.8) zul. M [Nm] 3,5 8,6 17,1 29,7

Zulässiges Biegemoment (Stahl 5.6) zul. M [Nm] 3,3 8,1 15,8 27,8

Zulässiges Biegemoment (Stahl 5.8) zul. M [Nm] 4,3 10,9 21,1 37,1

Zulässiges Biegemoment (Stahl 8.8) zul. M [Nm] 6,9 17,1 34,3 60,0

Achs- und Randabstände
Achsabstand scr = smin [mm] 200

Randabstand ccr = cmin [mm] 150

Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 10 12 15

Durchgangsloch im Anbauteil df [mm] 7 9 12 14

Bohrlochtiefe h0 > [mm] 25 25 25 25

Installationsmoment Tinst < [Nm] 4 8 15 35

Abstand zwischen Hohlraumachsen	 lc	 > 100 mm

Abstand zwischen Spannlitzen	 lp	 > 100 mm

Abstand zwischen Spannlitze und Bohrloch	 ap	 > 50 mm

w / e < 4,2

w	 Hohlraumbreite

e	 Stegbreite

Minimaler Randabstand	 cmin	 > 150 mm

Minimaler Achsabstand	 smin	 > 200 mm

Minimale Rand- und Achsabstände für 
Spannbetonhohlplatten

Zulässige Ankerpositionen für Spannbetonhohlplatten

Hohlkammer

Spannlitze

zulässige Lage
der Dübel

ap ap ap

db

db

lc

lp

w

ap

Montage

Nm

cmin

c m
in

smin smin smin
smin smin

s m
in

s m
in

1)Bohrloch darf keine Hohlkammer anschneiden.

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-05/0116 
zur Verwendung für redundante nichttragende Systeme in Spannbeton-Hohlplattendecken
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde be-
rücksichtigt. Die zulässigen Lasten pro Befestigungspunkt sind den entsprechenden nationalen Regelungen der EOTA Mitgliedsstaaten 
zu entnehmen und können unter der zulässigen Last des Dübels liegen.

e

Einschlaganker E / ES für ungerissenen Beton und Mehrfachbefestigungen in Spannbetonhohlplatten
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Mechanische Schwerlastdübel

Einschlaganker ED
Stahl verzinkt

Montage

Lasten und Kennwerte Einschlaganker  ED

M 12x50 M 12x50 D M 16x65

ungerissener Beton

Empfohlene Zuglast (Schraube 5.6 bis 8.8) C20/25 empf. N [kN] 7,1 7,1 10,5

Empfohlene Querlast (Schraube 5.6) > C20/25 empf. V [kN] 9,0 9,0 16,8

Empfohlene Querlast (Schraube 5.8/8.8) > C20/25 empf. V [kN] 12,0 12,0 18,0

Empfohlenes Biegemoment (Schraube 5.6) empf. M [Nm] 27,8 27,8 71,0

Empfohlenes Biegemoment (Schraube 5.8) empf. M [Nm] 37,1 37,1 94,9

Empfohlenes Biegemoment (Schraube 8.8) empf. M [Nm] 60,0 60,0 152,0

Achs- und Randabstände
Verankerungstiefe hef [mm] 50 50 65

Charakteristischer Achsabstand scr, N [mm] 150 150 195

Charakteristischer Randabstand ccr, N [mm] 75 75 97,5

Minimaler Achsabstand smin [mm] 120 120 150

Minimaler Randabstand cmin [mm] 165 165 200

Mindestbauteildicke hmin [mm] 130 130 160

Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 15 16 20

Durchgangsloch im Anbauteil df [mm] 14 14 18

Bohrlochtiefe h0 [mm] 50 50 65 

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 35 35 60

Minimale Einschraubtiefe Lsd [mm] 13 13 18

Maximale Einschraubtiefe Lth [mm] 18 18 23  

Empfohlene Lasten für Einschlaganker ED
Empfohlene Lasten ohne den Einfl uss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde berücksichtigt.

Bezeichnung Artikelnummer

E-SW 12 x 50 09300150

E-SW 16 x 65 09500150

Standard-Spreizwerkzeug 
für Einschlaganker ED

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Bohrloch
Ø x Tiefe

mm

Gewinde
Ø x Länge

mm

Packungs- 
inhalt
Stück

Gewicht 
pro Pack.

kg

ED M 12 x 50 05301101 15 x 50 M12 x 18 50 2,39

ED M 12 x 50  D 05317101 16 x 50 M12 x 18 50 2,81

ED M 16 x 65 05501101 20 x 65 M16 x 23 25 2,72

Einschlaganker ED Stahl verzinkt

Zur Befestigung von Kernbohrgeräten

E
 M

12 x 80 N
m

90°

E
 M

12 x 80

E
 M

12 x 80

Beschreibung
Der Einschlaganker ED ist für temporäre Befestigung oder Befestigung 
von Maschinen, die später wieder abgenommen werden sollen, ent-
wickelt. Die Version ED M12 D mit verstärkter Dübelhülse wird speziell 
für die Befestigung von Kernbohrgeräten empfohlen. 

Anwendungsbeispiele
Befestigung von Betonbearbeitungsmaschinen wie z. B. Kernbohr-
geräte oder Betonsägen usw.

Untergrund:  Beton C20/25–C 50/60
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Montage
1) DYWIDAG® Innengewinde (DYWIDAG® ist 
 eine eingetragene Marke der Walter Bau AG)

Lth

hef  = h0 = 80 mm 

Ø
 d

0

Lasten und Kennwerte Schrägzugwinkel 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°
ungerissener Beton

Empfohlene Last C12/15 empf. F [kN] 17,3 16,9 16,8 17,4 18,7 20,6 22,6

> C20/25 empf. F [kN] 19,3 18,7 18,3 18,6 19,5 21,1 22,6

Achs- und Randabstände
Verankerungstiefe hef [mm] 80

Minimaler Achsabstand smin [mm] 600

Minimaler Randabstand cmin [mm] 300

Mindestbauteildicke hmin [mm] 160

Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 22

Bohrlochtiefe h0 [mm] 80

Gewindelänge Lth [mm] 35

Stab/Schraube DW15 Mindest-Einschraubtiefe [mm] 28

Empfohlene Lasten für Einschlaganker ED-DW 15
Empfohlene Lasten ohne den Einfl uss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde berücksichtigt.

Beschreibung
Einschlaganker mit DYWIDAG® Innengewinde1) DW 15 zur nach-
träglichen Befestigung von Ankerstäben. Geeignet für Beton 
C12/15–C50/60 oder druckfesten Naturstein. Sichere Montage durch 
verschmutzungsunempfi ndliches Gewinde. Nach der Demontage des 
Ankerstabs kein Herausragen des Dübels aus dem Bohrloch. 

Anwendungsbeispiele
Vielseitig einsetzbarer Dübel im Schalungsbau. Kostengünstige und 
schnelle Befestigung im Ortbetonbau. Befestigung von Schalungs-
stützen und temporären Absturzsicherungen.

Untergrund:  Beton C12/15–C 50/60
   oder druckfester Naturstein

Einschlaganker ED-DW 15
Stahl verzinkt

Einschlaganker  ED-DW 15
Stahl verzinkt

Zur Verankerung von Ankerstäben

Bezeichnung Artikel-
nummer

Bohrloch
Ø x Tiefe

mm

 Gewinde
Ø x Länge

mm

Packungs-
inhalt
Stück

Gewicht pro 
Packung

kg

ED-DW 15 x  80 05950101 22 x 80 DW 15 x 35 25 3,76

Bezeichnung Artikel-
nummer

E-SW 16 x 80 / DW-15 x 80 9505150

Standard-Spreizwerkzeug
für Einschlaganker ED-DW 15

90°

E
 M

12 x 80

E
 M

12 x 80

Einschlaganker ED-DW 15 für ungerissenen Beton
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